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Введение

В России большинство пожаров  возникает по вине безответственного отношения отдельных граждан к соблюдению требования правил пожарной безопасности, незнание опасности и не предвиденье последствий этого разрушающего бедствия.

Сегодня почти каждый второй пожар происходит из-за  неосторожного обращения с огнем, каждый четвертый- несоблюдение требование правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.

В целом по стране по беспечности граждан и незнания основ пожароопасного поведения происходит более 70% пожаров. Данные о пожарах свидетельствуют, о том, что решение проблемы пожарной безопасности в Российской Федерации во многом зависит от повышения уровня противопожарных знаний у населения.

Несмотря на то, что в нашей стране создана и работает  система обучения граждан в области пожарной безопасности, тем не менее, она нуждается в повышении ее эффективности отдачи.

Организация обучения населения в области пожарной безопасности регламентируется законом Российской Федерации 69-Ф3 «О пожарной безопасности» правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03), где прописано, что организация обучения населения мерам пожарной безопасности относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ст1869-Ф3, п. 11 ППБ01-03). В учреждениях обучение мерам пожарной безопасности проводится администрацией (собственниками) организации (ст2569-Ф3).

Настоящее пособие разработано в помощь руководителям и специалистам учреждений, отвечающим за обучение работников  мерам пожарной безопасности на базе рекомендаций:

«Противопожарный инструктаж и пожарно-технических минимум. Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций»-М.: Центр Пропаганды,2006.-80с., рекомендованных Управлением государственного пожарного надзора МЧС России для практического использования.      

В пособии проанализированы и представлены материалы из различных источников с учетом конкретной категории обучаемых. Также в качестве дополнительного материала, рекомендуем ознакомиться с  учебным пособием «Педагогам и родителям о пожарной безопасности» М.:ВНИИПО, 2005.-148 с.: ил., информация из которого частично была использован при подготовке данного издания.
1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Общие понятия и определения

Под системой пожарной безопасности понимается (ГОСТ 12.1.004,) комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара и ущерба от него.

В основе обеспечения пожарной безопасности предприятия лежат, прежде всего, организационные мероприятия, которые затем реализуются технически по четко разработанному плану противопожарной защиты объекта (в соответствии с техническими заданиями, приказами и инструкциями о мерах пожарной безопасности в учреждении).

Пожарная профилактика - комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условии для успешного тушения пожара.

Пожарно-профилактические мероприятия направлены на обеспечение пожарной безопасности.

Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений на требуемом уровне. Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанных систем должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на каждого человека.

Система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара.

Система противопожарной защиты - совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

Организационные мероприятия включают в себя разработку мер (правил) пожарной безопасности в учреждении (приказов, инструкции, положений и т.п.).

Правила пожарной безопасности - комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

При разработке профилактических мероприятий предварительно изучается противопожарное состояние объекта.

Противопожарное состояние объекта - состояние объекта, характеризуемое числом пожаров и ущербом от них, числом загораний, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной безопасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной агитации и пропаганды.

Организационные мероприятия устанавливают противопожарный режим в учреждении.

Противопожарный режим - комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной безопасности.

Надзорными функциями в учреждении наделены лица, назначенные приказом руководителя, а также добровольные пожарные.

Пожарный надзор - функция пожарной охраны, состоящая в осуществлении контроля за выполнением мероприятии, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов и повышение эффективности борьбы с пожарами.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральным законодательством, в том числе федеральным законом «О пожарной безопасности», законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нормативными документами или  уполномоченными государственным органом.

Объект – территория, предприятие, здание, сооружение, помещение, наружная установка, склад, транспортное средство, открытая площадка, технологический процесс, оборудование, изделие.

         Пожар-неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

        Меры пожарной безопасности-действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

        Нарушение требований пожарной безопасности-невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

        Пожарная охрана-совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

        Пожарно-техническая продукция-специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров.

Законодательные нормативные правовые акты в области пожарной безопасности

Законодательные и нормативно-правовые акты об охране труда и пожарной безопасности дают общие понятия, определения и порядок реализации на местах прав и обязанностей предприятий и граждан в данной области. Пожарная безопасность предприятий является составной частью охраны труда.

В своей работе ответственному за пожарную безопасность необходимо руководствоваться следующими документами:

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации».

Трудовой кодекс Российской Федерации (от 21.12.2001 года).

Указ Президента Российской Федерации «О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда» от 04 05.1994 г. № 850.

Постановление Правительства Российской Федерации «О государственных нормативных требованиях по охране груда в Российской Федерации» (устанавливает виды нормативных правовых актов) от 12.08.1994 г. № 937.

Федеральный закон от 21.12.94 г. «О пожарной безопасности».

Уголовный кодекс Российской Федерации.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ).

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации (прил. к постановлению Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14).

Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда (прил. к постановлению Минтруда РФ от 27.02.1995 г. № 11).

Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда (прил. 1 к постановлению Минтруда России от 1.07.1993 г. №129). Прил. 8 «Форма журнала учета инструкций по охране труда».

Методические указания по разработке правил и инструкций по охране труда (прил. 2 к постановлению Минтруда России от 01.07.1993 г. № 129).

Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организации (прил. к постановлению Минтруда России от 12.10.1994 г. № 65).

Все нормативные документы, издаваемые федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации подлежат классификации и кодированию.

Нормативные документы классифицируют:

по уровню регулирования (нормативные документы, разрабатываемые федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, прочие документы, содержащие требования ПБ);

по функциональной ориентации (регламентация порядка разработки нормативных документов, организация государственного пожарного надзора и т.п.);

по виду документа;

по субъекту утверждения документа (органы государственной власти, министерства, ведомства);

по ведомственной или территориальной принадлежности (министерства, ведомства, на которые распространяется документ);

по объекту нормирования (здания, сооружения, оборудование, пожарные автомобили и т.п.).

По виду нормативные документы классифицируются:

законодательный акт органа государственной власти, нормативный правовой акт в области ПБ;

стандарт;

нормативный документ в строительстве;

нормы технологического проектирования;

правила пожарной безопасности;

нормы пожарной безопасности;

распорядительный документ Государственной противопожарной службы;

инструкция;

прочие виды документов.

Основные требования Правил пожарной безопас​ности в Российской Федерации ППБ 01-03**

Основным нормативным документом, регламентирующим по​рядок реализации положений федерального закона «О пожарной безопасности», являются Правила пожарной безопасности в Рос​сийской Федерации ППБ 01-93** в действующей редакции (да​лее - ППБ 01-93).
ППБ 01-93 содержат основные требования пожарной безопасности по главам:  

 -Общие требования.
 -Населенные пункты.
 -Здания для проживания людей,
 -Здания и помещения для ЭВМ, вычислительные центры.
     -Научные учреждения и учебные заведения.
     -Детские дошкольные учреждения.
     -Культурно-просветительные и зрелищные учреждения. 

      -Объекты торговли.
    -Лечебные учреждения и стационары

    -Промышленные предприятия (энергетика, полиграфиче​ская промышленность и др.).
.  Объекты сельскохозяйственного производства.
. Объекты транспорта (автомобильный, железнодорожный, метрополитен).
-Транспортирование взрывопожароопасных и пожароопас​ных веществ и материалов.
-Объекты хранения (склады ЛВЖ, ГЖ, пожароопасных жидкостей, хранение газов, склады угля, торфа и др.).
-Строительные,  монтажные и реставрационные работы, строительные площадки.
 -Пожароопасные работы.
Автозаправочные комплексы и станции.
-Общие требования пожарной безопасности в культовых сооружениях при их эксплуатации.
Общие требования

ППБ-01-93** устанавливают требования пожарной безопасности на территории Российской Федерации, являющиеся обязательны​ми для исполнения всеми органами государственной власти, орга​нами местного самоуправления, организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее-предприятия) их должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане), а также их объединениями.
Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности,
в том числе ППБ-01-93** влечет уголовную, административную, дис​циплинарную или иную ответственность в соответствии с дейст​вующим законодательством Российской Федерации.
При обеспечении пожарной безопасности наряду с  ППБ- 01-93**, следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами по​жарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требо​вания пожарной безопасности.
Отраслевые и региональные правила пожарной безопасности, а также другие утвержденные в установленном порядке

нормативные документы в области пожарной безопасности, не должны снижать требований  ППБ-01-03**.

На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах по​жарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожа​роопасного участка (мастерской, цеха и т.п.).

Все работники учреждений должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обуче​ние по предупреждению и тушению возможных пожаров в поряд​ке, установленном руководителем.
Ответственных за пожарную безопасность отдельных терри​торий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, техноло​гического оборудования и процессов, инженерного оборудования, электросетей и т.п. определяет руководитель предприятия.
Для привлечения работников учреждений к работе по преду​преждению и борьбе с пожарами на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные дру​жины. Ответственность за нарушение требований пожарной безопас​ности, в том числе изложенных в Правилах, в соответствии с дей​ствующим законодательством несут:
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоря​жаться имуществом, в том числе руководители, должностные лица учреждений; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
ответственные квартиросъемщики или арендаторы в кварти​рах (комнатах), домах государственного, муниципального и ве​домственного жилищного фонда, если иное не предусмотрено со​ответствующим договором;

иные граждане.
Невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, нормативных документов в этой области должност​ными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий в пределах их компетенции являет​ся нарушением требований пожарной безопасности, в том числе Правил ППБ-01-03**.
Собственники  имущества; лица,  уполномоченные  владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица предприятий; лица, в установленном, порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны:
обеспечивать своевременное выполнение требований пожар​ной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору и иных уполномоченных лиц;
создавать и содержать на основании утвержденных в установ​ленном порядке норм, перечней особо важных и режимных объек​тов и предприятий, на которых создается пожарная охрана, органы управления и подразделения пожарной охраны в соответствии с утвержденными нормами;

обеспечивать непрерывное несение службы в созданных под​разделениях пожарной охраны, использование личного состава и пожарной техники строго по назначению.

В соответствии с федеральным законом «О пожарной безопас​ности» должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе​дерации и органов местного самоуправления в пределах их компе​тенции обязаны обеспечивать:
 реализацию мер пожарной безопасности в подведомственных учреждениях  и соответствующих территориях;
создание и содержание в соответствии с установленными нор​мами органов управления и подразделений пожарной охраны, фи​нансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
оказание необходимой помощи пожарной охране при выпол​нении возложенных на нее задач;

создание условий для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров;

организацию проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;
реализацию мероприятий, связанных с социальным и эконо​мическим стимулированием, обеспечения пожарной безопасности, в том числе реализацию установленных в соответствии с федеральным законом «О пожарной безопасности» налоговых льгот;
прием в муниципальную собственность имущества пожарной охраны при отказе собственника указанного имущества от его со​держания, использование указанного имущества по его прямому назначению;
необходимые условия для успешной деятельности доброволь​ных пожарных и объединений пожарной охраны.

Вмешательство должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений в непосредственную  деятельность органов управления и подразделений пожарной охраны, установленную в соответствии с федеральным законом «О пожарной безопасности», не допускается.
Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вы​вешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъекто​выми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

В каждом учреждении приказом (инструкцией) должен
быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:
определены и оборудованы места для курения;

определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хране​ния промасленной спецодежды;
определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия поме​щений после окончания работы; действия работников при обнару​жении пожара;
определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.
В зданиях и сооружениях учреждений при едино-временном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуа​ции людей в случае пожара, а также предусмотрена система (уста​новка) оповещения людей о пожаре.
Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 че-ловек_и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяю​щую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействован​ных для эвакуации работников.
Работники, учреждений, а также граждане, обязаны:
соблюдать на объектах и в быту требования пожарной безопасности стандартов; норм и правил, утвержденных в уста​новленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противо​пожарный режим;
выполнять меры предосторожности при пользовании газовы​ми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материа​лами и оборудованием.
Граждане обязаны предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государ​ственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследо​вания и проверки принадлежащих им помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в про​тивопожарном отношении. 

Руководители учреждений, в которых применяются, перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные) сильнодейст​вующие ядовитые вещества, обязаны сообщать подразделениям пожарной охраны о них данные, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на этих объектах
1.4 Система обеспечения пожарной безопасности

Федеральный закон «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, требования пожарной безопасности.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности,

реализация прав, обязанностей и ответственности в облает пожарном безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности,

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

производство пожарно-технической продукции;

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности (далее - сертификация),

противопожарное страхование, установление налоговых льгот и осуществление иных мер социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

тушение пожаров;

учет пожаров и их последствий;

установление особого противопожарного режима.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для предприятий, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Инвестиционные проекты, разрабатываемые по решению органов государственной власти, подлежат согласованию с ГПС в части обеспечения пожарной безопасности.

Нормативные документы по стандартизации, которые принимаются федеральными органами исполнительной власти и устанавливают или должны устанавливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному согласованию с Государственной противопожарной службой (ГПС). Порядок разработки, введения в действие и применение других нормативных документов по пожарной безопасности устанавливается ГПС.

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции нормативные документы по пожарной безопасности, не снижающие требований пожарной безопасности, установленных федеральными нормативными документами.

Порядок согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленные нормативными документами дополнительные требования пожарной безопасности устанавливает ГПС.

Нормативные документы по пожарной безопасности подлежат регистрации и официальному опубликованию в установленном порядке.

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной безопасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

1.5 Права и обязанности в области пожарной безопасности

Граждане имеют право на:

защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности пожарной охраны.

Граждане обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки принадлежащих им помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции и на соответствующих территориях обязаны:

организовывать разработку и обеспечивать реализацию мер пожарной безопасности;
принимать в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при отказе собственника указанного имущества от его содержания;

создавать и содержать в соответствии с установленными нормами финансируемые за счет средств местных бюджетов органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с ГПС;

организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности;

содействовать деятельности добровольных пожарных.

Учрежденпия имеют право:

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств, в том числе на основе договоров с ГПС;

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в учреждении;

устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Учреждения обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной зашиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению;

создавать и содержать в соответствии с установленными нормами органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с ГПС;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории в здания, сооружения и иные объекты учреждений;

предоставлять по требованию должностных лиц ГПС сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных.

1.6 Требования государственных стандартов.

ГОСТ регламентирует организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, которые включают:

организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с законодательством и решением местных органов самоуправления;

паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а населения - в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей;

разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действия людей при возникновении пожара,

изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств:

нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности при пожаре;

разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники.

Для обеспечения противопожарного режима в учреждении необходимо выполнить следующие организационные мероприятия.

Во всех помещениях, включая вспомогшательные, на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

определены и оборудованы места для курения;

определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещении после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;

определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

1.7 Пожарная профилактика и ее задачи

Основной задачей пожарной профилактики является исключение возникновения пожара. Эта задача решается в учреждении системой предотвращения пожара.

Система предотвращения пожара реализуется строгим исполнением инструкций о мерах пожарной безопасности, разработанных на предприятии, выполнением режимных (ограничительных) мероприятий и достигается:
предотвращением образования горючей среды и (или)

предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Другие задачи направлены на обеспечение безопасности людей и материальных ценностей путем ограничения распространения пожара, а также создание условий для успешного тушения пожара. Эти задачи решаются на предприятии системой противопожарной защиты.

Система противопожарной защиты регламентирует выполнение капитальных мероприятий и достигается:

применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

применением установок автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения;

применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности,

применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов);

устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара, применением систем противодымной защиты и т.д.

В общем случае система противопожарной защиты реализуется комплексом технических (доводчики на дверях эвакуационных выходов; калиброванные плавкие вставки предохранителей электросетей и т.п.), конструктивных (противопожарные стены, перегородки, двери; огнезащита и т.д.) и собственно противопожарных мероприятий в виде применения установок пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и обеспечения помещений первичными средствами пожаротушения.

Для реализации капитальных мероприятий необходимо точное следование требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, ведомственных документов в части, регламентирующей пожарную безопасность на стадии проектирования и инвестирования строительства и реконструкции. На заказчика (руководителя предприятия) в этом случае возлагается обязанность разработки задания для проектной организации с учетом конкретных требований действующих нормативных технических документов, а также своевременного внесения в рабочую документацию изменений, связанных с введением в действие новых нормативных документов.

Реализации систем пожарной безопасности во всех случаях предшествуют организационно-технические мероприятия, подразумевающие осмысление задач обеспечения пожарной безопасности на объекте и проведение подготовительных мероприятий организационного и технического характера.

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться экономическими критериями эффективности, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов. Эффективность затрат на обеспечение пожарной безопасности объектов является обязательным условием при технико-экономическом обосновании мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности. Расчеты экономического эффекта могут использоваться при определении цен на научно-техническую продукцию противопожарного назначения, а также для обоснования выбора мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при формировании планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экономического и социального развития объектов.

Эффективность затрат на обеспечение пожарной безопасности определяется как социальными (оценивает соответствие фактического положения установленному социальному нормативу), так и экономическими (оценивает достигаемый экономический результат) показателями.

Экономический эффект отражает собой превышение стоимостных оценок конечных результатов над совокупными затратами ресурсов (трудовых, материальных, капитальных и др.) за расчетный период. Конечным результатом создания и использования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности является значение предотвращенных потерь, которые рассчитывают исходя из вероятности возникновения пожара и возможных экономических потерь от него до и после реализации мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте. Численное значение затрат на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяется на основе бухгалтерской отчетности объекта защиты.

Затраты на обеспечение пожарной безопасности следует считать эффективными с социально точки зрения, если они обеспечивают выполнение норматива по исключению воздействия на людей опасных факторов пожара.

1.7. Основные требования правил пожарной безопасности к территориям, зданиям и сооружениям.

Содержание территорий
Территория учереждений в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и от​крытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым до​мам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищать​ся от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой тра​вы и т.п.
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, откры​тым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в ис​правном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходи​мо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточ​никам.
Не разрешается курение на территории и в помещениях скла​дов и баз,
переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), произ​водств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах
Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопо​жарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжи​гание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала. решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.
На территории населенных пунктов и учреждений не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Содержание зданий, сооружений, помещений
Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасно​сти, а также класс зоны но Правилам устройства электроустано​вок, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таб​лички) безопасности.
Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющими сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами, не допускается.
Противопожарные системы и установки (противодымная за​щита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защит​ные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.д.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию про​тивопожарных или противодымных дверей (устройств).
Не разрешается проводить работы на оборудовании, установ​ках и станках с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности, параметров.
При перепланировке помещений, изменении их функциональ​ного назначения или установке нового технологического оборудо​вания должны соблюдаться противопожарные требования дейст​вующих норм строительного и технологического проектирования.

При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий.
        Учреждения с массовым пребыванием людей а также потенциально опасные в пожарном отношении учреждения необходимо обеспечивать прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.
В зданиях, сооружениях учреждений и организаций (за ис-​
ключением индивидуальных жилых, домов запрещается:

хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопас-ных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в дейст​вующих нормативных, документах;
использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и дру​гие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.;
устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цоколь​ных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;
снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лест​ничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить пере​планировку объемно-планировочных решений эвакуационных пу​тей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к ог​нетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических сис​тем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигна​лизации, стационарной автоматической установки пожаротуше​ния, системы дымоудаления, системы оповещения и управления
эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожар​ной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополни​тельной защите объемов помещений, исключенных из зоны дейст​вия указанных выше автоматических установок и систем, индиви​дуальными пожарными извещателями или модульными установ​ками пожаротушения;
загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;
остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
устраивать в лестничных метках и поэтажных коридорах кла​довые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материа​лы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах до​пускается устройство только помещений для узлов -управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
устраивать в производственных и складских помещениях зда​ний (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих ма​териалов и листового металла.
Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (по​крытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие требова​ниям нормативных документов по пожарной безопасности.
В помещениях с одним эвакуационным выходом одновремен- "• ное пребывание 50 и более человек не допускается.
В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пре​бывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа.
Число людей, одновременно находящихся в залах (помещени​ях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (поме​щения с одновременным пребыванием 50 и более человек- зри​тельные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, спортив​ные, культовые и другие залы), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного рас​четом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
При определении максимально допустимого количества людей в помещении в указанных выше случаях следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы заль​ных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей.
Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется посто​янного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.
Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные при​ямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах откры​ваться изнутри без ключа.
Эвакуационные пути и выходы
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировоч​ным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по нали​чию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями
нормативных доку​ментов по пожарной безопасности.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечи​вать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возмож​ность свободного их открывания изнутри без ключа.
Допускается по согласованию с Государственной противопо​жарной службой закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа обслужи​вающего персонала, у которого постоянно имеется при себе ком​плект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежур​ного по зданию (сооружению). Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестнич​ные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) раз​личными материалами, изделиями, оборудованием, производст​венными отходами, мусором и другими предметами, а также заби​вать двери эвакуационных выходов.
При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуаци​онные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.
В зданиях с массовым пребыванием людей на случаи отклю​чения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руково​дителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного пер​сонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника
1.9 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
За нарушение правил пожарной безопасности должностные лица и граждане подвергаются дисциплинарной (материальной), административной, уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (статьи 38-39) устанавливает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

· собственники имущества;

· лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители учреждений;

· лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

· должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Дисциплинарная ответственность

Дисциплинарная (материальная) ответственность реализуется на предприятии правами руководителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в редакции федеральных законов от 24 июля 2002 г. № 97-ФЗ и от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ).

Административная ответственность

Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена рядом статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ).

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32).

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.

Нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (статья 11.16).

Нарушение установленных на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте правил пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

Нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4).

1. Нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц -от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.

3. Нарушение требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо без наступления иных тяжких последствий, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц-от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.

4. Выдача сертификата соответствия на продукцию без сертификата пожарной безопасности в случае, если сертификат пожарной безопасности обязателен, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.

5. Продажа продукции или оказание услуг, подлежащих обязательной сертификации в области пожарной безопасности, без сертификата соответствия влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

6. Несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, установленных для пожарных машин и техники, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Заведомо ложный вызов специализированных служб (статья 19.13).

Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает по решению суда. За преступления в области пожарной безопасности ответственность предусмотрена рядом статей Уголовного кодекса Российской федерации:

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья 16.71)

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного материального ущерба, наказываются штрафом в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от ста до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Комментарий.

1. По ч. 2 статьи 167 уголовной ответственности подлежит лицо, совершившее деяние путем поджога, взрыва или иным опасным для здоровья и жизни людей способом, либо повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

2. Субъектом по ч. 2 статьи 167 является виновное лицо с 14 лет.

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (статья 168)

1. Уничтожений или повреждение чужого имущества в крупном   размере, совершенное по неосторожности, наказывается штрафом в размере до 200 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода, осужденного за период до двух месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности либо повлекшие тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Комментарий.

1. По ч. 2 статьи 168 уголовной ответственности подлежит лицо за деяния, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности, либо повлекшие тяжкие последствия (например, пожары лесных массивов, повреждение газопровода и др.).

2. Субъект - виновное лицо с 16 лет.

Нарушение правил пожарной безопасности (Статья 219)

1 Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода, осужденного за период от одного до двух месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Комментарий.

1. Объективная сторона преступления выражается как в действии, так в бездействии нарушающих правила пожарной безопасности.

2. Преступление может быть совершено по неосторожности как по легкомыслию, так и по небрежности.

3. Субъектом преступления могут быть квартиросъемщики, домовладельцы, вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста.

4. Под тяжкими последствиями понимается уничтожение и повреждение пожаром материальных ценностей, приостановление производства и т.п., если материальный ущерб превышает в пятьсот раз минимальный размер оплаты труда (статья 158, прим. 2).

Общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о возмещении причиненного вреда

Общие основания ответственности за причинение вреда (Статья 1064)

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества. 

Предупреждение причинения вреда (статья 1065)

1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика. Помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда.

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником (статья 1068)

1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных) обязанностей.

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

2. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами), при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих  (статья 1079)

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электроэнергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею, деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично, также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной  опасности на праве собственности, праве хозяйственного владения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

2. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.

3. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1  настоящей статьи.

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064).

Извлечения из постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»

В целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства по уголовным делам, связанным с нарушением правил пожарной безопасности, уничтожением или повреждением имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем, Пленум Верховного суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Под правилами пожарной безопасности следует понимать комплекс положений, устанавливающих обязательные требования пожарной безопасности, содержащиеся в федеральном законе «О пожарной безопасности», в принимаемых в соответствии с ним федеральных законах и законах субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актах, нормативных документах уполномоченных государственных органов, в частности, стандартах, нормах и отраслевых правилах пожарной безопасности, инструкциях и других документах, направленных на предотвращение пожаров и обеспечение людей и объектов в случае возникновения пожара (например, в Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93, введенных в действие Приказом МВД России от 14 декабря 1993 г. № 536; в Правилах пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1993 г. № 886; в Правилах пожарной безопасности на железнодорожном транспорте ППБО 109-92, утвержденных Приказом МПС России от 11 ноября 1992 г. № 20/1/999).

Судам следует иметь в виду, что, согласно статьям 2 и 20 федерального закона «О пожарной безопасности», законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не действуют в части, устанавливающей более низкие, чем федеральное законодательство, требования пожарной безопасности.

3. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 219 УК РФ, является лицо, на которое была возложена обязанность исполнять (постоянно или временно) утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке правила пожарной безопасности (например, руководители предприятий и организаций всех форм собственности и уполномоченные ими лица, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативно-правовых актов и  инструкций непосредственно обязаны выполнять соответствующие правила либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ; собственники имущества, в том числе жилища, наниматели, арендаторы и др.).

4. Если причиной возникновения пожара явилось нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, на взрывоопасных объектах, при ведении горных, строительных или иных работ либо нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий и т.п., содеянное охватывается специальными составами преступлений (статьями 215, 216, 217, 218, УК РФ и др.) и дополнительной квалификации по статье 219 УК РФ не требует.

10. К тяжким последствиям, причиненным по неосторожности в результате умышленного уничтожения или повреждения имущества (часть вторая статьи 167 УК РФ) либо уничтожения или повреждения имущества по неосторожности (часть вторая статьи 168 УК РФ), относятся, в частности, причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку либо причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам; оставление потерпевших без жилья или средств к существованию; длительная приостановка или дезорганизация работы предприятия, учреждения или организации; отключение потребителей от источников жизнеобеспечения: электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения и т.п.

11.  Если в результате неосторожного обращения с огнем, повлекшего уничтожение или повреждение чужого имущества, наступила смерть человека, действия виновного необходимо квалифицировать по совокупности статей, предусматривающих ответственность за причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (часть вторая статьи 168 УК РФ).

Неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности в смысле части второй статьи 1 68 и части первой статьи 261 УК РФ может, в частности, заключаться в ненадлежащем обращении с источниками воспламенения вблизи горючих материалов, в эксплуатации технических устройств с неустраненными дефектами (например, использование в лесу трактора без искрогасителя, оставление без присмотра непогашенных печей, костров либо невыключенных электроприборов, газовых горелок и т.п.).

13. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность по части первой статьи 261 УК РФ за уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, наступает в случае неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, то есть несоблюдения мер предосторожности от возникновения лесного пожара (оставление непотушенным костра, использование на территории леса машин и оборудования без искрогасителя, оставление без присмотра в лесу легковоспламеняющихся веществ и т.п.). Если указанные последствия наступили в результате умышленных действий (поджога), виновный, при наличии к тому оснований, несет ответственность   по части второй статьи 261 УК РФ.

14. Вред, причиненный пожарами личности и имуществу гражданина либо юридического лица, подлежит возмещению по правилам, изложенным в статье 1064 ГК РФ, в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом необходимо исходить из того, что возмещению подлежит уничтоженного огнем имущества, расходы по восстановлению или исправлению поврежденного в результате пожара или при его тушении имущества, а также иные вызванные пожаром убытки (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, кроме случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно (пункт 3 статьи 1083 ГК РФ).

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей

2.1 Обзор пожаров в офисных зданиях.

В качестве иллюстраций к данному разделу на рис. 1.1 и рис.1.2 показаны трагические фрагменты пожаров в зданиях офисного назначения.

Пожар в 25 этажном здании в г.Сан-Паулу.

В феврале 1974 г. известие о катастрофическом пожаре в высотном здании бразильского города Сан-Паулу буквально потрясло мир. Кажется, не было на земном шаре ни одной газеты, которая не уделила бы внимания одному из самых ужасных пожаров ХХ века.

Это 25-этажное здание, носившие имя «Жоэльма», построено в 1972 г. Выполненное из железобетонных конструкций, оно состояло из двух асимметричных блоков, которые по центру соединялись между собой шахтами для четырех лифтов и лестничной клеткой. В здании размещались главная контора одного из крупных банков, юридические и коммерческие компании. Через два года после торжественного акта ввода в эксплуатацию пожар превратил новое здание в руины.

Утором 1 февраля 1974 г. черные извивающиеся космы дыма, зловещие багрово-темные языки пламени вулканом выбиваются из окон и с балконов сразу на нескольких этажах. Сквозь клубы дыма можно ориентировочно определить, что огонь бушует уже на семи этажах – с 11-го по 17-й.

По характерному цвету дыма и темно-багровой окраске языков пламени можно предположить, что горит по меньшей мере склад химических материалов, а не административное здание с его традиционной «начинкой» - канцелярской мебелью и бумагами. Но первое впечатление обманчиво. Горят конторы и офисы, для отделки которых строители не пожалели современных полимерных материалов. Воспламенились синтетическое ковровое покрытие полов и мягкая мебель с поролоновым заполнением, выделяя при этом ядовитый дым.

Пожар, подобно неудержимой лавине, охватывает этаж за этажом. Выход вниз по лестнице отрезан огнем. Замерли лифты. Жгучее пламя, высокая температура (а она в зоне горения внутри помещения достигает 1000 градусов), едкий дым гонят людей вверх, на плоскую крышу, заставляют искать спасения снаружи здания, в таких местах, куда в нормальной обстановке человеку даже взглянуть страшно. Крошечными и зыбкими островками последнего прибежища людей остаются окутанные дымом маленькие балконы, тлеющие от жары подоконники, узкие выступы карнизов, на которых балансируют окруженные огнем жертвы пожара.

Человек не выдерживает пытки огнем, бросается вниз. Это первый смертельный прыжок из объятого огнем здания. Его повторяет десятки людей, которые, подобно черным бескрылым птицам, устремятся вниз в последний полет. Священник в черной сутане осеняет крестом останки погибших, их увозят санитарные машины.

Пожар продолжает бесчинствовать. Уже крыша и верхняя часть здания с 12-го по 25-й этажи полностью объяты огнем. На какую-то долю секунды ветер относит в сторону клубы дыма и языки пламени, обнажая плоскую крышу высотного здания. Там, на крыше, видна тесно сжавшаяся большая группа людей. Последние, оставшиеся еще в живых пытаются спастись здесь от огня. Через мгновение огонь и дым плотной завесой снова окутывают крышу, людей больше не видно, их погладило огненное пекло.

Многие жители города, повинуясь чувству сострадания, спешат в больницы, чтобы отдать свою кровь пострадавшим. Другие из тысячной толпы свидетелей трагедии пытаются воздействовать на тех, кто находится вверху, криками и жестами уговаривая их не прыгать вниз. Какой-то молодой человек в течение нескольких часов держит в руках самодельный транспарант со словами: «Мужайтесь, мы с вами». Но сочувствие и солидарность многотысячной толпы не приносят облегчения тем, кто находится в огненном пекле.

Сан-Паулу – богатейший город Бразилии располагает вполне современной службой скорой помощи, имеющими большой опыт борьбы с пожарами, и пожарные делают все от них зависящее, чтобы вызволить людей из беды. В борьбе с огнем участвует вся техника, которая есть в городе – автонасосы, автоцистерны, механические выдвижные лестницы, вертолеты, но потушить пожар, предотвратить катастрофу, спасти гибнущих людей они не в силах.

Механические лестницы, установленные на автомобилях, выдвигаются только на уровень 9 – 10-го этажей. Лестницы внутри здания обрушилась в самом начале пожара, лифты вышли из строя. Пожарные с тяжелым вооружением вынуждены, подобно акробатам, подниматься вверх, используя легкие лестницы, окна и разрушенные огнем балконы. Ценой громадных усилий им удается спасти часть людей. На верху здания бушует вихрь огня и зловеще, как черный парус, развевается по ветру туча дыма. Пробиться туда нет никакой возможности. Для спасения людей пытаются использовать вертолеты. В их кабины укладываются мотки веревок, которые надо сбросить на крышу. Выполнить это над горящим зданием чрезвычайно трудно. Конвективные потоки нагретого воздуха отбрасывают вертолеты, как игрушки.
И все же вновь и вновь предпринимаются попытки вплотную приблизить вертолеты к окутанной дымом и огнем крыше здания. Но все усилия пилотов заканчиваются безрезультатно. Только в конце пожара, когда рассеялось дымное облако и огонь потерял разрушительную силу, на крышу здания проникли пожарные. Они увидели крошево бетонных плит, деформировавшуюся металлическую арматуру и останки погибших людей.

Но все же на крыше часть людей уцелела. Спасаясь от наступающей лавины огня и дыма, на крыше двух блоков здания в начале пожара нашли убежище 170 человек в надежде, что их снимут оттуда с помощью вертолетов. На несколько меньшей крыше южного блока здания искали спасения примерно 60 человек, все они погибли от высокой температуры и дыма. Та же участь постигла и 30 человек, находившихся на открытой части крыши северного блока здания «Жоэльма». Но 80 человек, укрывшихся под асбестоцементной конструкцией крыши, остались живы, хотя большинство из них получило ожоги и отравления дымом. Их спасли после ликвидации пожара с помощью вертолетов.

Пожарные помогают спуститься по лестнице пожилому человеку. Это 54-летний немецкий инженер, простоявший в ожидании спасателей на подоконнике 18-го этажа более 4 часов. На такое хладнокровие перед лицом смертельной опасности присуще лишь немногим. Люди не прекращали прыгать на землю из окон и крыши здания, даже видя, что пожарные ведут спасательные работы.

Владельцы здания «Жоэльма» пренебрегли многим, лишь бы с наименьшими затратами получить максимум прибыли при строительстве и эксплуатации помещений. Ими было признано нецелесообразным, например, вкладывать средства в устройства пожарной автоматики, без наличия которой эксплуатация здания повышенной этажности связана с громадным риском. Лестница не имела противодымных устройств. Второй эвакуационной лестницы в здании предусмотрено не было. Не было устроены также вертикальные лестницы (стремянки) по фасаду здания для перехода людей в случае необходимости с балконов верхних этажей на нижние. Отделка путей эвакуации выполнялась из дешевых синтетических материалов, обладающих повышенной горючестью.

Пожар в здании «Жоэльма» возник примерно в 8 часов 40 минут, незадолго до начала рабочего дня. Ожидалось, что в этот день рабочие места займут 956 служащих из 1016 человек, работающих в учреждениях «Жоэльмы». В момент возникновения пожара в помещениях высотного здания находилось 756 человек (примерно около 200 служащих опаздывало на работу). За 10 – 15 минут до начала работ один из служащих услышал подозрительное потрескивание, доносившееся из конторской комнаты, расположенной в северном блоке 12-го этажа. Он сказал об этом дежурному, который, войдя в комнату, обнаружил, что горит смонтированный на окне кондиционер. Дежурный выбежал из комнаты, чтобы отключить электропитание кондиционера на распределительном щите, установленном в коридоре этого этажа. Однако его надежда, что в результате отключения тока пожар прекратится, не оправдались. Вернувшись в комнату, дежурный увидел, что загорелись мебель и занавески на окне. Только теперь он побежал за огнетушителем, но войти в горящую комнату уже не смог из-за густого дыма. Его попытки погасить начавшийся пожар – а он разбрызгивал огнетушащий состав, как попало, не видя очага горения, - не дали никакого эффекта. Лишь после этого дежурный поднялся на 13-й этаж, чтобы предупредить о пожаре работающих там служащих. Спуститься обратно на 12-й этаж по лестнице не удалось из-за высокой температуры и сильной концентрации дыма. Никто из сотен служащих банковской конторы не пытался оказать помощь дежурному в тушении начавшегося пожара. Установки для оповещения людей о необходимости срочной эвакуации из здания не имелось. Служащие узнавали о нависшей над ними опасности случайно.

Тем временем о пожаре по телефону были поставлены в известность лифтеры, которые предприняли ряд попыток эвакуировать служащих с верхних этажей. Одновременно был прекращен вход людей в здание. Лифтеры вели спасательные работы до тех пор, пока раскаленные и насыщенный дымом воздух между 1-м и 13-м этажами сделал невозможным курсирование кабин лифтов. Лифтерам было приказано выключить лифты, спустив их на первый этаж. Тем не менее одна молодая женщина-лифтер не подчинилась приказу и попыталась еще раз подняться наверх. На 20-м этаже она вынуждена была покинуть лифт, но спустится вниз ей не удалось: она погибла в огне.

Пожарная охрана города получила сообщение о пожаре в 9 часов 3 минуты – через 23 минуты после его начала! Извещение о пожаре поступило не от администрации или служащих «Жоэльмы», а от одного из жителей соседнего дома, заметившего выбивавшиеся из окон клубы дыма и языки пламени.

Первые пожарные автомобили выехали к «Жоэльме» из двух ближайших пожарных частей (1,5 и 2,5 километров от места пожара) в 9 часов 5 минут. В связи с интенсивным движением они не могли развить максимальную скорость и прибыли к горящему зданию в 9 часов 10 минут. Руководитель оперативной группы пожаротушения немедленно потребовал вызова всех резервов, которые имелись в городе. В многомиллионном Сан-Паулу было 18 пожарных команд общей численностью 1000 человек. Эта численность пожарной охраны была установлена еще в 1940 г., когда население города не превышала миллиона человек.

К 9 часам 40 минут огонь распространился на 14 верхних этажей. Пожарные ввели в действие для тушения пожара и спасения людей всю технику, которая у них имелась, в том числе три автолестницы, два коленчатых подъемника и целый ряд других автомобилей со спасательными устройствами. От пожарных автонасосов подавалась вода как на тушение пожара, так и для орошения водой окон, в которых стояли застигнутые пожаром люди. Спасательные операции были завершены примерно в 13 часов 30 минут. Пожар продолжался немногим более 4 часов.

Из находившихся в здании в момент возникновения пожара 756 человек лифтами было эвакуировано примерно 300. Пожарные вывели из здания по легким пожарным лестницам 41 человек; 80 человек были сняты с крыши здания после ликвидации пожара с помощью вертолетов. Общее число жертв пожара складывается из следующих цифр: 40 человек разбились, прыгая с верхних этажей здания, 90 сгорели на крыше здания, 49-во внутренних помещениях. Всего погибло 179 человек, пострадало 300. Полностью выгорели 14 из 25 этажей.

Причиной пожара в здании «Жоэльма» комиссия признала короткое замыкание в одной из оконных установок кондиционирования воздуха, электрическая проводка к которой была выполнена неправильно. Быстрое развитие пожара и большое число жертв объясняется в основном игнорированием противопожарных требований при строительстве здания и неподготовленностью администрации и служащих к действиям в условиях пожара.

Пожар в 27 этажной башне «Андруас» г. Сан-Паулу.

Трагическое события разыгрались в одном из самых величественных зданий города – 27-этажной башне «Андраус». Она была построена в 1964 г. и считалась красивейшим бетонным небоскребом Сан-Паулу. Нижние пять этажей этого здания были заняты под торговый центр «Пирани» - самый большой магазин города. Остальные 22 этажа арендовались другими магазинами, страховыми компаниями, конторами, многочисленными учреждениями.

В четверг 24 февраля 1972 г. в 4 часа дня в отделе готового платья магазина «Пирани» был замечен пожар. Один из администраторов магазина попытался потушить его огнетушителем, но это результатов не дало. Огонь и дым быстро распространились по помещениям магазина.

В момент возникновения пожара в здании находилось около 1400 служащих и примерно 2500 посетителей. Заметившие пожар начали быстро выходить из магазина на улицу Сен-Жан. Большинство же покупателей магазина и служащих контор вынуждены были подниматься вверх. Характерно, что, когда пожар уже охватил третий и четвертый этажи, находившиеся наверху продолжали работать, не зная, что им угрожает опасность. Пожар, начавшийся на нижних этажах, блокировал выход из здания. Люди вынуждены были искать спасения на лестницах, дверные проемы которых имели стальные двери, в санузлах.

К половине пятого большая часть нижних этажей была охвачена огнем. Находившиеся на верхних этажах оказались в тяжелом положении: раскаленный воздух, едкий, густой дым заполнили все помещения. Для тех, кто оставался внутри здания, было только одно более или менее безопасное место – плоская крыша здания. Продавец отдела изделий из пластмасс, хорошо знал, что на крыше есть площадка, оборудованная для посадки вертолета. Одним из первых он поднялся туда, рассчитывая на помощь. За ним последовали сотни мужчин и женщин, которые несколько минут назад в панике метались на лестницах. Примерно 300 человек вышли на плоскую кровлю. Трое из них, увидев языки пламени, появившиеся сбоку крыши, не выдержали и бросились вниз.

А внизу, на земле, на площади Республики, улице Сен-Жан и других прилегающих к башне «Андраус» проездах творилось нечто невообразимое. Толпы людей заполнили до предела тротуары и проезжую часть улиц, не давая возможности двигаться службам скорой помощи. Многие стремились пройти к горящему зданию, чтобы спасти оставшихся там близких. Толпа теснила полицейские заградительные кордоны, мешая передвижению пожарных машин и автолестниц. Только после нескольких взрывов, раздавшихся в магазине «Пирани», люди отступили назад. С большим трудом полиции и войскам удалось навести относительный порядок на прилегающих улицах, освободить проезд для транспорта. Пожарные быстро совершили боевое развертывание и активно работали на уровне восьмого – девятого этажей, куда можно было проникнуть с помощью автолестниц. Тушение пожара на вышерасположенных этажах, а тем более проведение спасательных работ с крыши здания наземными средствами было невозможно. Единственное решение – применить для спасения людей вертолеты.

Полет проходил в трудных условиях: высокая температура, конвективные потоки воздуха пылающего здания. Пилот все же сумел посадить вертолет на крышу, но никого спасать не стал. Он приказал людям убрать на крыше все предметы, мешающие полетам, в том числе телевизионные антенны. Толпа в ярости моментально бросила их вниз. Вернувшись из разведки, пилот доложил, что толпа на крыше не контролируема. Прежде чем сажать людей в вертолеты, надо их хоть сколько-нибудь дисциплинировать.

Следующий вертолет высадил на крышу здания группу пожарных. Перед ними бала поставлена очень сложная задача: навести порядок на крыше, предотвратить самовольный захват вертолета, установить очередность эвакуации людей на вертолетах, в первую очередь предполагалось спасти детей, женщин, раненых. Пожарные хорошо знали, что перед ними сотни людей, убежденных в неизбежности смерти и потому способных пойти на любые действия лишь бы выжить, во что бы то ни стало.

Они приказали толпе собраться в центре плоской крыши, объясняя свою команду тем, что в центре воздух чище и легче дышать. Сразу же нашлось несколько человек, которые объявили, что им стало значительно лучше. В это время вертолеты сбросили на крышу здания пакеты молока. Одни пили это молоко, другие предпочли вылить его на себя.

Когда на крышу здания, преодолев огненный барьер, опустились вертолеты, то пожарные потребовали, чтобы первыми покинули крышу раненные. Многие, услышав это, стали падать, симулируя отравление. Самыми трудными для спасения были те, кому было за сорок, они абсолютно не помогали…Женщины оставались спокойными, не распускали себя, а если плакали, то делали это тихо. Но все же здесь подавляющими были моменты мужества, бескорыстия, нежности. Всех покорила молодая женщина с открытым переломом руки. Она могла бы быть взята на борт вертолета намного раньше, чем гражданин с разбитым носом, но предпочла остаться со своим мужем. И даже когда подошла ее очередь сесть на вертолет, она вернулась к группе тех, кто способен был еще ждать.

К наступлению ночи пламя еще не было окончательно сбито. Вертолеты, снабженные мощными фарами, освещали скелет «Андрауса», покрытый копотью. Раненных перевозили на автомобилях скорой помощи государственных или частных больниц и даже на полицейских машинах. Врачи и медицинские сестры покинули свои дома и, прикрепив белые флажки к антеннам собственных автомашин, отправились к месту катастрофы и в больницы.

Во время пожара в «Андраусе» погибли 17 человек, 376 раненых и получивших ожоги и отравления были помещены в больницу. Около 500 человек удалось спасти по воздушному мосту.

Обращает на себя внимание тот факт, что число спасенных значительно превышает количество погибших. Достигнуто это главным образом благодаря умелой работе пожарных и героическому труду пилотов вертолетов. По существу, это первый случай в истории борьбы с пожарами, когда с помощью вертолетов удалось спасти такое количество людей. Это пример свидетельствует о возможности использования вертолетов для борьбы с пожарами в высотных зданиях при условии, однако, что здания будут иметь заранее приспособленные для посадки площадки.

Неудача с использованием вертолетов для проведения спасательных работ во время пожара в здании «Жоэльма» в значительной мере объясняется непродуманной планировкой самого здания, плоская крыша которого имела очень маленькую площадку и не была приспособлена для посадки вертолетов. Не могла служить крыша и надежным убежищем (отстойником) для людей на случай пожара, так как не было на ней защитных бортов по периметру, удобных лестниц для выхода с верхних этажей, запасов воды и средств тушения. Конструкция крыши имела низкий предел огнестойкости.

Как показала практика, успех аварийно-спасательных операций при тушении пожара в решающей степени зависит от планировки и обеспечения их надежными путями эвакуации. Предотвращение задымляемости лестниц и защитных зон достигается вентиляторами автоматического включения, созданием избыточного давления воздуха. Однако система подпора воздуха на лестницах и в тамбурах-шлюзах требует очень тщательного технического обслуживания и постоянного поддержания ее в работоспособном состоянии.

Вместе с тем за последнее время все более широкое применение находят индивидуальные устройства спасения и эвакуации людей с верхних этажей высотных зданий: спасательный карабин с тормозом барабаном, регулирующим скорость спуска по стальному тросу или по нейлоновой веревке; самоспасатель, состоящий из люльки, сматывающегося барабана и троса, закрепленного за фиксируемым предметом; гибкие складные лестницы, которые в сложенном виде крепятся в комнате под подоконником; индивидуальные зонтики-парашюты; складные пожарные лестницы, монтируемые в плоскости, перпендикулярной стене здания. Использование всех этих устройств на пожаре – мера вынужденная. Они не могут заменить стационарных лестниц и хорошо спланированных зон безопасности. Перспективным направлением являются устройство в зданиях повышенной этажности специальных пожарных лифтов, которые можно использовать как для подъема пожарных, так и для спасения людей. Подобные лифты должны иметь очень высокую степень надежности. Они могут оправдать свое назначение только в том случае, если будут абсолютно безотказны в условиях высокой температуры и задымленности.

Высокая степень огнестойкости конструктивных элементов здания, рациональная планировка путей эвакуации, надежные системы противопожарного водоснабжения и конструкции лифтов дают возможность успешно бороться с пожарами в здании повышенной этажности. Но даже при самых благоприятных условиях тушить пожары в таких зданиях очень трудно, так как требуется большое количество специальной пожарной техники и значительное число пожарных, обладающих высокой профессиональной подготовкой. Об этом свидетельствует пожар в башне «Андраус».

Пожар в 32 этажном конторском здании «Оксидентол сентер тауэр» г. Лос-Анджелес.

Тридцатидвухэтажное конторское здание «Оксидентал сентер тауэр», расположенное в центре Лос-Анджелеса, является одним из первых высотных зданий города. При его строительстве были учтены противопожарные требования к конструктивным элементам, лифтам, планировке путей эвакуации и внутреннему противопожарному водопроводу. Предел огнестойкости основных несущих конструкций составлял 3 часа, внутренних настилов (плит) и некоторых других строительных конструкций – 2 часа, т.е. в условиях реального пожара конструктивные элементы здания могли потерять несущую способность или обрушиться под действием температуры через 2 – 3 часа. При сооружении здания предусматривалась защита от теплового воздействия металлических конструкций: стальные фермы, балки и опоры имели защитный слой из высокопрочного бетона толщиной от 3,8 до 4,4 сантиметра. Внешняя сторона стен была облицована глазурованными кафельными плитками и алюминиевым листом. На лестничных площадках каждого этажа устроены краны внутреннего противопожарного водопровода, обеспечивающего подачу 2800 литров воды в минуту за счет дистанционных насосов-повысителей.

В систему противопожарной защиты здания входили также автоматическая пожарная сигнализация и спринклерная установка. Оросители спринклерной системы были смонтированы только в некоторых помещениях здания – на цокольном этаже, во вспомогательных службах. Извещателями пожарной сигнализации оборудовались все помещения. Сигнал о пожаре поступал одновременно на пульт, установленный в вестибюле здания, в комнату технического персонала и на телефонную станцию. Здание имело систему кондиционирования, однако в момент возникновения пожара она не работала.

«Оксидентал сентер тауэр» - типично административное здание. В его помещениях были установлены счетно-вычислительные машины, большое количество шкафов, столов и другой конторской мебели, способной дать обильную пищу для огня.

…В 3 часа 15 минут 19 ноября 1976 г. тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации передали сигнал о пожаре на пульт охраны в технической комнате, одновременно тревожный сигнал был зафиксирован и на телефонной станции. Сигнал о пожаре поступил от тепловых извещателей, установленных в офисах 20-го этажа. Поднявшиеся туда на лифте дежурные охраны установили, что огонь охватил уже несколько комнат. В них не было спринклерной установки, и пожар беспрепятственно распространялся из помещения в помещение. По внутреннему служебному телефону из кабины лифта дежурный позвонил в вестибюль и попросил немедленно вызвать пожарных. На командный пункт пожарной охраны Лос-Анджелеса первое сообщение о пожаре поступило в 3 часа 18 минут. Затем по телефону было передано еще несколько сигналов, так как огонь уже выбивался из окон здания и хорошо просматривался с улицы.

Командный пункт центрального пожарного депо Лос-Анджелеса немедленно выслал две пожарные части во главе с командиром ПЧ. Когда они прибыли к зданию, языки пламени из многих окон 20-го этажа уже достигали подоконников следующего этажа. Командир ПЧ вызвал к месту происшествия еще четыре пожарные части. Одновременно он приказал двум отделениям подняться на 21-й этаж, чтобы не допустить распространение огня на вышерасположенные этажи, а двум другим отделениям – на 20-й этаж для ликвидации очагов горения.

Специальные отделения городской пожарной охраны предназначались для выполнения особо сложных заданий. Каждое из них состояло из капитана и двух пожарных, прошедших строгий физический отбор и специальную тренировку для работы в задымленных помещениях и при высокой температуре. Специальные отделения должны были выполнить главную задачу – локализовать пожар, не допустить распространение огня на верхние этажи громадного здания. Действия пожарных облегчались тем, что пассажирские лифты, несмотря на пожар, функционировали нормально. На них пожарные поднялись на 18-й этаж и оттуда повели наступление на огонь. В дальнейшем на лифтах доставлялись на этажи подкрепление и техника. Это был один из немногих случаев, когда пассажирские лифты не вышли из строя в начале пожара и их удалось использовать в критические минуты. Устойчивость лифтов обеспечивалась благодаря их надежной конструкции, в первую очередь – независимому энергоснабжению, выполненному от отдельного кабельного ввода, не связанного с общей системой энергопитания здания.

Усилиями пожарных огонь удалось блокировать в пределах 20-го и 21-го этажей. Несмотря на то, что при строительстве здания был осуществлен целый комплекс профилактических мер, тушение пожара потребовало от пожарных Лос-Анджелеса огромных усилий. В его ликвидации приняли участие 16 оперативных пожарных частей города. На место пожара было вызвано 17 пожарных автомобилей, 4 машины скорой помощи и 2 вертолета, с помощью которых производилось освещение горящего здания. В тушении пожара участвовало около 300 человек. Столь огромные силы потребовались только для того, чтобы блокировать и потушить пожар в пределах двух этажей. А если бы он распространился по всему зданию, то для его ликвидации нужны были бы еще большие силы.

Пожар в здании «Оксидентал сентер тауэр» был потушен через полтора часа после прибытия пожарных частей. Несмотря на то что на конструктивные элементы здания длительное время воздействовала высокая температура, несущие конструкции не деформировались и устойчивость их не нарушилась. Правда, на защитном слое бетона отдельных металлических конструкций образовались трещины. Во время пожара нормально функционировал внутренний противопожарный водопровод, от которого пожарные проложили рукавные линии и подали воду в очаги горения.

Проведенным следственным отделом пожарного управления Лос-Анджелеса расследованием было установлено, что пожар на 20-м этаже возник в результате поджога. Преступники применили легковоспламеняющуюся жидкость, вследствие чего пожар с самого начала получил быстрое развитие.

Пожар в здании «Оксидентал сентер тауэр» возник ночью, когда в нем не было служащих, кроме малочисленного дежурного персонала охраны. Подобные пожары в дневное время, как правило, сопровождаются тяжелыми последствиями.
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Рис.2.1 Пример пожара в высотном здании г.Астана, Казахстан.

Пожар в 32 этажном здании «Тур Авианка» в г. Богота

23 мая 1973 г. во время пожара в высотном здании «Тур Авианка» в Боготе (Колумбия). В 32-этажном здании размещались служащие авиационной и других компаний. Помещения не оборудовались ни автоматической пожарной сигнализацией, ни спринклерными системами. Не была предусмотрена даже система оповещения людей на случай вынужденной эвакуации.

Пожар начался в 7 часов 45 минут 23 мая в подсобном помещении на 14-м этаже, где хранились канцелярские товары. В это время в здании находились 500 человек. Огонь быстро перекинулся из подсобных помещений на ресторан и в течение 45 минут бушевал там. Тем не менее о пожаре никто не знал. На соседних этажах спокойно работали люди. Эвакуация началась лишь тогда, когда пожар стал явной угрозой. С большим опозданием поставленная в известность о пожаре пожарная охрана Боготы не смогла предотвратить распространение огня. Для его обуздания потребовалось 14 часов. За это время были полностью разрушены 22 этажа. В результате пожара погибли 6 и пострадало более 100 человек.

Несвоевременный вызов пожарных, неподготовленность администрации и обслуживающего персонала к тушению пожара и эвакуации людей, отсутствие систем оповещения о необходимости покинуть помещение, как правило, приводят в высотных домах к трагическим последствиям.

Очень часто люди при пожарах гибнут не только от ожогов, но и от отравления продуктами горения. Особенно велика опасность отравления в зданиях повышенной этажности, где верхние этажи в условиях даже незначительных загораний быстро заполняются нагретым воздухом и дымом..

Медико-биологическими исследованиями установлено, что опасными для жизни человека являются воздействие на него температуры 60 – 70 градусов, вдыхание продуктов горения при содержании в них 0,5 процентов окиси углерода или 10 процентов углекислого газа, пребывание а помещении с пониженным содержанием кислорода. Даже при снижении концентрации кислорода в воздухе на 4 – 5 процентов наступает смерть. Большую угрозу представляет дым, заполняющий помещения и приводящий к потери видимости. Бурное дымообразование при горении обстановки жилых помещений начинается через 4 – 5 минут, при горении древесины – через 5 – 6 минут. Известно, что человек может пройти в задымленных помещениях не более 8 – 10 метров. Он быстро теряет ориентировку и не может выйти в безопасное место.

При пожаре опасность для человека нарастает пропорционально времени его пребывания в зоне, где происходит горение. Установлено, что угроза для жизни человека на пожаре может возникнуть даже при сравнительно небольшой площади горения (до одного процента площади пола) и содержании горючих материалов на квадратном метре не более 2 – 3 килограммов. Такие ситуации характерны для любых многоэтажных зданий независимо от их назначения. Но особенно сложными они могут быть в зданиях повышенной этажности. Защита таких зданий от пожаров возможна только при условии строгого нормирования требований пожарной безопасности как в период проектирования и строительства, так и в процессе эксплуатации. Современные крупные города стремительно растут ввысь, поэтому вопросы безопасности людей, работающих или живущих в высотных зданиях, с каждым годом приобретают все большую остроту.

Пожар в здании управления внутренних дел Самарской области.
Административное здание управления внутренних дел Самарской области 1936 года постройки, III степени огнестойкости, наружные стены кирпичные, междуэтажные и чердачные перекрытия деревянные сгораемые с пустотами по деревянным и металлическим балкам.

Отопление центральное водяное, освещение электрическое, вентиляция естественная.

Наружное противопожарное водоснабжение объекта обеспечивалось от кольцевой водопроводной сети диаметром 150 мм. Здание было оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением.

Здание Управления Г-образной формы, переменной этажности (4 – 5 эт.), коридорной планировки. В здании располагались три внутренние лестничные клетки (задымляемые). Центральная – открытая на все этажи, не отделена от поэтажных коридоров, кроме первого этажа, две – закрытые, с выходом наружу. Из тупиковых коридоров 5 этажа запасных эвакуационных выходов не имелось.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, за исключением помещений материальных складов, расположенных в подвале.

Административное здание УВД ежегодно подвергалось детальным и контрольным пожарно-техническим обследованиям. Кроме этого, проводились целевые проверки противопожарного состояния здания, совместные пожарно-технические учения по отработке действий в случае возникновения пожара.

По результатам проведенных обследований и проверок информировалось руководство УВД области и принимались меры административного воздействия к нарушителям требований пожарной безопасности, вплоть до приостановки эксплуатации отдельных зданий и помещений УВД.

Начиная с 1996 года, должностными лицами ГПС приостанавливалось эксплуатация помещений взвода охраны, кабинета № 178 технического отделения ЭКУ, где исследовались взрывные устройства, столярной мастерской, архива пенсионного отдела, материальные склады коменданта УВД, склад паспортно-визовой службы и другие.

Последнее детальное обследование здания проводилось в октябре 1998 года. По результатам обследования предписанием Государственной противопожарной службы к выполнению было предложено 41 противопожарное мероприятие, из которых 35 подтверждается к исполнению начиная с 80-х годов. В частности, с 1979 года предлагается устроить дополнительные эвакуационные выходы из тупиковых коридоров 5 этажа, оборудовать двери эвакуационных выходов легкооткрывающимися запорами, с 1981 года выгородить открытую лестничную клетку перегородками с дверями оборудованными доводчиками.

Процент выполнения предлагаемых предписанием ГПС от 9.10.98 г. противопожарных мероприятий на момент пожара составляло 14,6%.

В условиях отсутствия практических шагов со стороны руководства УВД по выполнению обоснованных требований государственного пожарного надзора, УГПС не заняло твердой, принципиальной позиции по приведению здания в пожаробезопасное состояние, которое оценивается как неудовлетворительное. Отсутствовали эвакуационные выходы из тупиковых коридоров пятого этажа. Центральная лестница не была отделена от примыкающих коридоров противопожарными перегородками и дверями и, в связи с этим, не может считаться эвакуационным выходом, облицовка стен коридоров и центральной лестницы была выполнена из сгораемых материалов (мебельная ДСП), занижен предел огнестойкости косоуров лестничных маршей торцовых лестничных клеток, отсутствовали рассечки в конструкциях перекрытий и покрытия, проемы в стене между УВД и УИН не были оборудованы противопожарными дверями.

В подвальном помещении допускалось хранение пожаровзрывоопасных веществ и материалов, автоматическая пожарная сигнализация в подвале отсутствовала.

Не произведен расчет электрической сети здания на предельные токовые нагрузки.

Неудовлетворительное противопожарное состояние, конструктивные особенности здания, позднее обнаружение пожара, задержка оповещения о пожаре и сообщения о нем в пожарную охрану, а также неорганизованная эвакуация сотрудников способствовали созданию условий для быстрого развития пожара и наступления тяжких последствий.

Результаты опроса очевидцев свидетельствуют о том, что пожар возник в интервале времени от 17 часов 30 минут до 17 часов 45 минут 10 февраля 1999 года. Открытое пламенное горение было обнаружено сотрудниками УВД в кабинете №75 примерно в 17 часов 45 минут.

После вскрытия двери указанного кабинета сотрудники УВД пытались потушить огонь первичными средствами пожаротушения. Однако их действия не увенчались успехом, и вследствие воздействия на них сильного задымления и высокой температуры они были вынуждены покинуть здание.

В этот период времени дымовые газы и огонь начали интенсивно распространяться по коридорам и пустотам сгораемых строительных конструкций 2-го и вышерасположенных этажей, в течение нескольких минут большая часть здания была задымлена и охвачена огнем.

Быстрое развитие пожара определялось наличием пустот в конструкциях перекрытий, перегородок и покрытия, которые имели непосредственную воздушную связь по всей длине и ширине здания.

В центре здания лестница открытого типа на всю высоту здания (5 этажей) создавала постоянную вертикальную тягу (эффект «трубы»), что способствовало увеличению скорости движения газов в пустотах строительных конструкций, ускорению развития пожара.

Исходя из имеющихся данных, разница во времени между появлением пламенного горения за пределами очага пожара и началом пожара составляет не менее 35 минут.

Таким образом, примерное время возникновения пожара не позднее 17 часов 30 минут.

Наиболее вероятной причиной возникновения вторичных очагов пожара в объеме здания является перемешивание кислорода воздуха с продуктами термического разложения горючих веществ и материалов в здании. Местами возникновения очагов пожара являются, в первую очередь, открытые лестничные клетки, дверные и оконные проемы.

После появления вторичного очага пожара произошло общее воспламенение по этажам в объеме здания, заполненного продуктами термического разложения древесины.

Скорость распространения горения по газовой фазе составляла более одного метра в секунду.

Все вышеперечисленные условия способствовали быстрому блокированию путей эвакуации, а также гибели людей из-за падения с этажей в период проведения спасательных работ через оконные проемы.

Другими причинами массовой гибели людей при пожаре явились несоответствие путей эвакуации требованиям норм и правил пожарной безопасности.

С учетом наличия открытой лестничной клетки в центральной части здания, со 2 – 4 этажей в случае пожара существовала возможность эвакуации только по одной торцевой лестничной клетке из каждого крыла здания.

С 5-го этажа здания был предусмотрен выход наружу только через открытую лестницу.

Согласно предварительным расчетом ВНИИПО МВД России, при условии нахождения очага пожара на втором этаже здания в комнате № 75, открытая лестница в центральной части здания могла быть блокирована опасными факторами пожара в период от 6,5 до 10,0 минут после возникновения пожара, а отдельные участки коридоров значительно раньше. Например, время блокирования коридора на втором этаже по ул. Куйбышева могло составить от 40 до 148 сек.

При своевременном оповещении о пожаре и объявлении эвакуации ее расчетное время должно составлять 130…220 сек.(без учета времени сбора документов и подготовки к эвакуации).

Таким образом, можно предположить, что невыполнение вышеперечисленных противопожарных мероприятий является одним из обстоятельств, приведших к массовой гибели людей.

Сообщение о пожаре в здании Управления внутренних дел поступило в Центр управления силами УГПС в 17 часов 52 минуты от дежурного УВД по прямому телефону и не содержало сведений об угрозе людям, примерной площади и путях распространения пожара.

По данному сообщению к месту пожара, в соответствии с расписанием вызова подразделений гарнизона пожарной охраны, начальником дежурной смены службы пожарной связи «01» были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара «№2» в составе 12 основных и специальных пожарных автомобилей, дежурная смена службы пожаротушения, руководство и сотрудники органа управления ГПС.

Действия дежурной смены СПС ЦУС УГПС на этом этапе оцениваются как удовлетворительные.

Первым на место пожара в 17 часов 56 минут прибыл боевой расчет учебной пожарной части Учебного центра УГПС в составе шести человек на АЦ.

К этому времени из окон проемов 3 – 5 этажей по фасаду здания выходил густой дым, находившиеся в них люди просили о помощи, происходило открытое горение в коридорах второго этажа и центральной лестничной клетке.

По прибытии к месту вызова РТП-1 передал информацию на ЦУС о видимых внешних признаках горения и повысил ранг пожара до «№3». Исходя из сложившейся обстановки, приказал личному составу производить спасательные работы по трехколенной лестнице с фасадной части здания по ул. Куйбышева, а также обеспечить введение ствола РС-50 от емкости АЦ в лестничную клетку на пути возможной эвакуации людей.

Во исполнение распоряжение РТП-1 личный состав при помощи ручных пожарных лестниц производил спасение людей через оконные проемы с третьего и четвертого этажей здания. В период боевого развертывания у центрального входа в здание УВД пожарные оказали помощь пострадавшему, а во время продвижения по лестничным маршам обнаружили два сильно обгоревших трупа в холле второго этажа.

Учитывая характер информации с места пожара, в 17 часов 58 минут заместитель начальника УГПС УВД Самарской области в пути следования приказал создать оперативную группу из числа сотрудников УГПС, направить к месту пожара курсантов учебного центра, коленчатые подъемники городского гарнизона пожарной охраны, а через минуту по внешним признакам объявил сбор начальствующего состава городского гарнизона пожарной охраны.

В это же время на ЦУС поступила информация о первых пострадавших от РТП-1, который вызвал к месту пожара автомобили скорой помощи.

В 17 часов 58 минут на место пожара прибыл дежурный караул ПЧ-3 на двух АЦ и АЛ с боевым расчетом численностью 10 человек во главе с начальником караула (РТП-2).

К моменту прибытия РТП-2 обстановка осложнилась, количество людей, просящих о помощи, увеличилось, пожар интенсивно распространялся по коридорам второго этажа, происходило частичное обрушение строительных конструкций здания.

Оценив обстановку, РТП-2 принял решение проводить спасательные работы по фасаду здания при помощи ручных и автомобильных лестниц, установить автоцистерну на пожарный гидрант, направить звено ГДЗС со стволом РС-50 во главе с командиром отделения в центральную лестничную клетку для защиты путей эвакуации людей и ликвидации горения. Лично возглавил проведение спасательных работ со стороны ул. Пионерской.

В 17 часов 59 минут РТП-2 дополнительно вызвал к месту пожара автомобильные лестницы.

В этот период совместными действиями личного состава УПЧ и ПЧ-3 была обеспечена эвакуация более 10 человек через центральную лестничную клетку, а также спасено 15 человек через оконные проемы 3 и 4 этажей.

В 18 часов 00минут к месту пожара прибыла дежурная смена во главе с начальником смены СПТ УГПС (РТП-3). Одновременно с ним прибыл боевой расчет ПЧ-12 на АЦ в составе четырех человек.

В этот момент времени происходило открытое горение центральной лестничной клетки на уровне второго этажа, наблюдался интенсивный выход дыма из оконных проемов с фасадной части и внутреннего двора административного здания, происходили попытки самоспасения людей из окон служебных кабинетов, расположенных на 3 – 5 этажах, при помощи подручных средств (водосточной трубы, электрические кабели и др.). В результате неудачной попытки самоспасения разбилось 4 человека (ул. Пионерская – 2 человека, ул. Куйбышева – 1 человек, внутренний двор – 1 человек).

РТП-3 приказал отделению ПЧ-12 проводить спасение людей со стороны внутреннего двора при помощи ручных пожарных лестниц комбинированным способом, лично возглавил спасательные работы по фасаду здания со стороны ул. Куйбышева.

По информации РТП-3 в установленном порядке был объявлен сбор личного состава, свободного от несения службы, введена в расчет резервная пожарная техника в гарнизонах пожарной охраны г. Самара, Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска, пос. Прибрежный) и объектов (ВАЗ, станция смешения и перекачки нефти в поселке Просвет Волжского района) и др.

В 18 часов 00 минут на место пожара было сосредоточено шесть пожарных автомобилей основного и специального назначения (АЦ-4, АЛ-1, АШ). Основные усилия личного состава подразделений ГПС были направлены на спасение людей. В спасательных работах принимали участие 18 сотрудников ГПС, задействованы четыре трехколенные и шесть штурмовых, а также автомобильные лестницы.

К этому времени было спасено более 25 человек и эвакуировано по лестничным клеткам около 15 человек. На путях эвакуации и тушения пожара подано два ствола РС-50.

Действия РТП-1, 2, 3 на первом этапе ведения боевых действий оцениваются как профессионально грамотными. Ими были приняты исчерпывающие меры для выполнения основной боевой задачи в условиях ограниченной численности боевых расчетов, недостатке сил и средств для одновременного спасения людей и успешной ликвидации горения.

В 18 часов 01 минуту на пожар прибыла группа сотрудников УГПС во главе с заместителем начальника УГПС по службе (РТП-4). Проведя разведку и оценив обстановку на пожаре, РТП-4 в 18 часов 02 минуты объявил максимальный ранг «пожар №4».

В последствии РТП-4 принял меры по организации работы оперативного штаба, созданию трех боевых участков для отыскания и спасания людей, а также подачи огнетушащего вещества на возможных путях эвакуации. Прибывшие силы и средства задействовались, в первую очередь, для спасения людей, в том числе отыскания их в служебных помещениях. Продвижение газодымозащитников в центральной лестничной клетке выше второго этажа не представлялось возможным из-за высокой температуры и очень ограниченной видимости.

Пожарными принимались меры для предотвращения паники и самостоятельных попыток спасения. Однако, в период с 18 часов 01 минуты до 18 часов 10 минут погибли еще пять человек в результате падения из оконных проемов.

В 18 часов 10 минут на пожар прибыл начальник УГПС (РТП-5). Он подтвердил правильность действий предыдущих РТП, принял меры к наращиванию оперативного потенциала на участках ведения боевых действий.

Работы по спасению людей из оконных проемов здания УВД при помощи имеющихся средств закончились, в основном, к 18 часам 40 минутам.

На данный период времени на пожаре было сосредоточено 24 пожарных автомобиля (АЦ-16, АНР-1, АЛ-4, КП-1, АСО-1), около 200 сотрудников ГПС. На тушение пожара подано 12 ручных и лафетных водяных стволов, установлено 18 ручных и 4 автомобильных пожарных лестниц. Силами водительского состава и курсантов учебного центра, при помощи сотрудников милиции и населения, было проложено пять магистральных линий для обеспечения работы водяных стволов.

Наряду с тушением пожара, личный состав органа управления и подразделений ГПС принимал непосредственное участие в эвакуации оружия и боеприпасов из Дежурной части, магнитных носителей информации ИЦ, личных дел из архива УК, различной документации из служебных кабинетов, а также материально-технических средств УВД.

Дальнейшие попытки отыскания людей в помещениях здания результата не дали. Ведение боевых действий осложнилось высокой температурой, плотным задымлением прилегающей к зданию УВД территории, наличием прогаров в перекрытиях, отдельными взрывами взрывчатых веществ и пиротехнических изделий, обрушением строительных конструкций здания, задержкой в отключении контактной сети городского транспорта и осветительной сети, находящихся под напряжением, ограниченной водоотдачей водопроводной сети, а также неблагоприятными климатическими условиями (был сильный мороз).

Силами и средствами по рангу «пожар №4» были сосредоточены в 18 часов 45 минут в количестве 30 единиц основных и специальных пожарных автомобилей, из них шесть АЛ и один КП, на трех боевых участках работало 259 человек личного состава ГПС, проложено 9 магистральных линий, подано более 20 водяных стволов.

В дальнейшем производилась частичная перегруппировка сил и средств с целью недопущения распространения пожара на примыкающие здания УИН МЮ России и УФСБ по Самарской области, а также жилые дома по ул. Пионерской и Куйбышева.

Принятыми мерами в 22 часа 51 минуту пожар был локализован, а в5 часов 33 минуты следующего дня – ликвидирован.

Всего, по данным оперативного штаба, на пожаре с использованием ручных и автомобильных пожарных лестниц через оконные проемы 2 – 5 этажей было спасено 65 человек, погибло 59 человек и получили различные травмы и ожоги еще более 100 сотрудников УВД находившихся в здании во время пожара.

Пожар в здании Сбербанка России г.Владивосток, 2006 год. По материалам  Интерента.
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Рис.2.2 Пожар во Владивостоке.

Напомним, что крупный пожар, в котором, по официальным данным, погибло 9 человек, возник 16 января приблизительно в 11:45 на трех верхних этажах девятиэтажного здания «Промстройниипроекта», которые занимает отделение Сбербанка. Многочисленные жители Владивостока, которые стали очевидцами трагедии и на глазах которых люди бросались из окон горящего здания, обвиняют пожарных в медлительности и халатности. Из-за нерасторопности огнеборцев, в том числе, пожар привел к многочисленным жертвам.

Не дождавшись пожарных, люди начали прыгать из окон на двадцать минут раньше, чем приехала первая пожарная маши и «скорая помощь». К приезду огнеборцев уже погибли три человека: две девушки и молодой человек, сообщает один из посетителей форума сайта «Пожар во Владивостоке. Только правда». По официальных данным, на месте трагедии погибли 5 человек, выбросившиеся из окон горящего здания. Жертв могло оказаться больше, если бы не помощь продавцов книг, которые торгуют у входа в здание. Они положили свои картонные ящики на землю, чтобы смягчить удары людей при падении с высоты. Где были в это время пожарные с брезентовыми тентами неизвестно. Позднее один из руководителей пожарной службы Владивостока заявил, что огнеборцы приехали к горящему зданию без данного спецоборудования, поскольку оно не полагалась по инструкции. Пожарные заявляют, что брезентовые тенты используются при спасении людей с высоты 2-3 этажей, но не выше. Между тем, машины с пожарными лестницами смогли развернуть свою работу только спустя полчаса после прибытия к месту пожара опять же по причине блокирования автомобилями подъезда к горящему зданию, утверждают очевидцы. В связи с этим люди были вынуждены прыгать из окон из-за страха сгореть заживо.

Как сообщил на пресс-конференции во Владивостоке прокурор Приморского края Александр Аникин, Лобанову предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, по неосторожности повлекшая смерть двух и более людей). 

Прокурор отметил, что 30 июля 2004 года Алексей Лобанов проверил на противопожарную безопасность офисное здание по проспекту Красного Знамени, 59. Инспектор выявил существенные нарушения правил пожарной безопасности в том числе и перекрытие решетками запасных выходов. Лобанов указал на эти нарушения, однако, не проконтролировал, чтобы их устранили. 

В среду суд Первореченского района вынес решение избрать меру пресечения Алексею Лобанову – содержание под стражей.

Как установило следствие, одной из причин гибели людей явилась установка решеток на лестничных пролетах здания, из-за которой люди не могли спастись, и хранение бумажных архивов там же на лестницах.

. 

Начальник управления государственного пожарного надзора МЧС России Юрий Ненашев в своем выступлении на пресс-конференции 19 января возложил вину за пожар и гибель людей 16 января 2006 г в здании офисного центра во Владивостоке на организации, эксплуатирующие здание, в том числе на Сбербанк России.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, 9 сотрудников Приморского отделения Дальневосточного банка Сбербанка России погибли 16 января из-за пожара в здании офисного центра, несколько этажей которого арендовал банк. На 8-м и 9-м этажах офисного центра, наиболее пострадавших от огня, находились арендованные административные помещения Приморского отделения N8635 Дальневосточного банка Сбербанка России. Правление Сбербанка России объявляло по системе банка трехдневный траур.

Как сообщал ИТАР-ТАСС, Ю.Ненашев заявил, что пожарный надзор проверит все отделения Сбербанка России и объекты, подобные офисному зданию во Владивостоке, где в результате пожара погибли 9 человек и около 20 пострадали. По его словам, также будут проанализированы материалы предписаний о выявленных нарушениях. "О приостановке эксплуатации помещений в случае не устранения нарушений пожарные инспекторы будут обращаться в суды", - подчеркнул Ю.Ненашев.

"Обеспечить пожарную безопасность невозможно только системой надзора. Главную ответственность за обеспечение пожарной безопасности, в первую очередь, несет собственник здания, руководитель организации", - сказал начальник управления МЧС.

2.2 Выводы по развитию и тушению пожаров в офисных зданиях

Офисные и общественные здания имеют разнообразную по химическим свойствам и агрегатному состоянию пожарную нагрузку в виде: мебели из древесины и пластика, полов из линолеума и паркета, различную обивку диванов и кресел (кожа, искусственный кожзаменитель, ткани), отделку стен из синтетических материалов и плотной бумаги, ковры из шерсти и синтетические ковролины, теле и радиоаппаратура, пластиковые оконные рамы, двери. Величина пожарной нагрузки в жилых и административных зданиях составляет 50÷80 кг/м2.

Развитие пожаров в зданиях I и II степени огнестойкости развитию пожаров способствует пожарная нагрузка находящаяся внутри  служебных помещений. Огонь может распространяться из одного помещения в другое, а также на выше и нижерасположенные этажи. Путями распространения пламени могут быть: оконные и дверные проемы, вентиляционные каналы, шахты лифтов, электросети находящиеся внутри здания, облицовка и сгораемые материалы балконов. Распространение горения происходит за счет конвективного переноса тепла продуктов горения и теплового излучения факела пламени. С продуктами горения от очага пожара уходит до 60 % тепла. В них содержится высокотемпературные (нагретые) и горящие частицы и дымовые газы, которые являются источником зажигания горючих материалов в соседних помещениях и на этажах. Скорость распространения горения на верхние этажи в несколько раз больше, чем на нижние. При развившемся пожаре пламя идет вверх через вскрывшиеся остекление окон, дверные проемы и стены, вентиляционные каналы, балконы, при этом развитие пожара сопровождается быстрым и плотным задымлением лестничных клеток, коридоров и верхних этажей здания. Часть горючих газов, образовавшихся при пожаре в большом по площади помещении, в результате недостатка воздуха может выходить через оконные проемы, где смешиваясь с воздухом образовывать большие факелы пламени. Иногда эти газы при открытии дверных проемов смешиваются с воздухом внутри горящего помещения и тогда происходит их вспышка и мгновенный охват пламенем всей площади помещения. Размеры пожара будут зависеть от сочетания различных факторов влияющих на его развитие и тушение. Если своевременно не перекрыть пути распространения пламени, то пожар может превратиться в крупный, что потребует большого количества сил и средств для его ликвидации.

Линейная скорость распространения горения в этажах здания по горизонтали составляет 0,7÷1 м/мин. В зданиях с пустотными сгораемыми конструкциями стен, перекрытий и перегородок горение (пламя) распространяется внутри них, часто без проявления внешних признаков пожара. Скорость распространения пламени по пустотам этих конструкций здания может быть 2÷6 м/мин. 

Огонь быстро распространяется по каналам естественной и искусственной вентиляции в старых многоэтажных зданиях гостиниц и других общественных зданиях. Пламя воспламеняет примыкающие к каналам сгораемые конструкции, выделяется дым, который идет вверх и задымляет этажи, лестничные клетки и чердачные помещения.

Особенно быстро горение распространяется по длинным коридорам оклеенным обоями, отделанным деревом покрытым лаком, при наличии интенсивного газообмена за счет открытых окон и дверей.

В железобетонных и кирпичных жилых домах секционного типа, пожар чаще всего ликвидируется в пределах одной квартиры или секции. Однако не исключается распространение горения и на соседние секции и в чердачное помещение.

Несущие конструкции зданий с ростом температуры внутри горящего помещения теряют свою прочность и могут обрушиться. Стальные балки перекрытия, колонны, защищенные цементным раствором нагреваются до высоких температур и при охлаждение их струями из стволов в обмазке образуются трещины, происходит разрушение защитного слоя. В результате чего оголяются металлические конструкции, которые быстро нагреваются и теряют свою несущую способность. От воздействия температуры возможна деформация железобетонных плит перекрытия. Незащищенные металлические конструкции здания нередко при пожаре теряют несущую способность и деформируются уже через 15÷25 мин, после воздействия на них факела пламени или высокой температуры от дымовых газов.

Здания выполненные полностью из сгораемых материалов в течении нескольких минут превращаются в развившийся пожар на большой площади. Так как предел огнестойкости бревенчатых стен, перекрытий по деревянным балкам не превышает 20÷50 мин., то обрушение отдельных конструкций здания возможно уже после введения первых стволов на тушение пожара. Полностью деревянное здание сгорает за 60÷80 мин. с момента возникновения горения. Горение в таких зданиях может быстро распространяться во всех направлениях: по горизонтали, вверх и вниз.

Большую опасность для жизни и здоровья людей находящихся в здании во время пожара представляет дым, продукты горения пожарной нагрузки. В начальной стадии развитие пожара в помещении кислорода в воздухе много и происходит полное сгорание горючих материалов. Через небольшой промежуток времени помещение полностью заполняется дымом, интенсивность горения уменьшается, происходит неполное сгорание пожарной нагрузки и выделение в большом количестве ядовитых газов в виде окиси углерода, синильной кислоты и др. Этот дым проникает через швы перекрытия, вентиляционные каналы, дверные и оконные проемы и задымляет пути эвакуации людей, создавая угрозу их здоровью.

Многоэтажные  здания нередко имеют большие подземные подвалы и гаражные боксы для легковых автомобилей. Там могут располагаться бойлерные, мастерские, магазины, рестораны и бары, административные помещения. Пожар в подвале может развиваться медленно, если там горят твердые горючие материалы при недостатке кислорода воздуха. При горении автомобилей в боксах подземных гаражей, горение может распространяться быстро от одного автомобиля на другой и далее. Через небольшой промежуток времени с момента горения начинается рост температуры в объеме подвала и взрывы бензобаков автомобилей. Площадь пожара быстро увеличивается до больших размеров, создается плотное задымление и высокая температура внутри подвала (гаражной стоянки); часто не позволяющая войти пожарным внутрь даже со стволом и в СИЗОД. 

Нередко распространение дыма происходит настолько быстро, что люди не успевают покинуть свои помещения. Более двух третей всех погибших людей на пожарах приходится на жилые здания.

Выделяющиеся при сгорании горючих материалов большое количество дымовых газов проникают в этажи здания и лестничные клетки. Если подвал сообщается с общей лестничной клеткой, шахтой лифта, то сильному задымлению подвергаются верхние этажи здания. Дымовые газы идут быстро вверх по шахте лифта и люди находящиеся на верхних этажах здания не успевают эвакуироваться. Даже наличие между подвалом и лестничной клеткой тамбур-шлюза часто не препятствует задымлению ввиду негерметичности дверей.

На лестничной клетке выше этажа пожара скапливается дым и повышается температура, создается «воздушная подушка» из дымовых газов препятствующая эвакуации людей из помещений. Открытие окон для поступления свежего воздуха ведет к снижению плотности задымления и температуры, но способствует проникновению дыма в помещении вышерасположенных этажей здания. Поэтому целесообразно вскрывать окна в лестничной клетке только на верхних этажах здания.

Вскрытие окон на лестничной клетке при сильном ветре дующем в направлении лестничной клетки или установление дымососов работающих на нагнетание воздуха в нее, - приведет к задымлению помещения с подветренной стороны дома. Увеличиться угроза жизни людей находящихся в здании, ухудшаться условия для их спасения.

При развитие пожара в помещениях, коридорах отделанных пластиком, покрытой лаком деревостружечной плитой или других материалов, из них выделяются горючие газы, которые смешиваются с продуктами сгорания. Иногда этот процесс продолжается 15÷30 мин., в результате чего в большом объеме накапливается много горючего газа. В процессе проведения разведки и введения стволов в эти помещения возникает необходимость открытия дверей и окон. Свежий воздух быстро проникает в помещения с горючими газами, смешивается с ними и при достижении необходимой концентрации происходит вспышка с последующим горением по всему объему (площади) коридора или других помещений здания. В результате этого резко увеличивается площадь пожара и усложняется обстановка в целом.

Лифтовая шахта является «трубой» для подсоса воздуха и дыма в верхние этажи, чем еще больше усложняется обстановка на пожаре. Для ликвидации подтока воздуха через шахту лифта на горящие этажи, ее можно заполнить пеной средней кратности.

Развитие пожара на вышерасположенные этажи создает большие трудности для эвакуации людей, особенно если это происходит ночью и в зимнее время. Эти обстоятельства оказывают влияние на время  развертывания подразделений пожарной охраны, увеличивают время тактико-технических действий по эвакуации людей из здания. 

Для проведения спасательных работ применяются : индивидуальные, переносные, передвижные, стационарные. К ним относятся: индивидуальные спасательные устройства; штурмовые, трехколенные лестницы, лестница-палка, спасательное полотно («куб»), спасательные веревки; автолестницы и коленчатые подъемники, вертолеты, спасательные рукава, стационарные пожарные лестницы; стационарные спусковые устройства используемые при отделке зданий.

Наиболее часто для эвакуации и спасания людей применяются следующие способы:

вывод и вынос людей по лестничной клетке звеньями ГДЗС;

спуск спасаемых по трехколенной и штурмовой лестницам;

спуск спасаемых с помощью коленчатого подъемника и автолестницы;

спуск спасаемых с помощью спасательной веревки;

-эвакуация людей с помощью пожарных и обслуживающего персонала из горящего здания в места, где опасные факторы пожара не угрожают здоровью людей.

Вертолеты для проведения спасательных работ во время пожаров  в общественных зданий применялись крайне редко ввиду того, что крыши зданий не приспособлены для посадки и зависания.

Основными причинами гибели людей при пожарах в общественных зданиях являются: отравление токсичными продуктами сгорания до прибытия первых пожарных подразделений или в ходе проведения спасательных работ; тепловое воздействие сильно нагретых продуктов сгорания и факела пламени на тело человека и дыхательные органы.

Эти потери людей становятся возможными потому, что нет нормативных документов, которые бы обязывали иметь индивидуальные средства спасения и защиты органов дыхания для всех людей находящихся в здании.

Кроме того, обслуживающий персонал общественных зданий не всегда хорошо знает свои обязанности как действовать в случае пожара.

Для проведения спасательных работ целесообразно направлять на этажи в задымляемые и горящие помещения возможно максимальное число звеньев ГДЗС под руководством опытных командиров.

Они должны при отыскании людей спрашивать пострадавших о том, не осталось ли еще кого-то в задымленных помещениях и на лестничной клетке. Выше этажа пожара произвести контрольную проверку.

Опыт тушения пожаров и расчеты показывают, что для успешной эвакуации (спасении) людей из зданий требуется большое количество звеньев ГДЗС. Кроме работающих звеньев ГДЗС, РТП должен иметь их резерв в количестве 25% от числа участвующих в проведении спасательных работ и тушении пожара.

В связи с быстрой задымленностью лестничных клеток и этажей здания, требуется большое количество сил и средств пожарной охраны для спасания людей и тушения пожаров, для этих целей необходимо использовать специальные помещения – отстойники, для эвакуации в них людей.

Пожары в чердачных помещениях при сгораемых конструкциях крыши быстро распространяются и принимают значительные размеры. Скорость распространения горения может достигать 1,5÷2 м/мин. В процессе пожара возможно частичное обрушение строительных конструкций чердачных помещений. В этом случае большое количество искр поднимаются вверх и разлетаются на соседние здания, где от них могут возникнуть новые пожары. В зданиях с мягкой кровлей пламя распространяется на сгораемую кровлю, при этом выделяется большое количество черного дыма. Внутри чердачных помещений при пожаре образуются плотное задымление и высокая температура. Без защиты органов дыхания и снижения температуры пожарным чрезвычайно трудно даже со стволом РС-50 пройти вглубь горящих чердачных помещений. При таких условиях пожара возможно распространение пламени в нижерасположенные этажи.

 Основными огнетушащими веществами для тушения пожаров в жилых и общественных зданиях является вода и воздушно-механическая пена средней кратности. Иногда используется для ликвидации горения огнетушащие порошковые составы.

2.3 Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности.

Противопожарные инструктажи

Противопожарные инструктажи организуются и проводятся по общим правилам организации обучения работающих безопасности труда.

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой.

                               Вводный инструктаж

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии пли должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.

Вводный инструктаж в учреждении проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - преподаватель или мастер производственного обучения.

В крупных учреждениях к проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты.

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натуральных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).

Примерный перечень основных вопросов вводного противопожарного инструктажа:

стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. Действующие на объекте приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности, общие требования по соблюдению противопожарного режима. Требования общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности. Ответственность за нарушения правил пожарном безопасности;

основные причины пожаров и взрывов. Наличие взрывопожароопасных  (участков, работ) и их общая характеристика;

общие меры по обеспечению пожарной безопасности. Порядок сжигания, применения открытого огня, проведения огневых и других пожароопасных работ;

организация деятельности и функции добровольной (ведомственной) пожарной охраны. Существующий на предприятии порядок (система) оповещения людей о пожаре. Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара (порядок вызова пожарной охраны, эвакуация людей, материальных ценностей и т.п.);

огнетушащие вещества. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.

О проведении вводною инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения.

                  Первичный инструктаж на рабочем месте

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:

со всеми вновь принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое;

с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего учреждения;

со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятии в кружках, секциях.

Примерный перечень основных вопросов первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте:

краткая характеристика пожарной опасности агрегатов, оборудования, веществ и материалов, обращающихся в производстве. Возможные причины возникновения пожара и меры по их предупреждению;

правила (инструкции) пожарном безопасности, установленные для работников данного помещения, участка или сооружения. Требования к содержанию путей эвакуации. Виды и функции существующих систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения);

обязанности при возникновении пожара. Средства связи и место нахождения ближайшего телефона. Порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей, проведения эвакуации. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения и сигнализации, места их расположения.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимися индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

                                     Повторный инструктаж

Повторный инструктаж проходят все работники, за исключением лиц, которые приказом по объекту освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.

По согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующими местными органами государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме

                           Внеплановый инструктаж

Внеплановый инструктаж проводят:

при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкции по охране труда, а также изменений к ним;

при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

при нарушении работающими и учащимися требовании безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

по требованию органов надзора;

при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

                                Целевой инструктаж

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы; проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).

                 Формы журналов регистрации инструктажей

О проведении инструктажей, стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа и (или) в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
	Дата
	Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого
	Год рождения
	Профессия, должность инструкти-руемого
	Наименование производственного подразделения, в которое направляется инструктируемый
	Фамилия, инициалы, должность инструкти-рующего
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	инструкти-рующего
	инструкти-руемого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
	Дата
	Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого
	Год рождения
	Профессия, должность инструкти-руемого
	Вид инструктажа (первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый)
	Причина проведения вне планового инструктажа
	Фамилия, инициалы, должность инструкти-рующего, допускающего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Окончание журнала

	Подпись
	Стажировка на рабочем месте

	инструктирующего
	инструктируемого
	Количество смен

(с __________

по ________)
	Стажировку прошел

(подпись рабочего)
	Знания проверил,

допуск к работе

произвел (подпись)

	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	


ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА

(применяется только вместо журнала регистрации инструктажа на рабочем месте)
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Год рождения ____________________________________________________
3. Профессия, специальность _________________________________________
4. Цех ________________, участок (отделение) __________________________
5. Отдел (лаборатория) _______________________Табельный № ___________
6. Дата поступления в цех (участок) ___________________________________
7. Вводный инструктаж провел _______________________________________
                                                                       (фамилия, инициалы, должность инструктирующего,

                                                                        ______________________________

                                                                                               подпись, дата)

8. Допуск к работе произвел _________________________________________
                                                               (фамилия, инициалы, должность, подпись, дата)

                                                                        ______________________________

                                                                                                   (подпись инструктируемого, дата)

9. Отметки о прохождении инструктажа:

	Дата
	Цех (участок)
	Профессия, должность инструкти-руемого
	Вид инструктажа (первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый)
	Причина проведения вне планового инструктажа 
	Фамилия, инициалы, должность инструктирующего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Окончание таблицы

	Подпись
	Стажировка на рабочем месте

	инструктирующего
	инструктируемого
	Количество смен

(с ____________

по ___________)
	Стажировку прошел

(подпись рабочего)
	Знания проверил,

допуск к работе

произвел (подпись)

	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	


10. Сведения о прохождении обучения охране труда

	Прошел обучение по специальности или виду работ
	Количество часов
	№ протокола экзаменационной комиссии, дата
	Председатель комиссии (подпись)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


11. Сведения о периодической проверке знаний

	Дата
	В объеме каких инструкций или разделов правил безопасности труда
	№ протокола экзаменационной комиссии
	Подпись

	
	
	
	проверяемого
	председателя комиссии

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


 Пожарно-технический минимум(ПТМ)
Пожарно-технический минимум (ПТМ) - это основной вид обучения руководителей и работников организаций мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение противопожарной культуры работающего населения, овладение приемами и способами действий при возникновении пожара, как в учреждении, так и в быту, выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и материальных ценностей при пожаре.

     При обучении работников, уделять особое внимание умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, правилами поведения при пожаре, избегая излишней теорией в  процессе обучения.

     Обучение ПТМ руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность учреждений и проведение противопожарного инструктажа, председателей пожарно-технических комиссий, руководителей первичных организаций ДПО, руководителей детских внешкольных учреждений, рабочих, выполняющих газоэлектросварочные и другие огневые работы, мотористов пожарных автомобилей и мотопомп детских оздоровительных учреждений производятся с отрывом от производства в учебных образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, в учебно-методических центрах МЧС России, территориальных подразделениях ГПС МЧС Росси, учебных комбинатах ВДПО, иными юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

     По программам ПТМ непосредственно в учреждениях обучаются:

-руководители подразделений учреждений;

-лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделении;

-киномеханики;

-сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану учреждений;

-члены добровольных пожарных дружин, добровольных пожарных команд.

     Обучение проводится лицом, назначенным приказом руководителя учреждения

Таблица 2.1

Рекомендуемое минимальное количество часов и темы на обучение ПТМ в учреждении.

	№темы
	Наименование тем
	Часы

	1
	Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности
	1

	2
	Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях  и помещениях с массовым пребыванием людей
	1

	3
	Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей
	2

	4
	Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожаров, вызов пожарной охраны
	3

	5
	Практические занятия;

-организация учений по эвакуации персонала;

-работа с огнетушителем.
	2

	6
	Проверка знаний пожарно-технического минимума
	1


	
	Итого:
	10


     Для проверки знаний по программе ПТМ в учреждениях приказом или другим распорядительным документом, руководители создают комиссии не менее чем из трех человек, которые в соответствии с утвержденным графиком проводят проверку знаний.

     Как правило, в состав комиссии по проверке знаний включаются: руководители, главные специалисты, лица, ответственные за пожарную безопасность в учреждении, а также представители органов государственного пожарного надзора и представители учебных комбинатов (по согласованию с ними).

Состав, порядок и форму проведения работ комиссии по проверке знаний ПТМ определяют руководители учреждений.

     Перечень контрольных вопросов по проверке знаний работников организаций федеральных органов исполнительной власти разрабатываются соответствующими министерствами и ведомствами с учетом специфики деятельности. Для этих организаций перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями (собственниками) оргации или лицами, ответственными за пожарную безопасность и согласуются с территориальными органами Государственного пожарного надзора. Результаты проверки знаний регистрируются в журнале обучения.
     Лица, прошедшим проверку знания, выдаётся удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенного печатью предприятия (организации), выдавшего удостоверение и указывается дата следующей аттестации.

     Работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок одного месяца пройти обучение и повторную проверку. Допуск к выполнению должностных обязанностей работников, не прошедших повторную проверку знаний, выдаётся руководителям учреждений в установленном порядке.

2.4 Приказы и инструкции (положения)  о мерах пожарной безопасности

Приказ об обеспечении пожарной безопасности в учреждении
В каждом учреждении приказом устанавливаются общие требования по обеспечению противопожарного режима. Приказ должен содержать все необходимые указания в этой области: назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях объекта с регламентацией их обязанностей, порядок противопожарного обучения работающих и организации пожарной охраны учреждения, выполнение пожароопасных работ на объекте и т. д.

Приказ об обеспечении пожарной безопасности, после утверждения руководителем учреждения, является основным юридическим документом в учреждении, нарушение которого влечет дисциплинарную (материальную) и иную ответственность, предусмотренную законодательством.

ПРИКАЗ №_____(пример)

г. Москва 







          «__»______200_г.

«О порядке обеспечения пожарной

безопасности на территории, в зданиях,

сооружениях и помещениях учреждения»

В целях обеспечения пожарной безопасности в административных помещениях учреждения

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ответственным за пожарную безопасность учреждения назначить главного инженера ________________.

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность (противопожарное состояние в административных помещениях руководителей соответствующих служб учреждения:

Столярная мастерская - ________________________________________.

Гараж - ______________________________________________________.

Склады №№ 1-4 - _____________________________________________.

Склад материальный - _________________________________________.

Склад готовой продукции - _____________________________________.

Электрощитовая - _____________________________________________.

Сварочная мастерская - ________________________________________.

Приемная директора - _________________________________________.

Бухгалтерия - ________________________________________________.

Делопроизводство - ___________________________________________.

Отдел кадров - _______________________________________________.
(перечислить все объекты и конкретно указать лиц ответственных за пожарную безопасность, которые после ознакомления с приказом по предприятию должны расписаться на обороте листа об ознакомлении).

3. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок учреждения назначить энергетика предприятия ________________________.

4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления предприятия назначить ____________________________________.

5. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности (приложение ), обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми ИТР, рабочими и служащими.

6. Всем работникам и служащим учреждения проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ «Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования». Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников возложить на ответственного за пожарную безопасность учреждения.

Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа приведены в приложении ____.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

7. С  работниками выполнение служебных обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью, проводить пожарно-технические минимумы.

Сроки, место, порядок проведения пожарно-технических минимумов, а также распределение по группам с учетом категории специалистов приведены в приложении ___.

8. Сварочные и другие огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях) учреждения проводить в соответствии с приложением ___.

9. На каждую рабочую смену иметь боевые расчеты добровольной пожарной дружины из расчета:

а) в  помещениях и участках - не менее 3-х чел. Обязанности членов добровольной пожарной дружины и распределение функций по действиям при пожаре (загорании) или учебной тревоге приведены в приложении ___.

10. Из числа ИТР создать пожарно-техническую комиссию с правами, обязанностями и в составе, изложенными в приложении ___.

Руководитель ____________

   Инструкции о мерах пожарной безопасности

Общие положения

Инструкции о мерах пожарной безопасности подразделяются на следующие виды:

Общеобъектовая инструкция - общая инструкция о мерах пожарной безопасности для, учреждения .

Инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, производственных процессов.

Инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожаровзрывоопасных работ на предприятии (сварочных, огневых, строительно-монтажных и т.п.), выполняемых и сторонними организациями в том числе.

Положения об организации деятельности добровольных противопожарных формирований и обучения работающих мерам пожарной безопасности в учреждении.

Разработка инструкций производится отделом (инженером) пожарной безопасности учреждения (начальником ДПД), председателем пожарно-технической комиссии или лицами, ответственными за пожарную безопасность учреждения.

Инструкции направляются на отзыв руководителям подразделений учреждения.

Инструкции (положения) утверждаются руководителем объекта, согласовываются со службой охраны труда предприятия и вводятся приказом по учреждению. Нарушение требований инструкции (положений) влечет за собой дисциплинарную (материальную), административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Изложение общеобъектовой инструкции рекомендуется выполнять в последовательности, приведенной в Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации, и содержать:

Общие положения, включающие юридические основания введения данного нормативного документа на предприятии и обязательность исполнения требований данной инструкции всеми работающими на предприятии. Ссылка на другие, конкретные, инструкции о мерах пожарной безопасности для здании, сооружений, установок, помещений, технологического оборудования, как на дополняющие требования данной инструкции и обязательные к исполнению. Порядок допуска работников учреждения к выполнению своих обязанностей, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Организационные мероприятия, регламентирующие основные направления обеспечения пожарной безопасности в учреждении, порядок назначения, права и обязанности ответственных за пожарную безопасность, учреждения добровольных противопожарных формирований, обучения мерам пожарной безопасности и т.п.

Противопожарный режим на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях учреждения.

Требования к содержанию путей эвакуации.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.

Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, взрывопожароопасным процессам производства.

Порядок хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях предприятия.

Содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

Содержание пожарной техники и первичных средств пожаротушения.

Общий порядок действий при пожаре. Обязанности работающих и администрации предприятия.

Инструкции для отдельных зданий, сооружений и помещений, а также технологических процессов производства разрабатываются на основании требований общеобъектовой инструкции и дополняют ее, более подробно анализируют пожарную опасность и конкретизируют требования пожарной безопасности. Инструкции для подразделений и технологических процессов учреждения не должны дублировать требования общеобъектовой инструкции. Обязанности при пожаре должны конкретно определять действия работающих по вызову пожарной охраны, эвакуации людей, спасанию материальных ценностей, действиям по тушению пожара. Выписки из инструкции вывешиваются на видных местах в защищаемом помещении.

Инструкции для выполнения временных взрывопожароопасных, огневых, строительно-монтажных и т.п. работ (выполняемыми в том числе сторонними организациями), на которые выдается наряд-допуск, разрабатываются конкретно для проведения данных видов работ на предприятии. До начала производства работ по этим инструкциям проводится обучение работающих, о чем делается отметка в наряде-допуске администрацией предприятия.

2.5 Пожарно-техническая комиссия

                     Общие положения

Пожарно-технические комиссии (далее - ПТК) создаются в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» в учреждениях и организациях  независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в целях проведения мероприятий по предупреждению пожаров с числом работающих 10 и более человек.

Целью создания ПТК является привлечение инженерно-технических работников и специалистов учреждения к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите предприятия.

В крупных учреждениях, кроме общеобъектовой, могут создаваться цеховые ПТК.

В малочисленных учреждениях функции ПТК могут возлагаться на службу охраны труда учреждения.

ПТК создаются приказом руководителя учреждения из лиц, ответственных за пожарную безопасность учреждения (подразделений предприятия), с правами и обязанностями, регламентирующими порядок ее работы.

На основании настоящего Положения разрабатывается «Положение о ПТК учреждения», которое утверждается его руководителем.

В состав ПТК включают ИТР, деятельность которых связана с организацией и проведением технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, связи, производственной автоматики, автоматической противопожарной защиты и т.п., а также руководителей ведомственной или добровольной пожарной охраны и специалистов по пожарной безопасности службы охраны труда, представителей профсоюзов.

В малых и средних учреждениях, не имеющих собственных технических служб, в состав ПТК могут включаться специалисты сторонних организаций, работающих на предприятии по договору.

На должность председателя ПТК, как правило, назначается главный инженер учреждения, а на должность секретаря - специалист по пожарной безопасности службы охраны труда учреждения.

ПТК в своей деятельности руководствуется установленными законодательством требованиями пожарной безопасности, предписаниями государственного пожарного надзора, а также «Положением о ПТК учреждения».

Она должна поддерживать постоянную связь с профсоюзными организациями и службой охраны труда учреждения, а также соответствующими органами управления или подразделениями ГПС.

                     Основные задачи ПТК

Содействие администрации учреждения в проведении пожарно-профилактической работы и осуществлении контроля за соблюдением требований стандартов, норм, правил, инструкций и других нормативных актов по вопросам пожарной безопасности, а также в выполнении предписании и постановлений государственного пожарного надзора.

Выявление нарушений в технологических процессах производства, в работе агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на складах, базах и т. п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушении.

Организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности.

Проведение массово-разъяснительной работы среди работников, служащих и ИТР учреждения по вопросам соблюдения требований противопожарных норм и правил.

                                       Функции ПТК

Выявление взрывопожароопасных производственных факторов на рабочих местах.

Оказание помощи подразделениям учреждения в исследовании взрывопожарной опасности технологических процессов производства, аттестации рабочих мест и производственного оборудования на соответствие пожарной безопасности

Информирование работников от лица работодателя о взрывопожарной опасности технологических процессов производства, о возможных причинах пожаров и взрывов, а также о способах их предотвращения.

Участие в проверке фактов пожаров в учреждении. Выявление причин и подготовка обоснованных заключений по предотвращению подобных случаев в будущем.

Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений учреждения пожарно-технических обследований зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям пожарной безопасности (не реже 4 раз в год).

Разработка совместно с руководителями учреждения и другими службами учреждения мероприятий по профилактике пожаров в учреждении, а также оказание организационной помощи по выполнении: запланированных мероприятий.

Согласование разрабатываемой в учреждении проектной документации в части соблюдения в ней требований пожарной безопасности.

Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных производственных объектов, а также в работе комиссии по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований пожарной безопасности.

Оказание помощи руководителям подразделении предприятия в составлении списков профессии и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательное противопожарное обучение (пожарно-технические минимумы, инструктажи).

Составление (при участии руководителей учреждения и соответствующих служб учреждения) видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

Оказание методической помощи руководителям учреждения при разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, технологических процессов, отдельных видов взрывопожароопасных работ.

Разработка программы и проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с работниками подрядных организаций, выполняющими различные работы в учреждении.

Согласование проектов документов: инструкций о мерах пожарной безопасности (общеобъектовой, для подразделений учреждения, технологических процессов и отдельных видов работ); перечней профессии и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте; программ первичного инструктажа на рабочем месте; программ обучения в системе пожарно-технического минимума.

Методическая помощь по организации инструктажа или пожарно-технического минимума, а также проверки знаний по вопросам пожарной безопасности работников учреждения.

Участие в работе комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности у работников учреждения.

Организация обеспечения подразделений учреждения правилами, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по пожарной безопасности, а также оказание им методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов.

Составление отчетности по пожарной безопасности по установленным в учреждении формам и в соответствующие сроки.

Осуществление контроля за:

-соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

-правильным содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматических систем обнаружения и тушения пожара.

-учет пожаров и последствий от них .

-наличием в подразделениях инструкций о мерах пожарной безопасности для работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром.

-своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов.

-эффективностью работы автоматических систем обнаружения и тушения пожара, противодымной зашиты, наружного и внутреннего противопожарного водопровода, систем оповещения о пожаре.

-состоянием противопожарных предохранительных приспособлений и защитных устройств.

-своевременным и качественным проведением противопожарного обучения, проверки знаний и всех видов противопожарных инструктажей.

-правильным расходованием в подразделениях учреждения средств, выделенных на выполнение мероприятий пожарной безопасности.

-подготовка и внесение предложений о разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств и других средств защиты от опасных факторов пожара.

-доведение до сведения работников учреждения о вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

-организация хранения документации (актов по проверке противопожарного состояния учреждения, актов по проверке фактов пожаров, планов работы и протоколов комиссии, материалов аттестации и сертификации рабочих мест по пожарной безопасности и др.).

-руководство работой кабинета по пожарной безопасности, организация противопожарной пропаганды и агитации в учреждении. Проведение общественных смотров противопожарного состояния подразделений учреждения и боеготовности ДПД, а также проверка выполнения противопожарных мероприятий, предложенных предписаниями государственного пожарного надзора

            Организация работы пожарно-технической комиссии

ПТК осуществляют свою работу на основании планов, которые разрабатываются на квартал или полугодие и утверждаются председателем комиссии учреждения. Решения комиссии оформляются протоколами и вводятся в действие приказами руководителя учреждения.

Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актами, утверждаются руководителем учреждения и подлежат выполнению в установленные сроки .

Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, в подразделениях учреждения возлагается непосредственно на начальника пожарной охраны (ДПД) предприятия или лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность подразделения учреждения.

ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями государственного пожарного надзора. В тех случаях, когда по мнению комиссии имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои предложения руководителю учреждения, который согласовывает этот вопрос с соответствующими органами управления или подразделениями ГПС.

Комиссия не менее одного раза в год должна отчитываться о своей работе на общих собраниях (конференциях) своего коллектива. Этот отчет может проводиться совместно с комиссией по вопросам охраны труда.

В случае привлечения к противопожарным обследованиям и проверкам, проведению обучения или другим противопожарным мероприятиям члены ПТК могут освобождаться от основной работы с сохранением за ними среднемесячного заработка. Это должно быть отражено в коллективном договоре.

За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния предприятия членам ПТК могут предоставляться материальные и моральные поощрения, применяемые в учреждении.

                                Права членов пожарно-технических комиссий

В любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения учреждения, знакомиться с документами по пожарной безопасности.

Проверять противопожарный режим в подразделениях учреждения и предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в в подразделениях, на участках, рабочих местах при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом руководителей подразделения и учреждения.

Привлекать по согласованию с руководителем учреждения и руководителями подразделений соответствующих специалистов к проверке состояния пожарной безопасности.

Запрашивать и получать от руководителей подразделений материалы по вопросам пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима.

Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по пожарной безопасности, обучение и проверку знаний в системе пожарно-технического минимума или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции о мерах пожарной безопасности.

Представлять руководителю учреждения, руководителям подразделений учреждения предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении требований пожарной безопасности.

Представительствовать по поручению администрации учреждения в государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

Акты пожарно-технической комиссии

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

«___» _____________200_г.

АКТ
проверки противопожарного состояния объекта (цеха, участка)

Пожарно-техническая комиссия ______________________________________

_________________________________________________________ в составе:

(наименование учреждения)

Председатель комиссии: _____________________________________________
                                                                (должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: 
___________________________________________________
                                              (должность, фамилия инициалы)

в период с __________________ по _________________ 200_ г.

провела противопожарное обследование _______________________________
(учреждение или структурные подразделения,

__________________________________________________________________

которые проверялись)
КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА:
нарушения требований правил пожарной безопасности (Общеобъектовой/цеховой инструкции о мерах пожарной безопасности), подлежащие устранению:

	№

пп
	Мероприятия, предлагаемые для устранения нарушений противопожарных требований
	Намечаемые сроки устранения нарушений и ответственный исполнитель
	Отметка об устранении нарушений

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Подписи членов ПТК _______________________________________________

«__» _______________ 200_г.

Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных требований
	Дата
	Номера невыполненных противопожарных мероприятий
	Проверяющий
	Ознакомлен

	
	
	должность
	подпись
	должность
	подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении противопожарных требований (дисциплинарная практика)
	Дата
	Должность, фамилия, имя. отчество привлекаемого к дисциплинарной ответственности
	№ приказа, распоряжения по предприятию

	1
	2
	3

	
	
	


Примечание. Наличие акта ПТК является юридическим основанием для принятия решения руководителем учреждения о привлечении к ответственности правонарушителей или о выделении дополнительных финансовых средств для устранения нарушений противопожарного режима на объекте.
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

«___»____________200_г.

АКТ
пожарно-технической комиссии по проверке причины пожара
__________________________________________________________________

(наименование проверяемого объекта)

Комиссия в составе:

Председатель ПТК - ________________________________________________
                                                          (должность, Ф.И.О.)

Члены ПТК: _______________________________________________________
                                                        (должность, Ф.И.О.)

составили настоящий Акт по результатам проверки причины пожара, происшедшего «___» ___________ 200_г. в _____________________________

по адресу: _________________________________________________________

Проверкой установлено: пожар произошел _____________________________

__________________________________________________________________

(Дается полная характеристика объекта пожара этажность, материал стен, перекрытии,

__________________________________________________________________
наличие чердака и подвала электро-, водо- и теплоснабжение, телефонная сеть, лифт и пр.

__________________________________________________________________
Расположение очага пожара, наличие в месте наибольших огневых повреждений электроприборов,

__________________________________________________________________
приборов отопления и наличие протечек Заключения специалистов по возможным источникам

__________________________________________________________________
зажигания Пути распространения огня и характерные огневые повреждения конструкций, оборудования,

__________________________________________________________________
мебели, вещей Количество уничтоженных (поврежденных) огнем комнат, площадей, оборудования

__________________________________________________________________
Предполагаемый ущерб - прямой и косвенный)

Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной пожара стало:

__________________________________________________________________

(внесение открытого источника зажигания: аварийная работа электропроводки и т.п.)

Виновным в возникновении пожара является ___________________________,

нарушивший требования ППБ 01-03** (Инструкции о мерах пожарной безопасности, принятой на предприятии) ______________________________
                                                                                                    (указать конкретные пункты нарушении)

В целях предупреждения подобных случаев пожаров Комиссия предлагает:

__________________________________________________________________

Председатель ПТК.: ________________________________________________
                                            (подпись)

Члены ПТК: _______________________________________________________
                             (подписи)

                 2.6 Добровольная пожарная охрана
Порядок регистрации добровольных пожарных и создания подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны устанавливается Государственной противопожарной службой (далее - ГПС). Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны осуществляется за счет средств местных бюджетов, средств учреждения, на которых созданы эти подразделения (дружины, команды), средств объединений пожарной охраны, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования.

Добровольным пожарным предоставляются социальные гарантии, устанавливаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также зарегистрировавшими их учреждениями.

Добровольные пожарные осуществляют несение службы в подразделениях пожарной охраны в соответствии с графиком дежурств, утвержденным органами местного самоуправления по согласованию с ГПС. На время несения службы за ними сохраняется среднемесячная заработная плата (стипендия) по месту основной работы (учебы). Расходы учреждений по выплате заработной платы указанным лицам возмещаются за счет средств местных бюджетов в порядке, установленном органами местного самоуправления.

Предельная численность добровольных пожарных, которые несут службу определяется органами местного самоуправления.

В населенных пунктах добровольные пожарные, осуществляющие дежурство в подразделениях пожарной охраны, по представлению ГПС имеют право на установку телефона в первоочередном порядке и на льготных условиях.

НПБ 201 устанавливают общие требования к пожарной охране предприятий, учреждений, организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, иных юридических лиц (далее - предприятия) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Пожарная охрана в обязательном порядке создается на предприятиях*:

- Промышленные предприятия, если взрывопожароопасные производства занимают 25% и более территории предприятия, а балансовая стоимость имущества предприятия составляет 10000 и более количеств минимальных заработных размеров оплаты труда**.

- Предприятия транспорта - то же, но площадью 10% и более.

- Предприятия связи - площадью 10% и более; балансовой стоимостью 5000 и более.

- Научные учреждения - площадь 15% и более; балансовая стоимость 5000 и более.

- Сельскохозяйственные предприятия (в т.ч. пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбного хозяйства) - балансовой стоимостью 5000 и более при численности работающих 70 и более чел.

- Предприятия торговли - балансовой стоимостью 10000 и более; при численности работающих 1000 и более чел.

- Базы и склады балансовой стоимостью 10000 и более.

- Учебные учреждения при численности 10000 и более учащихся.

- Культурно-зрелищные учреждения - театры, цирки и другие сооружения с залами 600 и более мест.

-. Спортивные сооружения:

с открытыми трибунами на 30000 и более мест;

закрытые на 5000 и более мест.

- Выставочные комплексы на 1000 и более человек.

- Лечебно-профилактические, оздоровительные учреждения на 500 и более койко-мест (детские - на 100 и более койко-мест).

- Административно-общественные и другие учреждения на 300 и более чел.

- Гостиницы, общежития, кемпинги, мотели на 300 и более человек

Затраты, связанные с содержанием пожарной охраны, осуществляются за счет собственных средств этих предприятий.

* Пожарная охрана на предприятии создается лишь в том случае, если все указанные характеристики соответствуют приведенным значениям. В противном случае - по решению собственника.

** Балансовая стоимость имущества предприятия определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Задачи пожарной охраны предприятия, кроме объектовых подразделений Государственной противопожарной службы (ГПС) (по договорам) и ведомственной пожарной охраной, могут выполняться дружинами (командами) добровольной пожарной охраны, а также другими организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности.

На пожарную охрану предприятий возлагаются задачи по организации предупреждения пожаров и их тушению.

Организация предупреждения пожаров включает в себя:

контроль за соблюдением на предприятии требований пожарной безопасности;

разработку и реализацию, в пределах предоставленной компетенции, мер пожарной безопасности.

Организация тушения пожаров регламентируется документами, утвержденными в установленном порядке.

Тушение пожаров пожарной охраной предприятия, не оснащенной мобильной пожарной техникой в соответствии с настоящими нормами, осуществляется имеющимися на предприятии средствами пожаротушения.

Для решения возложенных на пожарную охрану предприятия задач должны быть разработаны необходимые документы, в том числе:

положение о пожарной охране предприятия, согласованное с ГПС;

должностные инструкции личного состава пожарной охраны;

график дежурства личного состава пожарной охраны;

схемы, планы расположения на предприятии участков (секторов) с указанием порядка наблюдения за противопожарным состоянием объектов предприятия;

перечень пожарной техники и средств связи, а также порядок их эксплуатации;

расписание занятий по последующей подготовке личного состава пожарной охраны;

документы предварительного планирования тактико-технических действий по тушению пожаров и взаимодействию со службами предприятия и подразделениями гарнизона пожарной охраны.

Документы, регламентирующие организацию деятельности пожарной охраны предприятия, рекомендуется разрабатывать применительно к нормативным и иным актам ГПС.

Численность пожарной охраны предприятия определяется в соответствии с настоящими нормами, с учетом сменности работы личного состава, необходимости его подмены на период отпусков и болезней.

В зависимости от штатной численности личного состава в организационную структуру пожарной охраны предприятия могут входить группы (структурные подразделения) по предупреждению пожаров, пожаротушению и ресурсному обеспечению.

При численности личного состава группы 8 и более человек в штат подразделения пожарной охраны вводят должности заместителя руководителя по указанным направлениям.

При численности личного состава пожарной охраны, находящейся на дежурстве, 2 и более человек вводят должности старших смен (начальников караулов).

Личный состав пожарной охраны:

- должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления должностных обязанностей.

-должен проходить медицинское освидетельствование на предмет отсутствия физических и медицинских противопоказаний для работы в пожарной охране.

-должен пройти соответствующее специальное первоначальное обучение по программам, утвержденным ГПС.

- не прошедший первоначального обучения, к самостоятельной работе не допускается.

Последующая подготовка личного состава пожарной охраны осуществляется руководителем пожарной охраны предприятия. Программа последующей подготовки согласовывается с начальником гарнизона пожарной охраны территориального органа  ГПС.

В ходе последующей подготовки личный состав должен изучать документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению пожара и их тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность обслуживаемых объектов предприятия и правила по охране труда.

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретических и практических занятий.

Последующая подготовка должна планироваться таким образом, чтобы весь личный состав пожарной охраны не менее одного раза в квартал практически отрабатывал действия по тушению условных пожаров на предприятии с использованием имеющейся в его распоряжении пожарной техники. Подразделения пожарной охраны предприятия должны участвовать не реже одного раза в год в тренировках в составе гарнизона пожарной охраны.

Руководитель пожарной охраны предприятия должен иметь: высшее или среднее специальное пожарно-техническое образование, высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожарной охране на должностях начальствующего состава не менее пяти лет.

Руководящему составу пожарной охраны необходимо проходить обучение на курсах повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

Специальное первоначальное обучение и повышение квалификации личного состава пожарной охраны должны осуществляться в пожарно-технических учебных заведениях МЧС России, учебных центрах и пунктах ГПС за счет средств предприятия.

Личный состав пожарной охраны, выполняющий работы по эксплуатации пожарных машин, изолирующих противогазов и средств связи, должен иметь соответствующую квалификацию.

Для организации наблюдения за противопожарным состоянием территория предприятия, его здания и сооружения делятся на участки (секторы). Маршруты обхода участков (секторов) следует планировать таким образом, чтобы периодичность контроля объектов предприятия не превышала допустимого времени:

1. Объекты предприятия, более 50% площади застройки которых занимают здания и помещения, отнесенные по взрывопожарной и пожарной опасности к категориям А, Б и В1-В4, а также объекты предприятия, имеющие открытые технологические установки и сооружения, в процессе производства которых обращаются ЛВЖ-ГЖ (ГГ); объекты использования атомной энергии:

                 периодичность контроля - 2 ч:

                 рекомендуемая площадь участка (сектора) - 30 тыс. м2.

2. Объекты предприятия, до 50% площади застройки которых занимают здания и помещения, отнесенные по взрывопожарной и пожарной опасности к категориям А, Б и В1-В4, а также объекты предприятия, имеющие открытые технологические установки и сооружения, в процессе производства которых обращаются ЛВЖ-ГЖ (ГГ); объекты энергетики; открытые площадки для хранения и переработки сгораемых материалов; объекты культуры, здравоохранения, социально-бытовой сферы; научные учреждения, гостиницы, административные здания:

                 периодичность контроля - 4 ч:

                 рекомендуемая площадь участка (сектора) - 50 тыс. м2.

3. Прочие объекты:

                периодичность контроля - 6 ч;

                рекомендуемая площадь участка (сектора) - 70 тыс. м2.

Периодичность контроля объектов предприятия, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации, может увеличиваться на 50% от установленного.

Для наблюдения за противопожарным состоянием объектов предприятия допускается использование не более 30% численности личного состава, осуществляющего дежурство на пожарных машинах.

Общая численность личного состава пожарной охраны, выполняющего обязанности по предупреждению пожаров, устанавливается в зависимости от количества участков на предприятии.

Для выполнения функций по тушению пожаров пожарная охрана предприятия оснащается пожарной техникой и средствами связи.

Пожарная охрана оснащается пожарными машинами при:

-удаленности объектов промышленного предприятия от места дислокации территориальных подразделений ГПС на расстояние, превышающее установленное СНиП II-89-80*;

-удаленности объектов предприятий (не отнесенных к категории промышленных) от места дислокации территориальных подразделений ГПС на расстояние более 3 км в городах и более 12 км в сельской местности;

-отсутствии в гарнизоне пожарной охраны количества пожарных машин, необходимого для обеспечения подачи воды на нужды пожаротушения на предприятии.

Пожарная техника, имеющаяся на вооружении пожарной охраны предприятий, должна размещаться, эксплуатироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009, НПБ 101 и СНиП II-89-80*.

2.7 Добровольные пожарные дружины (команды)

Типовое Положение о добровольных пожарных дружинах (ДПД) и командах (ДПК) на примере города Москвы.

                             Общие положения

Добровольные пожарные дружины (далее - ДПД) создаются в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 13) и Законом города Москвы «О пожарной безопасности», НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятия. Общие требования» на предприятиях, в учреждениях и организациях (далее - предприятия) г. Москвы независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Ответственность за создание и организацию работы ДПД возлагается на собственников предприятий (работодателей).

ДПД создаются на предприятиях в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, приказов и распоряжений собственников предприятий (работодателей), проведения мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.

ДПД создаются на предприятиях с числом работающих не менее 50 человек.

Добровольные пожарные команды (далее - ДПК) организуются из числа членов ДПД в случаях, когда на предприятиях имеется мобильная пожарная техника, для обеспечения круглосуточного дежурства боевых расчетов.

ДПД могут быть общеобъектовыми и (или) цеховыми в зависимости от характеристик взрывопожароопасности производства*, балансовой стоимости предприятия и расчетного количества людей, одновременно находящихся в здании, сооружении предприятия. При работе предприятия в несколько смен могут создаваться отделения ДПД (боевые расчеты ДПК) по числу рабочих смен.

* Под взрывопожароопасностью производства понимается доля общей производственной площади предприятия, занимаемой зданиями, сооружениями, наружными технологическими установками, отнесенными к взрывопожароопасным и пожароопасным категориям, а также открытыми складами пожароопасной продукции и материалов.

В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, нормативными и иными актами Государственной противопожарной службы (ГПС), ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями по предприятию, регламентирующими пожарную безопасность предприятия, а также настоящим Положением.

Контроль за деятельностью ДПД осуществляется собственниками предприятий (работодателями), на которых они созданы, членами пожарно-технических комиссий и ответственными за пожарную безопасность предприятий, а также органами ГПС административных округов г. Москвы, на территории которых расположены данные предприятия (далее - территориальные органы ГПС).

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «О пожарной безопасности» прибыль предприятий, подлежащая налогообложению, уменьшается на суммы затрат на закупку пожарно-технической продукции и содержание ДПД.

                              Основные задачи ДПД (ДПК)

Основными задачами добровольных пожарных дружин (ДПД) являются организация предупреждения пожаров и их тушение, и включают в себя:

Контроль за соблюдением работающими и другими гражданами установленного для данного предприятия (на территории, в зданиях и сооружениях, при проведении технологических процессов) противопожарного режима.

Разъяснение работающим основных положений общеобъектовой (цеховой) инструкции о мерах пожарной безопасности.

Надзор за исправным состоянием средств противопожарной зашиты и готовностью их к действию.

Дежурство в праздничные и выходные дни в противопожарных нарядах по предприятию (цеху).

Участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, а также в разработке противопожарных мероприятий.

Контроль за проведением временных взрывопожароопасных работ в подразделениях предприятий (сварка, окраска, применение открытого огня и т.п.)

Вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие необходимых мер по спасанию людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися на предприятии (цехе) первичными средствами пожаротушения.

Основной задачей добровольных пожарных команд (ДПК) является организация тушения пожаров и включает в себя:

Осуществление круглосуточного дежурства на мобильной пожарной технике.

Проведение технического обслуживания пожарной техники и оборудования, содержание их в постоянной боевой готовности.

Первоочередные боевые действия по тушению пожаров до прибытия подразделений пожарной охраны.

Выполнение боевых действий на пожаре по указанию прибывшего на пожар старшего оперативного должностного лица пожарной охраны (руководителя тушения пожара).

            Порядок создания и организации работы ДПД (ДПК)

ДПД организуются на добровольных началах из числа рабочих, ИТР и служащих объекта (цеха) в возрасте не моложе 17 лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О пожарной безопасности».

Все вступающие в ДПД должны подать на имя руководителя предприятия письменное заявление.

Руководитель предприятия обязан организовать проведение предварительного медицинского осмотра подавших заявление на предмет отсутствия у них противопоказаний для работы в пожарной охране (медицинская справка по форме 286).

Численный состав дружин (команд) устанавливается руководителем предприятия в соответствии с требованиями НПБ 201 и зависит от количества охраняемых участков (секторов), а также пожарной техники, находящейся в боевом расчете предприятия.

ДПД организуются таким образом, чтобы в каждом подразделении и в каждой смене предприятия были члены дружины.

Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружин (команд) объявляются приказом руководителя предприятия.

Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления обязанностей согласно табелю боевого расчета.

Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение по программам, утвержденным Управлением Государственной противопожарной службы г. Москвы (далее - УГПС г. Москвы). Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускаются.

Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины (команды) предприятия. Программа последующей подготовки разрабатывается на предприятии применительно к нормативным и иным актам ГПС, и согласовывается с начальником территориального органа ГПС (регионального отдела государственного пожарного надзора).

Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному руководителем предприятия, в свободное от работы время (не более 4 часов в месяц).

В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность обслуживаемых объектов предприятия и правила по охране труда.

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретических и практических занятий, отработку нормативов пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков работы на пожаре.

Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким образом, чтобы все члены дружины (команды) не менее одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению условных пожаров на предприятии с использованием имеющейся в их распоряжении пожарной техники и первичных средств пожаротушения.

При подготовке членов ДПД к работе в задымленных при пожаре помещениях тренировка должна осуществляться с использованием средств защиты органов дыхания (изолирующих противогазов или противогазов на сжатом воздухе).

Начальники дружин и их заместители (начальники отделений) назначаются, как правило, из числа административно-технического персонала предприятия или его подразделений и подчиняются руководителю предприятия.

ДПК организуется из членов ДПД и может иметь в своем составе штатных работников. К штатным работникам могут относиться: начальник команды, начальник боевого расчета, шофер (моторист).

Штатные работники ДПК обязаны иметь соответствующую квалификацию.

Начальник ДПК предприятия должен иметь:

высшее или среднее специальное образование пожарно-технического профиля;

высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожарной охране на должностях начальствующего состава не менее пяти лет.

Руководителям дружин (команд) необходимо проходить обучение на курсах повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

Специальное первоначальное обучение членов ДПД и повышение квалификации руководителей дружин (команд) должны осуществляться в соответствии с требованиями изложенными в разделе 2.3 данного пособия.

Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдастся удостоверение «Добровольный пожарный» с указанием регистрационного номера по Реестру добровольных пожарных. Порядок регистрации добровольных пожарных устанавливается УГПС г. Москвы

Порядок привлечения членов ДПД к дежурствам, связанным с обеспечением пожарной безопасности в свободное от работы время (в том числе в подразделениях ГПС), устанавливается руководителем предприятия по согласованию с органами местного самоуправления и территориальными органами ГПС.

Подразделения дружин (команд) должны ежегодно принимать участие в тренировках в составе гарнизона пожарной охраны.

                  Обязанности начальника и членов ДПД (ДПК)

Начальник ДПД (ДПК) обязан:

Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте, а также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся на предприятии, и не допускать использования этих средств не по прямому назначению.

Вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности.

Проводить занятия с личным составом дружин (команд) и проверять боеготовность подразделений ДПД (ДПК).

Руководить тушением пожаров на предприятии до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

Информировать руководителя предприятия о нарушениях противопожарного режима.

Начальник отделения ДПД обязан:

Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте и готовностью к действию первичных средств пожаротушения.

Перед началом работы проверять присутствие членов отделения ДПД.

Проверить знание членами ДПД своих обязанностей.

По окончании работы проверять противопожарное состояние, принимать меры к устранению выявленных недочетов.

Обеспечить явку на занятия членов ДПД отделения.

В случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия подразделений ГПС или начальника ДПД (ДПК).

Начальник боевого расчета ДПК обязан:

Знать порядок управления боевыми действиями на пожаре и применения имеющейся пожарной техники и оборудования, места размещения пожарных водоисточников (водоемов, гидрантов, внутреннего противопожарного водопровода и пр.).

При заступлении на дежурство (на работу) принять имеющуюся пожарную технику и оборудование, средства связи и защиты органов дыхания; следить за их исправностью. Докладывать начальнику ДПД или руководителю предприятия о выявленных недостатках.

Проверять знание членами ДПК своих обязанностей согласно табелю обязанностей боевого расчета.

При получении сообщения о пожаре выехать на тушение и действовать согласно табелю боевого расчета.

Члены дружин (команд) обязаны:

Знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима на предприятии.

Знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении.

Следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, пожарной техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся на предприятии, и о всех обнаруженных недостатках докладывать начальнику отделения ДПД (боевого расчета ДПК), а при возможности самому устранять эти недостатки.

Выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника дружины (команды), повышать свои пожарно-технические знания и навыки тушения пожаров, посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием.

                  Стимулирование деятельности ДПД

Добровольным пожарным предоставляется преимущественное право при приеме на работу в ГПС или ведомственную пожарную охрану.

Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет предприятий, на которых они созданы.

Оплата труда членов ДПД за время их участия в ликвидации пожара или последствий аварии, проведении пожарно-профилактических мероприятий, а также учебной подготовки и дежурств производится из расчета среднемесячного заработка по месту работы.

Членам ДПД, принимающим активное участие в обеспечении пожарной безопасности на предприятии и тушении пожаров, предоставляются дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью до 6 рабочих дней в год, а также денежные премии и цепные подарки.

Страхование членов ДПД может осуществляется за счет предприятий, где созданы дружины.

За семьей погибшего (умершего) рекомендуется сохранять право на льготы, которыми он пользовался по месту работы.

Дополнительные льготы членам ДПД могут предоставляться решением собственников предприятий.

                     Исключение граждан из членов ДПД

Основаниями прекращения членства в ДПД являются:

Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без разрешения соответствующего должностного лица, или самовольное оставление дежурства.

Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в дружине (команде).

Собственное желание.

Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

Ликвидация ДПД на предприятии.

Решение об исключении гражданина из членов ДПД принимает руководитель предприятия, на котором созданы ДПД.

Об исключении гражданина из ДПД руководитель предприятия обязан поставить в известность территориальный орган ГПС, ведущий учет добровольных пожарных в Реестре. При исключении гражданина из членов ДПД в Реестре делается запись с указанием оснований для исключения.

                Типовой табель обязанностей ДПД

Отделение ДПД из 5-ти человек.

Начальник ДПД: Ф.И.О. _______________________________________

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж рабочих и служащих по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство предприятия о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию рабочих и служащих до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник № 1: Ф.И.О. _______________________________________

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальник ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону 01 и оповещает руководство предприятия и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

Дружинник № 2: Ф.И.О.________________________________________

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие в эвакуации рабочих и служащих, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие Начальника ДПД исполняет обязанности дружинника № 1.

Дружинник № 3: Ф.И.О.________________________________________

Дружинник № 4: Ф.И.О.________________________________________

На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений.

При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений. Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения.

Отделение ДПД из 3-х человек.

Начальник ДПД: Ф.И.О.________________________________________

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж рабочих и служащих по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство предприятия о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию рабочих и служащих до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник № 1: Ф.И.О.________________________________________

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону 01 и оповещает руководство предприятия и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

Дружинник № 2: Ф.И.О.________________________________________

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения и соблюдением противопожарного режима работающими.

При пожаре принимает участие в эвакуации рабочих и служащих, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения.

В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника № 1.

            Типовая программа последующей подготовки членов ДПД(ДПК)

Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин и команд (2 ч).

Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения. Противопожарный режим на территории предприятия, в зданиях и помещениях (8-12 ч).

Тема 3. Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (6 ч).

Тема 4. Обязанности членов ДПД (ДПК) по табелю боевого расчета (4 ч).

Тема 5. Основные правила тушения пожаров (6-8 ч).

Тема 6. Правила охраны труда и пожарной охраны (6 ч).

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи (2 ч).

3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей
3.1 Пожарная опасность электротехнических изделий

Каждая новая модель электротехнического изделия должна подвергаться испыта​ниям по действующим стандартам и нормам в характерных аварийных пожароопасных режимах работы с определением вероятности возникновения пожара в нем (от него). При этом проверяется также правильность выбора материалов, используемых в конструкции изделия. Если изделие не прошито испытание или расчетное значение вероятности возникновения пожара превышает 10"6в год, то оно не получает серти​фиката пожарной безопасности.

На основании многолетних статистических данных, имеющихся во ВНИИПО МЧС России , все электротехнические изделия, послужившие «виновника​ми» реальных пожаров, можно расположить по рангу пожарной опасности (табл. 3.1). Это ранжирование относится к 2002 г. и может немного изменяться по годам в зависи​мости от конкретных событий и данных экспертизы пожаров.

В 2002 г. в России из-за электротехнических изделий было:

50 220 пожаров, или 19,3 % от общего количества пожаров, ущерб составил более 982 млн руб., или 28,3 % от общего ущерба, погибло 2795 человек, или 14 % от числа всех погибших, травмировано 2018 человек, или 13,9 % от общего числа людей, получивших травмы.

Таблица 3.1
Ранг пожарной опасности электротехнических изделий
	Изделие 
	Ранг (место) по числу пожаров 
	Ранг (место) по размеру ущерба 
	Ранг (место) по числу погибших 
	Ранг (место) по числу получивших травмы 
	Коэффициент значимости пожарной опасности 
	Ранг пожарной опасности 

	Кабель, провод 
	1 
	1 
	2 
	1 
	1,0 
	1 

	Электрокамин 
	2 
	2 
	1 
	2 
	0,714 
	2 

	Вводной щит 
	3 
	3 
	6 
	6 
	0,278 
	4-5 

	Выключатель 
	4 
	4 
	5 
	5 
	0,278 
	4-5 

	Телевизор 
	5 
	5 
	4 
	3 
	0,294 
	3 

	Электроплитка 
	6 
	9 
	3 
	4 
	0,227 
	6 

	Холодильник 
	7 
	7 
	8 
	7 
	0,172 
	7 

	Электросветильник 
	8 
	8 
	7 
	8 
	0,161 
	8 

	Трансформатор 
	9 
	6 
	9 
	10 
	0,147 
	9 

	Электрозвонок 
	10 
	14 
	14 
	11 
	0,102 
	12 

	Автовыключатель 
	12 
	11 
	12 
	13 
	0,104 
	11 

	Магнитофон, приемник 
	11 
	13 
	11 
	9 
	0,114 
	10 

	Электродвигатель 
	13 
	10 
	15 
	14 
	0,096 
	13 

	Электробытовая машина 
	14 
	15 
	13 
	12 
	0,093 
	14 

	Электроутюг 
	15 
	16 
	10 
	15 
	0,089 
	15 

	Кондиционер 
	16 
	17 
	16 
	18 
	0,075 
	17 

	ЭВМ (компьютер) 
	17 
	12 
	17 
	17 
	0,079 
	16 

	Видеомагнитофон 


	18 
	18 
	16 
	16 
	0,074 
	18 




Как видим из таблицы 3.1, на первом месте по пожарной опасности находятся кабели и провода, загорание которых явилось причиной основного количества пожа​ров с наибольшим ущербом и наибольшими травмами. Использование неисправных электрокаминов (электрообогревателей) вызвало наибольшее количество жертв, и по рангу пожарной опасности заняло второе место. Всеми любимые телевизоры занимают третье «опасное» место. И так далее.

Кстати, распределение рангов опасности электротехнических изделий совпадает с данными 2001 года вплоть до 9-го места.

Причинами возникновения пожаров электротехнических изделий могут быть следующие:

недостатки конструкции и изготовления;

нарушение правил монтажа (проекта монтажа);

нарушение правил технической эксплуатации;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации.

Это так называемые «юридические причины», которые при более глубоком ана​лизе оказываются «обстоятельствами, способствующими возникновению пожара», как говорят эксперты. Более близки и понятны рядовому потребителю технические причины, к которым, по данным проф. Г.И. Смелкова, относятся: короткое замы​кание, перегрузка сетей и приборов, плохой контакт и т. п. (табл. 3.2). Приведенные технические причины пожаров наиболее часто рассматриваются в качестве одной из версий возникновения пожаров.

Таблица 3.2
Технические причины пожаров и характерные источники зажигания
	Причины) пожаров 
	Источники зажигания 

	Короткое замыкание 
	Дуговой, искровой и другие виды электрических разрядов (далее - элек​трические разряды). Раскаленные (горящие) частицы и капли металла при разрушении в аварийных режимах токопроводящих жил проводов (кабелей), аппаратов защиты электроприборов, защитных оболочек труб, корпусов и т. п. (далее - частицы металла) 

	Перегрузка 
	Нагретые выше допустимой температуры поверхности электро- и ра​диоэлементов, проводов аппаратов (нагретые поверхности) 

	Переходное сопротивление 
	Нагретые поверхности 



	Прохождение тока в конструк​циях, нормально током не об​текаемых, вследствие пробоя или воздействия электромаг​нитных и 

электростатических полей 
	Нагретые поверхности. Электрические разряды. Частицы металла 



	Снижение эффективности теплоотвода 
	Нагретые поверхности 

	Конструктивные недостатки и неисправности электроизделий 

	Электрические разряды. Нагретые поверхности. Коммутационные искры и дуги. Частицы металла 



При покупке и установке нового изделия (оборудования) можно подстраховать себя, приобретая изделие с сертификатом качества и обратив внимание на его электробезопасность и пожарную безопасность, а также пользуясь при монтаже только услугами специалистов.

При эксплуатации изделия безопасность почти полностью зависит от вниматель​ности и осторожности самого потребителя. Следует внимательно читать инструкции и технические паспорта приборов перед началом их эксплуатации. Еще более очевидно, что нельзя нарушать правила пожарной безопасности в местах работы и проживания. 

Евророзетка, электропроводка

В настоящее время в России переходят на трехпроводную розетку, так называемую евророзетку (1-й провод — фазный, 2-й — рабочий, 3-й ~ защитный, нулевой).

Евророзетка — это розетка,  питающая ваш электроприбор,  и обеспечи​вающая его заземление, у которой защитный нулевой проводник напрямую должен идти к прибору мимо всех аппаратов защиты и счетчиков, тогда прибор действительно заземлен. Запрещается соединение проводов в виде скрутки, потому что надежность соединения и плотность контактов провод​ников быстро ослабевает, со временем уменьшается площадь их контакта, воз​можно искрение, образование электрической дуги, короткое замыкание.  Недопустимо соединение вместе медных и алюминиевых проводов. Для такого соеди​нения используются стандартные клеммные колодки.Наиболее надежны болтовые, винтовые соединения проводов, сварка, опрессовка. Пайка допускается только в электронике, для силовых проводников пайка не ре​комендуется.

     При проведении скрытой электропроводки, например, в зависимости от степени горючести материала потолка требуется выполнение особых условий: кабель должен быть не распространяющим горение (НГ), или должен помещаться в стальные трубы с определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате короткого замыкания.

Электронагреватели

Нельзя ничего менять в схеме прибора во время его ремонта!

Масляный нагреватель считается наименее опасным, однако при утечке масла нагреватель может взорваться, особенно когда он работает длительное время без отключения. Использование электронагревателей с вентилятором при неисправности вентилятора могут привести к пожару. 

Телевизор

Включенный телевизор, в «режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники — это пожароопасный режим электроприбора. Особенно это касается телевизора .

В  телевизоре  в «режиме ожидания», все  узлы находятся под напряжением, не включена только развертка экрана. Загорание может произойти в ваше отсутствие из-за бросков напряжения электросети (до 250 В) или во время грозы, если молниезащита здания недостаточна. Импортные модели плохо переносят свойства наших отечественных электросетей. Поэтому пос​ледний, кто выходит из офиса, должен  полностью отключить телевизор,  и вынуть вилку из розетки.

Телевизор в нрабочем состоянии должен быть расположен так, чтобы во время работы он нормально охлаждался (не ставить у батареи, не задвигать его в нишу стенки и не закрывать отверстия на задней панели ); подход к розетке должен быть свободным для возможности быстрого отключения горящего прибора; вокруг телевизора не должно быть других горючих материалов (шторы, книги, газеты, пластиковые салфеточки и других горючих материалов.), а также не ставить на него сверху посторонние ипредметы.

     Первые признаками неисправности телевизора.

Увеличение яркости, возрастание числа помех, искажение изображения, потрескивание. В этом случае отключите телевизор от электросети.

     При загорании внутри телевизора, его быстро его отключить от розетки, накрыть тяжелой тканью (не синтетической!), плотно обжать по периметру для прекращения доступа воздуха к огню, можно сверху лить воду прямо на покрывало. При этом стоять только сбоку от телевизора,  так как возможен взрыв кинескопа.

Если же в первую минуту справиться с загоранием не удалось и огонь вышел за пределы корпуса телевизора, срочно покинуть помещение . Уходя, закрыть окно и  двери (во избежание распространения пожара от воздушного потока), звонить по телефону 01, оповестить о пожаре соседей.

Утюг

Нельзя оставлять без надзора включенный утюг. Ставить утюг можно только на негорючую подставку. Рабочая (нагретая) поверхность утюга не должна касаться горючих материалов. Уходя из комнаты, вынуть вилку из розетки и положить шнур на гладильный стол. 

Нельзя пользоваться утюгом если у него не работает терморегулятор, разбита вилка или поврежден электрошнур. 

 При загорании необходимо: отключить утюг от сети, закутать его в плотную ткань или залить водой.  Если с загоранием справиться не удалось, как можно быстрее вызвать пожарную охрану, закрыть дверь и эвакуироваться вместе с соседями.

Электроплитка

Электроплитки, так же как утюги, нельзя оставлять без присмотра, использовать их для обогрева вместо электрообогревательного прибора. Включенная плитка  должна стоять на негорючей и не проводящей ток подставке (по площади большей, чем сама плитка). Все горючие материалы и предметы должны быть на некоторой дистанции — от электроплитки.

Наибольшую опасность представляют электрические  плитки  с открытой спиралью или с нагреваемым диском, одинаковым по размеру с корпусом самой плитки. 

Холодильник

Холодильник считают самым надежным и безопасным. Он работает десятки лет, прижатый к стене или задвинутый в нишу. Однако работа реле, с помощью которого происходит многократное включение и выключение компрессора холо​дильника, в пожарном отношении считается самой опасной работой. Достаточно перегрева, небольшого замыкания, и скопившаяся за холодильником и на его задней панели пыль очень хорошо распространяет пламя. Огонь могут поддержать висящие рядом шторы, полотенца, стоящие сверху холодильника картонные коробки.

Профилактика очень простая: каждые полгода надо, отключив холодильник от сети, отодвинуть его, развернуть на 180 градусов, пропылесосить или протереть от пыли и грязи влажной тканью.

Лампы накаливания. Электросветильники

При эксплуатации ламп накаливания возможно возникновение пожара от соприкосновения (или опасного при​ближения) лампы и горючего материала;

от попадания на окружающие горючие материалы раскаленных элементов лампы, образующихся при ее разрушении.

Иногда возможно загорание патрона или питающих проводов.

Вертикально падающие частицы, при разрушении лампы, сохраняют зажигательную способность при паде​нии с 8—10 м

Распространенной причиной, приводящей к пожарам от ламп накали​вания, является образование  в них дуги между никелевыми электродами. Фактические значения напряжения в осветительных сетях суще​ственно отличаются от нормированного уровня (220 В, частота 50 Гц). На расчетноенапряжение 240 В выпускаются наиболее широко используемые лампы мощностью 60, 75, 100 и 150 Вт. Тем не менее в лампах, длительное время находящихся в эксплу​атации, особенно в условиях периодически возникающих перенапряжений, аварий​ный режим может возникнуть при напряжении, лишь на 15—20 % превышающем номинальное, а в отдельных случаях и при номинальном напряжении.

Пожарную опасность также вызывают перенапряжения, которые чаще всего возникают в ночное время при отключении части электропо​требителей. Максимум напряжения устанавливается около 24 часов (до 260 В) и поддерживается в течение 5—6 часов. Затем идет понижение напряжения, и в течение всего рабочего дня напряжение поддерживается почти на одном уровне около номинального. В вечернее время (с 18—20 и до 24 часов) наблюдается напряжение до 220 В и ниже.

В отдельных случаях,  при наличии протяженных линий электропередачи низкого напряжения могут иметь место грозовые (внешние) переапряжения.

Все лампы мощностью от 40 Вт и выше должны иметь в своей конструкции плавкие предохранители, назначение которых — предотвра​тить нарушение целостности колбы лампы при аварийном режиме. К сожалению, с этой задачей предохранители ламп не всегда справляются. Качество, геометрические размеры и термическая устойчивость светильников (плафонов) тоже не всегда могут гарантировать  безопасность, поэтому нельзя эксплуатаровать в светильнике лампу, по мощности большую, чем написано в паспорте к светильнику.

Электрический звонок

 Мысль о том, что звонок может стать причиной пожара кажется абсурдной. И тем не менее это так.

 Электрозвонок предназначен для подачи кратковременной звуковой сигнализации в эксплуатаируемых помещениях. При нормальной работе звонков, регламентированных инструкцией по эксплуатации, они не представ​ляют пожарной опасности. Но при заклинивании звонковой кнопки,  пожарная опасность звонков резко возрастает, так как звонковая кнопка не возвращается в исходное положение и не раз​мыкает электрическую цепь. От длительного протекания тока происходит перегрев обмотки электромагнита (соленоида), разрушение изоляции и межвитковое замыкание. При этом токи межвиткового замыкания не превышают номинальной величины защиты офисной электросети, и защита при этом не срабатывает.

Применение в схеме некоторых типов звонков нагрузочного сопротивления уменьшает нагрев соленоида, но не снижает пожароопасности электрозвонков в целом, так как температура нагрева сопротивления достигает 300 °С.

Электропредохранитель (автоматический выключатель)

Снижение напряжения электрической сети на 40—50 % может привести к возникновению пожароопасного режима, например, в бытовых приборах, имеющих двигатели.

 Пожароопасный режим возникает при увеличении напряжения питания не только для бытовых приборов, но и для проложенных в здании проводов и кабелей.

     Для устранения последствий приперегрузках электрических цепей, неисправности электроприборов, существуют устройства защитного действия: предохраниетели, устройства защитного отключения (УЗО).

Устройства защитного отключения  предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при контакте с проводящими частями электро​установок и должны способствовать снижению количества пожаров, возникающих вследствие длительного протекания токов утечки и развивающихся из них токов короткого замыкания .

Возможность применения УЗО следует предусматривать на стадии проектирования и реконструкции электроустановок зданий. УЗО входят в состав вводно-распредели-тельных устройств, вводных и распределительных щитов, устанавливаемых в зданиях различного функционального назначения

Грозовые разряды

Одним из самых грандиозных явлений природы, до сих пор полностью не изу​ченных, является молния. Согласно современным представлениям грозовая туча состоит из областей, заряженных положительно и отрицательно. Нижний слой тучи несет в себе, как правило, отрицательный заряд. После достаточного накопления статического электричества в туче происходит разряд, который может иметь место как между разноименно заряженными тучами или частями одной тучи, так и между тучей и землей. Это природное явление представляет собой огромную электрическую искру. Линейные, шаровые и точечные (состоящие из ярких сферических или про​долговатых тел) молнии возникают высоко над землей и устремляются вниз к возвышающимся предметам. Молния, ударяющая в строение, может вызвать пожар, поэтому дома оборудуют молниеотводами, которые принимают на себя грозовые разряды и отводят их в землю. Молниеотвод состоит из опоры, молниеприемника, теплоотвода и заземлителя.

Перед грозой, находясь в помещении, необходимо закрыть форточки и окна, двери и дымоходы. Во время грозы надо держаться подальше от металлических предметов, электропроводки и молниезащитных устройств.

Во время грозы опасно находиться на открытом или возвышенном месте, на водоеме, а также бегать и быстро передвигаться. В случае, если гроза застала на улице, надо переждать ее, присев к земле или укрывшись в небольшом углублении. Не следует прятаться в стогах сена, под высокими деревьями, в одиноких строениях. Человека, пораженного молнией, надо уложить на землю, расстегнуть ему ворот, пояс, смочить лицо водой, дать ему понюхать нашатырный спирт. Срочно вызвать «скорую помощь». До прибытия медиков проводить реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца) .

Статическое электричество

Мы привыкли, что в повседневной жизни нас постоянно сопровождают досадные, но, как правило, безвредные разряды статического электричества. Огромное количе​ство искусственных (синтетических, полимерных) изделий и материалов, с которыми мы сталкиваемся, приучило нас не обращать внимания на эти маленькие искровые разряды. А зря. Есть ситуации, когда о них обязательно надо помнить.

Так, на одном из предприятий Москвы при праздновании Нового года на одном из костюмов от разряда статического электричества загорелась хирургическая вата (со следами ЛВЖ). «Дед Мороз» и «Снегурочка» получили ожоги.

Чрезвычайные ситуации от разрядов статического электричества, сопровождав​шиеся летальными исходами, происходили при мытье полов с применением ЛВЖ, при переливании ЛВЖ в пластмассовую емкость, при чистке одежды. В другом случае разряд статического электричества, послуживший источником зажигания, возник между металлической емкостью и стенкой аппарата при отборе технологом ЛВЖ из реакционного аппарата.

В средствах массовой информации нередко появляются сообщения о взрывах и пожарах от разрядов статического электричества. В частности, такие случаи проис​ходили при обращении с нефтепродуктами и горючими растворителями, пылями и дисперсными системами, со сжиженными и сжатыми газами, в производстве пенополистирола с применением пентана в качестве пенообразователя и т. п. Одно из последних событий: в июне 2003 г. на нефтебазе в г. Туапсе при зачистке резервуара из-под нефтепродукта произошло внезапное загорание паров нефтепродукта. По​гибло 5 человек. Считают, что источником зажигания оказался разряд статического электричества.

3.2 Требования пожарной безопасности к электроустановкам

В соответствии с ППБ 01-93 электроустановкам предъявляются следующие требования пожарной безопасности:

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и  включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

При установке и эксплуатации софитов запрещается использование горючих материалов.

Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы – не менее 2 м. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

3.3 Противожарный режим на складах хранения горючих жидкостей и газов

Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Складирование аэрозольных упаковок в многоэтажных складах допускается в противопожарных отсеках только на верхнем этаже, количество таких упаковок в отсеке склада не должно превышать 150000.

Общая емкость склада не должна превышать 900000 упаковок. В общих складах допускается хранение аэрозольных упаковок в количестве не более 5000 шт. В изолированном отсеке общего склада допускается хранение не более 15000 упаковок (коробок).

На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных, упаковок допускается только в негорючих контейнерах.

В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, про-, дольные проходы шириной не менее 0,8 м.

Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно был не менее 0,5 м.

Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах не допускаются.

Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны.

В зданиях складов все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и т.п.), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

Автомобили, мотовозы, автопогрузчики и автокраны и другие виды грузоподъемной техники не должны допускаться к скирдам, штабелям и навесам, где хранятся грубые корма, волокнистые материалы, на расстояние менее 3 м при наличии у них исправных искрогасителей.

Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускаются.

При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

Въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В не разрешается.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудалепия, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.

Запрещается:

эксплуатация негерметичных оборудования и запорной арматуры;

эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

наличие деревьев и кустарников в каре обвалований;

установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

переполнение резервуаров и цистерн;

отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

Дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей.

При осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки ото льда. Отогрев их следует производить только пожаробезопасными способами.

Отбор проб и замер уровня необходимо производить при помощи оборудования, исключающего искрообразование.

Хранение в таре жидкостей с температурой вспышки выше 120°С в количестве до 60 м  допускается в подземных хранилищах из горючих материалов при условии устройства пола из негорючих материалов и засыпки покрытия слоем утрамбованной земли толщиной не менее 0,2 м.

Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более 200 м3.

В хранилищах при ручной укладке бочки с ЛВЖ и ГЖ должны устанавливаться на полу не более чем в 2 ряда, при механизированной укладке бочек с ГЖ — не более 5, а ЛВЖ — не более 3.

Ширина штабеля должна быть не более 2 бочек. Ширину главных проходов для транспортирования бочек следует предусматривать не менее 1,8 м, а между штабелями — не менее 1.

Хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться.

Открытые площадки для хранения нефтепродуктов в таре должны быть огорожены земляным валом или негорючей сплошной стенкой высотой не менее 0,5 м с пандусами для прохода на площадки.

Площадки должны возвышаться на 0,2 м над прилегающей территорией и быть окружены кюветом для отвода сточных вод.

В пределах одной обвалованной площадки допускается размещать не более 4 штабелей бочек размером 25х15 м с разрывами между штабелями не менее 10 м, а между штабелем и валом (стенкой) — не менее 5 м.

Разрывы между штабелями двух смежных площадок должны быть не менее 20 м.

Над площадками допускается устройство навесов из негорючих материалов.

Не разрешается разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках.

Окна помещений, где хранятся баллоны с газами, должны закрашиваться белой краской или оборудоваться солнцезащитными негорючими устройствами.

При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие их от воздействия осадков и солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий.

Шкафы и будки, где размещаются баллоны, должны быть из негорючих материалов и иметь естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей.

Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными газами.

При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами.

При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны.

В помещениях хранения газов должны быть исправные газоанализаторы до взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель объекта должен установить порядок отбора и контроля проб.

При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из склада в безопасное место.

В склад, где хранятся баллоны с ГГ, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.

Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение.

Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в складах газов не разрешается.

Помещения складов с ГГ должны быть обеспечены естественной вентиляцией.

3.4 Требования пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов

Требования распространяются на все организации, имеющие склады или базы для хранения веществ и материалов.

Требования не распространяются на взрывчатые и радиоактивные вещества и материалы, которые должны храниться и перевозиться по специальным правилам.

Ведомственные документы, регламентирующие пожарную безопасность при хранении веществ и материалов, должны быть приведены в соответствие с настоящими Требованиями.

Возможность совместного хранения веществ и материалов определяется на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.

В зависимости от сочетания свойств, вещества и материалы могут быть совместимыми и несовместимыми друг с другом при хранении.

Несовместимыми называются такие вещества и материалы, которые при хранении совместно (без учета защитных свойств тары или упаковки):

-увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых материалов и веществ в отдельности;

-вызывают дополнительные трудности при тушении пожара; усугубляют экологическую обстановку при пожаре (по сравнению с пожаром отдельных веществ и материалов, взятых в соответствующем количестве);

-вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

По потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания (воздух, воду, почву, флору, фауну и т. д.), воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей посредством непосредственного контакта или на расстоянии как при нормальных условиях, так и при пожаре, вещества и материалы делятся на разряды:

безопасные,

малоопасные,

опасные,

особо опасные.

К безопасным относятся негорючие вещества и материалы в негорючей упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих, ядовитых, едких) продуктов разложения или окисления, не образуют взрывчатых или пожароопасных, ядовитых, едких, экзотермических смесей с другими веществами.

Безопасные вещества и материалы следует хранить в помещениях или на открытых площадках любого типа (если это не противоречит техническим условиям на вещество).

К малоопасным относятся такие горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые относятся к безопасным и на которые не распространяются требования, предъявляемые к опасным грузам.

Малоопасные вещества разделяются на следующие группы: -- жидкие вещества с температурой вспышки более 90 °С:

-твердые вещества и материалы, воспламеняющиеся от действия газовой горелки в течение 120 с и более;

-вещества и материалы, которые в условиях испытаний, проводимых в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, способны самонагреваться до температуры выше 50 °С за время более 24 ч при температуре окружающей среды 140 °С;

-вещества и материалы, которые при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсивностью менее 0,5 дм3/кг·ч;

-вещества и материалы ядовитые со среднесмертельной дозой при введении в желудок более 500 мг/кг (если они жидкие) или более 2000 мг/кг (если они твердые), или со среднесмертельной дозой при нанесении на кожу более 2500 мг/кг, или со среднесмертельной дозой при вдыхании более 20 мг/дм3;

-вещества и материалы слабые едкие и (или) коррозионные со следующими показателями;

-время контакта, вызывающее видимый некроз кожной ткани животных (белых крыс), более 24 ч, скорость коррозии стальной (СтЗ) или алюминиевой (А6) поверхности менее 1 мм в год;

-негорючие вещества и материалы в горючей упаковке.

Малоопасные вещества и материалы допускается хранить в складах всех степеней огнестойкости (кроме V степени огнестойкости).

К опасным относятся горючие и негорючие вещества и материалы, обладающие свойствами, проявление которых может привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и животных, повреждению сооружений, транспортных средств. Опасные свойства могут проявляться при нормальных или аварийных условиях как у отдельных веществ и материалов, так и при взаимодействии их с веществами и материалами других категорий.

Опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости.

К особо опасным относятся такие опасные вещества и материалы, которые не совместимы с веществами и материалами одной с ними категории.

Особо опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях.

Опасные и особо опасные вещества и материалы разделяются на классы и подклассы (табл. 3.2).

Таблица 3.2
Классы и подклассы опасных и особо опасных веществ и материалов
	Номер
	Наименование подкласса
	Показатели и критерии, характеризующие класс или подкласс

	класса
	подкласса
	
	

	2
	
	Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением
	Вещества, абсолютное давление паров которых при температуре 50 °С не менее 300 кПа (3 кгс/см2) или критическая температура которых менее 50 °С

	
	2.1
	Невоспламеняющиеся неядовитые газы
	

	
	2.2
	Ядовитые, невоспламеняющиеся газы
	Среднесмертельная (летальная) концентрация (ЛК) не превышает 5000 см3/м3

	
	2.3
	Воспламеняющиеся (горючие) газы
	Неядовитые газы, образующие воспламеняющиеся смеси с воздухом 

	
	2.4
	Ядовитые и воспламеняющиеся газы
	ЛК не более 5000 см3/м3. Образуют воспламеняющиеся смеси с воздухом

	3
	
	Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ)
	Жидкости, температура вспышки (tвсп) которых не более 61 °С в закрытом тигле

	
	3.1
	
	ЛВЖ с температурой вспышки (tвсп) менее -18 °С

	
	3.2
	
	ЛВЖ с tвсп не менее -18 °С, но менее 23 °С

	
	3.3
	
	ЛВЖ с tвсп не менее 23 °С, но не более +61 °С

	4
	
	Легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ)
	

	
	4.1
	ЛВТ
	1) твердые вещества, способные воспламеняться 

от кратковременного (до 30 с) воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, тлеющая сигарета и т. п.) и распространять пламя со скоростью > 2 мм/с (порошки > 1 мм/с);

2) саморазлагающиеся вещества склонные к экзотермическому разложению без доступа воздуха при температурах не более 65 °С;

3) воспламеняющиеся от трения

	
	4.2
	Самовозгорающиеся твердые вещества
	1) пирофорные вещества, т. е. быстро воспламеняющиеся на воздухе;

2) другие вещества, способные самопроизвольно нагреваться до самовозгорания

	
	4.3
	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
	Вещества, которые при температуре 20 ( 5 °С при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсивностью не менее 1 дм3/кг·ч

	5
	
	Окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП) 
	

	
	5.1
	Окисляющие вещества
	Вещества, поддерживающие горение, вызывающие и (или) способствующие воспламенению веществ в результате экзотермической окислительно-восстановительной реакции, температура разложения которых не более 65 °С и (или) время горения смеси окислителя с органическим веществом (дубовыми опилками) не более времени горения смеси эталонного окислителя (персульфата аммония) с дубовыми опилками

	
	5.2
	Органические пероксиды
	Вещества, содержащие в своем составе функциональную группу
R(O(OR,
1          2
+--------+
могут рассматриваться как производные пероксида водорода, у которых один или два атома водорода замещены органическими радикалами. Эти вещества термически неустойчивы, подвергаются самоускоряющемуся экзотермическому разложению с возможностью взрыва. Чувствительны к удару и трению

	6
	6.1
	Ядовитые вещества
	Способные вызывать отравление при вдыхании, попадании внутрь и (или) при контакте с кожей Среднесмертельная (летальная) доза ЛД при введении в желудок жидкости до 500 мг/кг, твердого вещества до 200 мг/кг. ЛД при нанесении на кожу до 1000 мг/кг. ЛК при вдыхании пыли до 10 мг/дм3
Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) не менее 0,2 мг/дм3. КВИО равен отношению концентрации насыщенных паров ядовитого вещества при температуре 20 °С к значению среднесмертельной концентрации

	8
	
	Едкие и (или) коррозионные вещества
	Вещества или их водные растворы, которые при непосредственном контакте вызывают видимый некроз ткани животных (белых крыс) за период не более 4 ч и (или) коррозионные вещества и их водные растворы, вызывающие коррозию стальной (сталь СТЗ) или алюминиевой (А6) поверхности со скоростью не менее 6,25 мм в год при температуре 55 °С

	
	8.1
	Едкие и(или)коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами и оказывающие некротизирующее действие на живую ткань и (или) коррозионное действие на металлы
	

	
	8.2
	Едкие и(или)коррозионные вещества, обладающие основными свойствами и оказывающие некротирзирующее действие на живую ткань и (или) коррозионное действие на металлы
	

	
	8.3
	Разные едкие и (или) коррозионные вещества
	Вещества, не отнесенные к подклассу 8.1 и 8.2, но оказывающие некротизирующее действие на живую ткань и (или) коррозионное действие на металлы

	9
	9.1
	Прочие опасные вещества
	Вещества, не отнесенные к классам 1-8:

1) жидкости с температурой вспышки более 61 °С, но не более 90 °С;

2) твердые вещества, воспламеняющиеся от действия (не менее 30 с), но не более 120 с газовой горелки;

3) вещества, которые в условиях специальных испытаний способны самонагреваться до температуры более 200 °С за время не более 24 ч при температуре окружающей среды 140 °С;

4) вещества, которые при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсивностью более 0,5 дм3/кг·ч, но менее 1 дм3/кг·ч;

5) вещества, которые после начала их термического разложения в одном месте распространяют его на всю массу;

6) ядовитые вещества, способные вызвать отравление при вдыхании паров или пыли, попадании внутрь и (или) при контакте с кожей и характеризующиеся одним из следующих показателей и критериев:

ЛД при введении в желудок для твердых веществ более 200 мг/кг, но не более 2000 мг/кг, для жидких веществ - более 500 мг/кг, но не более 2000 мг/кг;

ЛД при нанесении на кожу более 1000 мг/кг, но не более 2500 мг/кг;

ЛК при вдыхании более 10 мг/дм3, но не более 20 мг/дм3;

7) едкие и коррозионные вещества, характеризующиеся следующими показателями и критериями: время контакта, вызывающее, видимый некроз кожной ткани животных (белых крыс) - боле 4 ч, но не более 24 ч;

скорость коррозии стальной (марки СТ3) или алюминиевой (марки А6) поверхности не менее 1 мм в год, но не более 6,25 мм в год

	
	9.2
	Вещества, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность при их хранении (транспортировании) навалом
	1) горючие твердые вещества;

2) вещества, способные выделять воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

3) ядовитые вещества с ЛД при введении внутрь более 5000 мг/кг, но не более 10000 мг/кг, или с ЛД при нанесении на кожу более 2500 мг/кг, но не более 5000 мг/кг, или с ЛК при вдыхании более 20 мг/дм3, но не более 75 мг/дм3;

4) едкие и (или) коррозионные вещества, характеризующиеся временем контакта, вызывающим видимый некроз кожной ткани животных (белых крыс) более 24 ч, но не более 48 ч или скоростью коррозии стальной или алюминиевой поверхности - не менее 0,35 мм в год, но не более 1 мм в год;

5) вещества, снижающие содержание кислорода в помещении


                                                                                                                                           Таблица 3.3
Краткий список наиболее часто перевозимых и хранимых на складах      веществ и материалов

	Наименование
	Номер по системе ООН
	Шифр категории по ГОСТу 19433-88
	Код экстренных мер*

	Азот сжатый
	1066
	211
	2

	Гелий сжатый
	1046
	211
	23

	Закись азота
	1070
	211
	зд

	Аргон-кислородная смесь
	1980
	212
	23

	Воздух сжатый
	1002
	212
	23

	Кислород сжатый
	1072
	212
	23

	Метил бромистый
	1062
	211
	345К

	Хлор
	222
	25КЭ
	1017

	Хлор трехфтористый
	1749
	222
	25КЭ

	Ангидрид сернистый
	1079
	222
	235КЭ

	Бор фтористый
	1008
	223
	345КЭ

	Бор хлористый
	1741
	223
	345КЭ

	Водород хлористый
	1050
	223
	5КЭ

	Винилацетилен ингибированный
	1965
	231
	23П

	Водород сжатый
	1049
	231
	23П

	Дифторхлорэтан
	2517
	231
	234К

	Ацетилен растворенный
	1001
	232
	2345КЭ

	Этилен
	1262
	232
	235Д

	Метил хлористый
	1063
	241
	235К

	Окись этилена
	1040
	241
	34К

	Сероводород
	1053
	241
	34КЭ

	Газолин
	1257
	311
	345

	Изопентан
	1265
	311
	345Д

	Циклогексан
	1145
	311
	345К

	Бензин этилированный
	9305
	312
	345КЭ

	Сероуглерод
	1131
	312
	345КЭ

	Этилмеркаптан
	2363
	312
	345К

	Триэтилхлорсилан
	314
	15678К
	2985

	Диэтиламин
	315
	345КЭ
	1154

	Эфир этиловый
	1155
	315
	345КЭ

	Монометиламин, водный раствор
	1235
	315
	345К

	Амилацетат
	321
	345К
	1104

	Ацетон
	1090
	321
	345КЭ

	Бутилацетат
	1123
	321
	345К

	Ацетонитрил
	1648
	322
	345КЭ

	Бензол
	1114
	322
	345КЭ

	Дихлорэтан
	322
	345К
	1184

	Диметилдихлорсилан
	1162
	324
	15678КЭ

	Метилтрихлорсилан
	1250
	324
	15678КЭ

	Этилтрихлорсилан
	324
	15678КЭ
	1196

	Самин
	9318
	325
	345К

	Сольвент
	1256
	325
	345КЭ

	Толуол
	1294
	325
	345КЭ

	Бутилметакрилат
	2227
	331
	345К

	Бутилбензол
	2709
	331
	345П

	Диатол
	2366
	331
	345К

	Дихлорэтилен
	1150
	335
	345К

	Дициклопентадиен
	335
	345КЭ
	2048

	Диэтилбензол
	2049
	335
	345КЭ

	Железо карбонильное
	4905
	411
	ЗП

	Капролактам
	9406
	411
	345К

	Коллоксилин
	2556
	411
	234П

	Фосфор красный
	1338
	413
	345КЭ

	Фосфор пятисернистый
	1340
	413
	2345К

	Фосфор трехсернистый
	1343
	413
	2345КЭ

	Порофор 4X3-57
	9424
	417
	2345К

	Гидросульфит натрия
	1384
	421
	ЗК

	Никелевый катализатор
	1378
	421
	345Д

	Уголь древесный
	1362
	421
	234П

	Фосфор желтый
	1381
	422
	2345КЭ

	Трипропилбор
	2003
	422
	15678К

	Алюминия карбид
	1394
	431
	15678К

	Калия гидрид
	1409
	431
	15678К

	Кальций металлический
	1401
	431
	15678К

	Магний фосфористый
	2011
	432
	15678К

	Калий фосфористый
	2012
	432
	15678К

	Амальгамы щелочных металлов
	1389
	434
	15678К

	Бария гидрид
	9422
	434
	15678К

	Натрий фосфористый
	1432
	434
	15678К

	Кальций фосфористый
	1360
	435
	15678К

	Диметилхлорсилан
	436
	15678КЭ
	2988

	Метилдихлорсилан
	436
	15678К
	1242

	Метилхлорсилан
	2534
	436
	15678КЭ

	Магний порошок
	1418
	437
	15678К

	Гаунидин азотнокислый
	1467
	511
	5К

	Калий хлорнокислый
	1489
	511
	5К

	Кальция гидрид
	1404
	511
	15678К

	Барий бромновато-кислый
	512
	5К
	2719

	Ангидрид хромовый
	1463
	512
	5К

	Медь двухромово-кислая
	9063
	512
	5К

	Двуокись марганца
	9508
	513
	5К

	Двуокись свинца
	1872
	513
	К

	Калий надсернокислый
	1492
	513
	5К

	Бром пятифтористый
	1745
	514
	156КЭ

	Бром трехфтористый
	1068
	514
	156КЭ

	Гидроперекись кумола
	2116
	523
	345К

	Перекись бензоила флегматизированная
	2087
	524
	235КЭ

	Перекись дикумила (порошок увлажненный)
	2121
	524
	235КЭ

	Перекись дитретбутила
	2102
	526
	235КЭ

	Алкилфенол
	611
	345КЭ
	2430

	Аминоанизолы
	2431
	611
	345К

	Аминотолуолы
	1708
	611
	345К

	N, N-диметиланилин
	2253
	613
	345К

	Пестициды на основе триазинов жидкие, легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитые с tВСП 23°С и выше
	2997
	613
	345КЭ

	Бензил хлористый
	615
	345К
	1738

	Барий бромистый
	1564
	616
	5К

	Барий сернистый
	1564
	616
	2345К

	Антрацен
	9005
	617
	345К

	Барий гидрат окиси
	1759
	617
	5К

	Пестициды мышьякосодержащие
	2759
	618
	345К

	Пестициды медьсодержащие твердые, ядовитые
	2775
	618
	345К

	Пестициды оловоорга-нические твердые, ядовитые
	2786
	618
	345К

	Аммоний фтористый кислый
	2817
	816
	5К

	Водород фтористый
	1050
	816
	5КЭ

	Кислота бромистоводородная
	1788
	816
	5К

	Аммиак водный
	2672
	821
	345К

	Известь негашеная
	1910
	821
	16К

	Калия окись
	2033
	821
	5К

	Этилендиамин
	1604
	824
	345КЭ

	Циклогексиламин
	2357
	824
	345КЭ

	Гидразин - гидрат
	2029
	824
	345К

	Анизоил хлористый
	1729
	831
	145К

	Диаммонийфосфат
	831
	234
	1759

	Железо хлорное
	1773
	831
	5К

	Бензоил хлористый
	1736
	836
	145К

	Иод однохлористый
	1792
	836
	5К

	Сурьма пятифтористая
	1732
	836
	5КЭ

	Бутиролактон
	9015
	912
	34П

	Додецилмеркаптан тре​тичный
	912
	345К
	9625

	Жидкость фторхлоруг-леродная 12Ф
	9960
	912
	345К

	Аммоний сернокислый
	9903
	915
	5К

	Аммоний хлористый
	1759
	915
	5К

	Купорос железный
	915
	5К
	9033

	Меди окись
	916
	5П
	9064

	Медь бромистая
	9062
	916
	5К

	Медь хлористая
	2802
	916
	5К

	Метилкарбитол
	9125
	921
	345Д

	Метилсалицилат
	9068
	921
	345Д

	Метол
	9070
	921
	345Д

	Натрий двууглекислый
	9936
	923
	5К

	Натрий пористый
	9936
	923
	5К

	Натрий уксуснокислый
	9936
	923
	345К


* Код экстренных мер состоит из цифр, обозначающих необходи​мые действия при тушении пожара (аварии), и букв, обозначающих необ​ходимые меры защиты людей:

1 - воду  и  пену не применять; применять сухие огнетушащие средства;

2 - применять водяные струи;

3 - применять распыленную воду;

4 - применять пену или составы на основе хладонов;

5 - предотвратить попадание веществ в сточные воды;

6 - пену не применять;

7 - порошки общего назначения не применять;

Д - необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки;

П - необходим дыхательный аппарат и перчатки только при пожаре;

К - необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат;

Э - необходима эвакуация людей из близко расположенных поме​щений и зданий.

3.5 Требования правил безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением
«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту и эксплуатации баллонов.

Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов вместимостью более 100 л должны быть снабжены паспортом.

Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 должен быть снабжен заглушкой, навертывающейся на боковой штуцер.

Вентили в баллонах для кислорода должны ввертываться с применением уплотняющих материалов, загорание которых в среде кислорода исключено.

На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и отчетливо видны следующие данные: товарный знак завода-изготовителя; номер баллона; фактическая масса порожнего баллона (кг); дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования; рабочее давление МПа (кгссм2); пробное гидравлическое давление Р, МПа (кгс/см2); вместимость баллонов (л); клеймо ОТК изготовителя круглой формы диаметром 100 мм (за исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 л); номер стандарта для баллонов вместимостью свыше 55 л.

На баллонах вместимостью до 5 л или толщиной стенки менее 5 мм паспортные данные могут быть выбиты на пластине, припаянной к баллону, или нанесены эмалевой или масляной краской.

Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в соответствии с табл. 3.4.
Таблица 3.4
	Наименование газа
	Окраска баллонов
	Текст надписи
	Цвет надписи
	Цвет  полосы

	Аммиак
	Желтая
	Аммиак
	Черный
	То же

	Ацетилен
	Белая
	Ацетилен
	Красный
	»

	Бутилен
	Красная
	Бутилен
	Желтый
	Черный

	Нефтегаз
	Серая
	Нефтегаз
	Красный
	Черный

	Бутан
	Красная
	Бутан
	Белый
	»

	Водород
	Темно-зеленая
	Водород
	Красный
	»

	Воздух
	Черная
	Сжатый воздух
	Белый
	

	Кислород
	Голубая
	Кислород
	Черный
	»

	Кислород медицинский
	Голубая
	Кислород медицинский
	Черный
	»

	Сероводород
	Белая
	Сероводород
	Красный
	Красный

	Углекислота
	Черная
	Углекислота
	Желтый
	»

	Циклопропан
	Оранжевая
	Циклопропан
	Черный
	»

	Этилен
	Фиолетовая
	Этилен
	Красный
	»

	Все др. горючие газы
	Красная
	Наименование газа
	Белый
	»

	Все др. негорючие газы
	Черная
	Наименование газа
	Желтый
	»


Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.

Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.

Баллоны, наполняемые газом, должны быть прочно укреплены и плотно присоединены к наполнительной рампе.

Производить насадку башмаков на баллоны разрешается только после выпуска газа, вывертывания вентилей и соответствующей дегазации баллонов. Очистка и окраска наполненных газом баллонов, а также укрепление колец на их горловине запрещается.

Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками должны раниться в вертикальном положении. Для предохранения от падения баллоны должны устанавливаться в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждаться барьером.

Баллоны, которые не имеют башмаков, могут храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев или резины между горизонтальными рядами.

Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть одноэтажными с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости; окна и двери должны открываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть матовые или закрашены белой краской. Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия.

Полы складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью, а складов для баллонов с горючими газами - с поверхностью из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них какими-либо предметами.

Оснащение складов для баллонов с горючими газами должно отвечать нормам для помещений, опасных в отношении взрывов.

В складах должны быть вывешены инструкции, правила и плакаты по обращению с баллонами, находящимися на складе.

Склады для баллонов с взрыво- и пожароопасными газами должны находиться в зоне молниезащиты.

Складское помещение для хранения баллонов должно быть разделено несгораемыми стенами на отсеки, в каждом из которых допускается хранение не более 500 баллонов (40 л) с горючими или ядовитыми газами и не более 1000 баллонов (40 л) с негорючими и неядовитыми газами.

Отсеки для хранения баллонов с негорючими и неядовитыми газами могут быть отделены несгораемыми перегородками высотой не менее 2,5 м с открытыми проемами для прохода людей и проемами для средств механизации. Каждый отсек должен иметь самостоятельный выход наружу.

Разрывы между складами для баллонов, наполненных газами, между складами и смежными производственными зданиями, общественными помещениями, жилыми домами должны удовлетворять требованиям НД.

Хранение наполненных баллонов до выдачи их потребителям допускается без предохранительных колпаков.

3.6 Опасность продуктов горения

Гибель людей при пожарах происходит главным образом в результате отравления летучими продуктами горения материалов. Специалистам известно, что причины смерти при пожарах распределяются так: до 18 % — ожоги; 48 % — отравление оксидом углерода (угарным газом); 16 % -- отравление оксидом углерода и цианидами и (или) имеющиеся заболевания сердца; 18 % — сочетание воздействия на организм теплоты, оксида углерода и других факторов [7].

Интенсивное образование паров и газов в результате горения и быстрое их распространение по помещениям и путям эвакуации происходит уже в начальной стадии пожара. Летучие продукты горения представляют большую опасность даже при кратковременном вдыхании. Известно немало случаев массовых отравлений со смертельными исходами.

Достижения химии последних десятилетий привели к тому, что продукты горе​ния современных материалов стали гораздо более токсичными. Например, в составе продуктов горения выявлены такие вещества, как диоксины и дибензофураны -сильнейшие канцерогены.

С учетом того, что предельно допустимые концентрации диоксинов составляют несколько пикограмм, а время жизни — несколько лет, пожары в зданиях являются одним из серьезных источников поступления этих соединений в окружающую среду. В отличие от многих других процессов горения при пожарах нельзя предотвратить или снизить уровень поступающих в окружающую среду диоксинов и дибензофуранов, если не изменить рецептуру многих полимерных материалов, которые используются при строительстве и в интерьере современных зданий. Выход найти сложно, так как необходимо либо исключить из употребления некоторые пластмассы (например, поливинилхлорид), либо полностью предотвратить их горение и термическое раз​ложение [11].

Пожары в зданиях являются также источником загрязнения окружающей среды аэрозолями соединений металлов. В качестве антипиренов и дымоподавляющих добавок соединения висмута, олова, кадмия, сурьмы присутствуют в полимерных компо​зициях и при горении поступают в жизненно важные слои биосферы. Не вызывает сомнения, что пожары в зданиях являются серьезным фактором загрязнения окру​жающей среды.

Конечно, по сравнению с выбросами других источников загрязнения окружающей среды, связанных с человеческой деятельностью, пожары в зданиях нельзя назвать глобальным источником загрязнения, но на локальном уровне их опасность оче​видна, поскольку происходят они в населенных пунктах и оказывают наибольшее влияние на человека. Помимо непосредственных жертв пожаров в виде погибших и травмированных, страдают также те жители, которые оказались в зоне загрязнения. Границы загрязненных территорий определяются расстоянием от очага пожара (вплоть до соответствия нормам ПДК). При каждом конкретном пожаре зона загряз​нения зависит от уровня выделения токсикантов, пожарной нагрузки, площади и продолжительности пожара, метеоусловий, рельефа местности. Считается, что в среднем один пожар способен вызвать загрязнение территории радиусом 1—2 км.

Таким образом, пожары представляют экологическую опасность для всех живых организмов и прежде всего для людей.

Выбросы отдельных токсичных продуктов горения (например, оксидов азота) при природных пожарах сравнимы с выбросами от сжигания органического топлива в промышленности и энергетике.

Вклад продуктов горения растительного покрова Земли в формирование хими​ческого состава атмосферы достаточно высок, учитывая, что размеры частиц дыма невелики и переносятся на большие расстояния.

Из всех растительных материалов, загрязняющих атмосферный воздух при сго​рании, наиболее полно изучена древесина. Установлено, что 1 т сухой древесины при сгорании образует 1000-1750 кг диоксида углерода, 200-750 кг водяного пара, 0,1-250 кг монооксида углерода, 9~34 кг твердых частиц, 5—20 кг различных угле​водородов и 1—3 кг оксидов азота [8].

Отдельные попытки количественной оценки токсического воздействия продуктов горения предпринимались еще в 50-е и 60-е годы XX в. Начиная с 70-х годов иссле​дования в этом направлении заметно активизировались, в том числе и в России.

Под токсичностью обычно понимают степень вредного воздействия химического вещества на живой организм. Степень токсичности вещества характеризуется вели​чиной токсической дозы — количеством вещества (отнесенным, как правило, к единице массы животного или человека), вызывающим определенный токсический эффект, например, снижение работоспособности, или потерю сознания, или гибель. Чем меньше токсическая доза, тем выше токсичность [32].

Степень токсичности вещества характеризуется также предельно допустимой концентрацией (ПДК). ПДК — это максимальное количество вещества в единице объема воздуха или воды, которое при ежедневном воздействии на организм в течение длительного времени не вызывает в нем патологических изменений, а также не нарушает нормальной жизнедеятельности человека (выражается в мг/м3). Концентрации токсичных веществ на уровнях ПДК являются, по сути, благоприят​ными концентрациями.

Иное дело при аварийном выбросе химических веществ или при выделении газов в результате неуправляемого горения. В случае вдыхания газов (ингаляции) токсический эффект зависит уже не только от концентрации газов, но и от времени их воздействия.

Токсикологам известны значения токсических доз или критических концентра​ций многих опасных веществ по отношению к различным лабораторным животным (белые мыши, белые крысы и др.), а также по отношению к самому человеку (при экспертизе реальных трагедий) .

Проблема предупреждения отравлений имеет особое значение для пожарных, по отношению к которым токсический фактор в условиях пожара рассматривается как профессиональная вредность (хроническое отравление). В возникновении и разви​тии наиболее распространенных среди пожарных заболеваний сердечно-сосудистой системы, легких, а также злокачественных опухолей важную негативную роль играют острые и повторные токсические воздействия продуктов горения.

Дым — это аэрозоль, образуемый жидкими и твердыми продуктами неполного сгорания материалов. На поверхности твердых частиц, входящих в состав дыма, сорбируются, а в капельках влаги — растворяются агрессивные, химически активные соединения.

При горении древесины, ткани, бумаги, шерсти и современных полимерных материалов выделяется большое количество вредных для живого организма веществ; наиболее токсичны следующие: оксид углерода (СО), циановодород (НСМ), хлоро-водород (НС1), оксиды азота, сернистый ангидрид, сероводород, ароматические углеводороды (бензол, толуол, стирол и т. д.), акролеин,  формальдегид, аммиак, фосген, фтороводород (НР), уксусная кислота, бромо-водород (НВг) и др.

В процессе горения происходит физико-химическое взаимодействие всех компо​нентов парогазовой смеси, и, таким образом, состав летучих продуктов горения беспрерывно меняется.

Качественное и количественное определение всех составляющих дыма является трудной и интересной задачей, с которой в настоящее время можно справиться, только применяя современное аналитическое оборудование, снабженное ЭВМ и базами данных по анализу различных веществ. Например, применимы методы масс-спектрометрии, ИК-Фурье-спектрометрии; метод высокоэффективной жидкостной хроматографии и др. Так, в продуктах термического разложения древесины обнаружено более 200 химических веществ различных классов.

Условия горения (температура, приток воздуха) тоже влияют на состав продуктов горения. Понятно, что при недостатке воздуха (горение в закрытом отсеке) в продук​тах горения будет относительно большее содержание СО, чем при избытке воздуха (горение костра на открытой местности).

Угарный газ (СО) является наиболее опасным из летучих компонентов продуктов горения, выделяющихся при термическом разложении любых органических мате​риалов. СО распространяется вместе с дымом и не оседает (не адсорбируется) на стенах и окружающих предметах; практически не поглощается (не абсорбируется) водой. К сожалению, отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же как и от СО2, нельзя надеяться на респиратор «Лепесток» или слой влажной ткани, как рекомендуют довольно часто. Толстый слой влажной ткани (например, махровое полотенце) успешно задерживает частицы дыма и поглощает агрессивные вещества, такие, как альдегиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные пары (галогено-водороды, аммиак и др.), но для защиты от СО требуются специальные средства защиты.

При возможности нужно в считанные минуты выходить на улицу или хотя бы в то помещение, где есть возможность дышать воздухом с улицы. Передвигаться сквозь густой дым (при видимости менее 10 метров) можно только в том случае, если вы уверены, что расстояние не большое, и вы можете задержать дыхание на этой дистанции, а также — не потеряете ориентировку и не зацепитесь за что-то одеждой. В этой ситуации концентрации СО смертельно опасны для человека.

Токсичность угарного газа

Оксид углерода (СО) -- газ без цвета, запаха и вкуса; горит синим пламенем до образования углекислого газа — диоксида углерода (СО2). В бытовых условиях (в деревне, на даче) синее пламя на углях в печи всегда являлось признаком присут​ствия угарного газа. При неисправном дымоходе или преждевременном закрывании печной заслонки наблюдались случаи отравления этим газом («угорели»). Отсюда произошло его бытовое название — угарный газ.

Механизм биологического воздействия СО

Воздействие на кровь. Поступая с воздухом в легкие, СО проникает в кровь, где соединяется с гемоглобином, одним из белков крови. Образуется устойчивое соединение — карбоксигемоглобин (НЪСО). При этом нарушается механизм переноса кислорода из легких к тканям в виде НЬО2 и из тканей к легким в виде комплекса гемоглобина с углекислым газом (НЪСО2). А так как образовавшееся соединение НЬСО перестает участвовать в обменных процессах, в организме возникает дефицит кислорода, удушье.

Кроме того, в присутствии СО в крови ухудшается способность НЬО2 к диссо​циации, т. е. замедляется отдача тканям кислорода. Если концентрация НЬСО в крови млекопитающих достигает 50—60 % и выше, то это грозит им гибелью .

Воздействие на ткани. СО в организме в основном связывается с железом гемогло​бина, но при хроническом отравлении молекулы СО фиксируются негемоглобиновым железом плазмы. СО переходит из крови в ткани и соединяется с железосодержащими ферментами и миоглобином. Миоглобин — это внутриклеточный пигмент, обуслов​ливающий красный цвет мышц; выполняет роль краткосрочного резерва кислорода. Аналогично образованию карбоксигемоглобина (НЬСО) миоглобин образует кар-боксимиоглобин (МЬСО) — до 30 % при остром отравлении.

Симптомы отравления. При аварийных ситуациях, при пожаре, при вдыхании выхлопных газов и даже при курении следует учитывать, что угарный газ воздействует на человека даже в небольших концентрациях, так как он обладает способностью накапливаться в организме (суммироваться в виде карбоксигемоглобина), при этом тормозятся защитные реакции организма. Человек обычно не чувствует, когда он начинает вдыхать токсичный газ, однако через некоторое время появляется головная боль, ослабление зрения, головокружение, тошнота. При дальнейшем воздействии угарного газа теряется реальное чувство времени, нарушается ориентация в простран​стве и, если потерпевший срочно не покинет помещение, возможен летальный исход. Кроме того, воздействие СО притупляет ощущение боли от полученных ожогов, и это еще один фактор неадекватного поведения человека, например, при пожаре.

Индивидуальная восприимчивость. Индивидуальные различия в чувствительности к острым и хроническим отравлениям СО довольно велики. Обнаруживаются половые и возрастные особенности реакции организма на воздействие СО: женщины более устойчивы, чем мужчины, к токсическому действию этого яда, а маленькие дети более устойчивы, чем пожилые люди. Зарегистрированы случаи, когда при бытовых отравлениях СО погибали родители, а их грудные дети оставались живы. Особенно чувствительны подростки и беременные женщины (при отравлении в первые 3 месяца беременности возможны уродства плода или развитие тяжелой энцефалопатии).

Тяжело переносят отравление алкоголики, курящие люди, а также лица, страдаю​щие бронхитом и астмой, сердечными заболеваниями, болезнями легких, диабетом, анемией, болезнями печени, кровообращения и некоторыми другими.

Понижение и повышение температуры воздуха, уменьшение концентрации кислорода, а также повышенная физическая нагрузка, шум, вибрация усиливают токсическое действие СО. Примеси некоторых химических веществ могут усиливать или незначительно снижать действие СО.

О концентрациях СО

Естественный уровень концентрации. В атмосферу СО попадает в составе вулка​нических и болотных газов, в результате лесных и степных пожаров; выделяется микроорганизмами, растениями, животными и человеком. Хотя природные источники планеты дают около 3800 млн т СО в год, естественный уровень концентрации оксида углерода в атмосфере составляет всего 0,01—0,9 мг/м3 (или менее 0,0001 %). В результате человеческой деятельности выделяется дополнительно 550 млн т СО в год, что составляет 13 % от общей эмиссии СО в атмосферу Земли. Оксид углерода входит в состав газов, выделяющихся в процессах выплавки и переработки черных и цветных металлов, в процессе угледобычи, при сжигании топлива, при проведении взрывных работ, но более половины (56—62 %) количества СО, образо​вавшегося в результате человеческой деятельности, приходится на долю автотранс​порта. В выхлопных газах относительное содержание СО может достигать 12 %.

Допустимые концентрации. Нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ разработаны в России для различных групп населения. Для воздуха населенных мест среднесуточная норма ПДКсс = 3,0 мг/м3; в атмосферном воздухе максимальная разовая ПДКмр = 5,0 мг/м3 (при 20—30-минутном воздействии); в воздухе рабочей зоны ПДКрз = 20,0 мг/м3, или примерно 0, 002 % СО (в течение всего рабочего дня).

Аварийные концентрации. Разработанные в нашей стране «аварийные регла​менты» получили название максимально допустимых концентраций (МДК). При воздействии вредных веществ в таких концентрациях гарантируется сохране​ние жизни, здоровья людей и их способность осуществлять мероприятия по борьбе с аварией. Допускается снижение работоспособности людей, не превышающее 30 %, при отсутствии клинических симптомов интоксикации. Значения МДК соответствуют определенному времени воздействия. МДК для оксида углерода составляет:

600 мг/м3 при времени воздействия 10 мин;

400 мг/м3 — при 15 мин;

300 мг/м3 — при 30 мин;

200 мг/м3 -- при 60 мин (или около 0,02 % СО). Эти данные, проверенные в испытаниях с участием добровольцев, могут использоваться при оценке времени безопасности (времени эвакуации) в экстремальных условиях пожара [6].

Недопустимые концентрации. Непереносимые и смертельные для человека кон​центрации СО в смеси с воздухом составляют:

11 500 мг/м3 (или 1 % СО) при времени воздействия 3 мин;

3500-4000 мг/м3 (или 0,3-0,4 % СО) при 30 мин;

2300 мг/м3 (или 0,2 % СО) при времени воздействия газа 60 мин.

Конечно, человек не может на глаз определить концентрацию газа, но, как правило, при сильном горении значение концентрации СО и визуальная плотность дыма взаимосвязаны. Известно, что если во время пожара на путях эвакуации (коридор, лестничная площадка и пр.) видимость составляет менее 10 м, то входить в такую дымовую завесу без специальных средств защиты смертельно опасно, так как человеку может быть достаточно нескольких вдохов для потери сознания (в крови образуется предельный уровень карбоксигемоглобина).

Углекислый газ

При горении в больших количествах выделяется углекислый газ СО2 (диоксид углерода, двуокись углерода), который относится к классу малотоксичных веществ. Особенность вредного воздействия СО2 в условиях пожара состоит в том, что он вызывает учащение дыхания и усиление легочной вентиляции, способствуя большему поступлению в организм токсичных веществ. При концентрации СО2, равной 3 %, дыхание учащается в три раза; повышение концентрации до 5 % усиливает одышку, но позволяет все же осуществлять эвакуацию людей, хотя через 30 минут наступают симптомы отравления (головная боль, головокружение). При 8 % СО2 возможна потеря сознания, а при 12 % — смерть в течение нескольких минут.

Недостаток кислорода

Опасность продуктов горения вблизи очага пожара усугубляется влиянием по​вышенной температуры газовой среды и пониженным содержанием в ней кислорода. Первые симптомы кислородной недостаточности (увеличение объема дыхания, снижение внимания, нарушение мышечной координации) наблюдаются у людей при вдыхании газовой смеси с содержанием кислорода 16—17 %. При снижении кон​центрации до 12—15 % появляется одышка, учащение пульса, ухудшение умственной деятельности, головокружение; при дальнейшем уменьшении концентрации Опознание сохраняется, но появляется тошнота, сильная усталость, дыхание становится преры​вистым; при 8 % О2 — потеря сознания, а ниже 6 % О2 — смерть в течение 6—8 мин.

3.7 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и спасения

Пожары являются одной из главных причин возникновения чрезвычайных ситуаций. Для ряда предприятий и иных объектов чрезвычайную опасность представляют вторичные проявления пожаров.

Для защиты  персонала  в случае ЧС на объектах важная роль отводится средствам индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относят фильтрующие противогазы (общевойсковые, гражданские, детские, промышленные), изолирующие противогазы, респираторы, самоспасатели и простейшие средства.

По принципу защитного действия средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи делятся на фильтрующие и изолирующие.

В фильтрующих противогазах воздух, поступающий для дыхания, очищается от отравляющих, сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей.

В изолирующих дыхание осуществляется за счет запасов кислорода или воздуха, находящегося в самом противогазе. Ими пользуются в случае, когда невозможно использовать фильтрующие, например, при недостатке кислорода в воздухе или когда концентрация отравляющих и других вредных веществ очень высока или неизвестна.

Для защиты населения наибольшее распространение получили фильтрующие противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 (ГП-7В).

Гражданский противогаз ГП-5 предназначен для защиты человека от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих ядовитых веществ и бактериальных средств. Принцип защитного действия основан на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого воздуха от вредных примесей.

Противогаз ГП-5 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки и лицевой части (шлем-маски). У него нет соединительной трубки. Кроме того, в комплект входят сумка для противогаза и не запотевающие пленки или специальный «карандаш». В комплект противогаза ГП-5М входит шлем-маска с мембранной коробкой для переговорного устройства.

Для подбора необходимого роста шлем-маски (0, 1, 2, 3, 4) нужно измерить голову по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются до 0,5 см. При величине измерения до 63 см берут нулевой рост; от 63,5 до 65,5 см - первый; от 66 до 68 см - второй; от 68,5 до 70,5 см - третий; от 71 см и более – четвертый.

Гражданский противогаз ГП-7-одна из более совершенных моделей. Он надежно защищает от отравляющих и многих сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. Состоит из фильтрующе-поглощающей коробки ГП-7К, лицевой части МГП, не запотевающих пленок (6 шт.), утеплительных манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла и сумки. Его масса в комплекте без сумки около 900 г (фильтрующе-поглощающая коробка - 250 г, лицевая часть-600 г).

Принцип защитного действия противогаза ГП-7 и назначение его основных частей такие же, как и ГП-5. Вместе с тем ГП-7, по сравнению с ГП-5, имеет ряд существенных преимуществ как по эксплуатационным, так и по физиологическим показателям.

Наличие у противогаза переговорного устройства (мембраны) обеспечивает четкое понимание передаваемой речи, значительно облегчает пользование средствами связи (телефоном, радио).

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхвата головы. По сумме двух измерений устанавливают нужный типоразмер – рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй - височных, третьей - щечных.

При отсутствии в воздухе боевых отравляющих веществ (ОВ) гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7, а также детские противогазы ПДФ-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, защищают от таких АХОВ, как хлор, сероводород, сернистый газ, соляная кислота, синильная кислота, тетраэтилсвинец, этилмеркаптан, нитробензол, фенол, фурфурол, фосген, хлорциан.

Таблица 3.5
	Рост лицевой части
	1
	2
	3

	Положение упоров лямок
	4-8-8
	3-7-8
	3-7-8
	3-6-7
	3-7-7
	3-5-6
	3-4-5

	Сумма горизонтального и вертикального обхватов головы, мм
	До 1185
	1190-1210
	1215-1235
	1240-1260
	1265-1285
	1290-1310
	1315 и более


С целью расширения возможностей противогазов по защите от АХОВ, для них введены дополнительные патроны (ДПГ-1 и ДПГ-3). Противогазы ГП-7, ПДФ-2Д и ПДФ-2Ш, укомплектованные фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-7К, можно применять для защиты от радионуклидов йода и его органических соединений.

ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, фосгена, фурфурола, хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана. ДПГ-1, кроме того, защищает еще от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена.

Время защитного действия по АХОВ в минутах для гражданских противогазов ГП-7, ГП-5, ГП-5М без дополнительных патронов и с дополнительными патронами ДПГ-1 и ДПГ-3 приведено в табл. 17.2.

Таблица 3.6
Время защитного действия по АХОВ, мин.

	Наименование АХОВ
	Концентрация, мг/л
	БезДПГ
	С ДПГ-1
	С ДПГ-3

	Аммиак
	5,00
	0
	30
	60

	Диметиламин
	5,00
	0
	60
	80

	Хлор
	5,00
	40
	80
	100

	Сероводород
	10,00
	25
	50
	50

	Соляная кислота
	5,00
	20 >
	30
	30

	Тетраэтил свинец
	2,00
	50
	500
	500

	Двуокись азота
	1,00
	0
	30
	0

	Этилмеркаптан
	5,00
	40
	120
	120

	Окись этилена
	1,00
	0
	25
	0

	Метил хлористый
	0,50
	0
	35
	0

	Окись углерода
	3,00
	0
	40
	0

	Нитробензол
	5,00
	40
	70
	70

	Фенол
	0,20
	200
	800
	800

	Фурфурол
	1,50
	300
	400
	400


Перед применением противогаз необходимо проверить.

Осматривая лицевую часть, следует удостовериться в том, что размер шлем-маски соответствует требуемому и она не имеет повреждений. Клапанная коробка с клапаном не должны быть покороблены, засорены или порваны. На фильтрующе-поглощающей коробке не должно быть вмятин, проколов, в горловине — повреждений.

Последовательность сборки противогаза. В левую руку берут шлем-маску за клапанную коробку. Правой рукой ввинчивают до отказа фильтрующе-поглощающую коробку навинтованной горловиной в патрубок клапанной коробки шлем-маски.

Новую лицевую часть противогаза перед надеванием необходимо протереть снаружи и внутри чистой тряпочкой, слегка смоченной водой, а клапаны выдоха продуть.

При обнаружении в противогазе тех или иных повреждений их устраняют, а при невозможности сделать это противогаз заменяют исправным. Проверенный противогаз в собранном виде укладывают в сумку: вниз фильтрующе-поглощающую коробку, сверху шлем-маску, которую не перегибают, только немного подвертывают головную и боковую части так, чтобы защитить стекла очкового узла.

Пользование противогазом. Его носят вложенным в сумку. Плечевая лямка переброшена через правое плечо. Сама сумка — на левом боку, клапаном от себя.

Противогаз может быть в положении: "походном", "наготове", "боевом".

В "походном" — когда нет угрозы заражения ОВ, АХОВ, радиоактивной пылью, бактериальными веществами. Сумка находится на левом боку. При ходьбе может быть сдвинута немного назад, чтобы не мешала движению руками. Верх должен быть на уровне талии, клапан застегнут. В положение "наготове" противогаз переводят при угрозе заражения, после информации по радио, телевидению или по команде "Противогазы готовь!". В этом случае сумку надо закрепить поясной тесьмой, слегка подав ее вперед, клапан отстегнуть, чтобы можно было воспользоваться противогазом.

В "боевом" положении — лицевая часть надета. Делают это по команде "Газы!", по другим распоряжениям, а также самостоятельно при обнаружении признаков того или иного заражения.

При переводе противогаза в "боевое" положение необходимо:

задержать дыхание, закрыть глаза;

снять головной убор и зажать его между коленями или положить рядом;

достать шлем-маску из сумки, взять ее обеими руками за утолщенные края у нижней части так, чтобы большие пальцы рук были с наружной стороны, а остальные — внутри. Подвести шлем-маску к подбородку и резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову так, чтобы не было складок, а очки пришлись против глаз;

сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание;

надеть головной убор, застегнуть сумку и закрепить ее на туловище, если это не было сделано ранее.

Противогаз считается надетым правильно, если стекла очков лицевой части находятся против глаз, шлем-маска плотно прилегает к лицу.

Необходимость делать сильный выдох перед открытием глаз и возобновлением дыхания после надевания противогаза объясняется тем, что надо удалить из-под шлем-маски зараженный воздух, если он туда попал в момент надевания.

При надетом противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Не надо делать резких движений. Если есть потребность бежать, то начинать это следует трусцой, постепенно увеличивая темп.

Противогаз снимается по команде "Противогаз снять!" Для этого надо приподнять одной рукой головной убор, другой взяться за клапанную коробку, слегка оттянуть шлем-маску вниз и движением вперед и вверх снять ее, надеть головной убор, вывернуть шлем-маску, тщательно протереть и уложить в сумку.

Самостоятельно (без команды) противогаз можно снять только в случае, когда станет достоверно известно, что опасность поражения миновала.

При пользовании противогазом зимой возможно огрубление (отвердение) резины, замерзание стекол очкового узла, смерзание лепестков клапанов выдоха или примерзание их к клапанной коробке. Для предупреждения и устранения перечисленных неисправностей необходимо: при нахождении в незараженной атмосфере периодически обогревать лицевую часть противогаза, помещая ее за борт пальто. Если до надевания шлем-маска все же замерзла, следует слегка размять ее и, надев на лицо, отогреть руками до полного прилегания к лицу. При надетом противогазе обязательно предупреждать замерзание клапанов выдоха, обогревая время от времени клапанную коробку руками, одновременно продувая (резким выдохом) клапаны выдоха.

                  Самоспасатели

Самоспасатели подразделяются на:

1. Изолирующие:

а) кислородные (с химически связанным кислородом);

б) со сжатым воздухом.

2. Фильтрующие.

Самоспасатели с химически связанным кислородом — средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором выдыхаемый человеком воздух после очистки от двуокиси углерода и добавления кислорода повторно используется для дыхания. Предназначенный для дыхания кислород содержится в химически связанном состоянии в виде твердого кислородосодержащего продукта.

Самоспасатель резервуарный со сжатым воздухом — средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором весь запас воздуха хранится в баллоне в сжатом состоянии. Вдох осуществляется из баллона, а выдох — в атмосферу.

Самоспасатели фильтрующие — средство индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и головы человека от дыма и токсичных газов (в т.ч. оксида углерода), образующихся при пожаре.

                           Изолирующие самоспасатели

Изолирующие самоспасатели выполняются по схемам автономных дыхательных аппаратов, с замкнутым контуром с генерированием кислорода (подобно изолирующим противогазам) или автономных дыхательных аппаратов с открытым контуром на сжатом воздухе.

Самоспасатель промышленный изолирующий СПИ-20 (табл. 17.5), предназначен для защиты органов дыхания и зрения. СПИ-20 является аппаратом изолирующего типа одноразового действия и может быть использован при недостатке или отсутствии кислорода в воздухе. СПИ-20 применяется при авариях на промышленных предприятиях, транспортных средствах в условиях пожара, для эвакуации людей из высотных зданий, гостиниц при пожаре и др.

Состоит из капюшона, лицевой части в виде маски (безразмерная), регенеративного патрона, дыхательного мешка. Выпускается готовым к использованию. Он имеет маятниковую схему дыхания и оснащен автоматически действующим пусковым устройством.

Таблица 3.7
	Показатели
	СПИ-20

	Нормативный документ
	ТУ 6-16-30-90

	Тип самоспасателя
	ВТ8-104.020

	Время защитного действия, мин
	при эвакуации, не менее
	20

	
	в ожидании помощи, не менее
	40

	Температурный интервал эксплуатации, °С
	0...+60

	Коэффициент защиты
	для мужчин с бородой, женщин с распущенными волосами
	100...1000

	
	для остальных
	10000...1000000

	Габаритные размеры, мм
	118x203x213

	Габаритные размеры в футляре, мм
	140x260x330

	Масса, кг
	в футляре
	2,3

	
	носимой рабочей части
	1,5

	Гарантийный срок хранения, лет
	5


Рекомендуется для оснащения спасателей при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах и применяется при эвакуации людей из загазованной (зараженной) атмосферы.

Портативное дыхательное устройство ПДУ-З — предназначено для экстренной кратковременной защиты органов дыхания и зрения человека в атмосфере, непригодной для дыхания, при ведении аварийно-спасательных работ при техногенных авариях.

В комплект входят: лицевая часть (маска), регенеративный патрон, дыхательный мешок, футляр для хранения. Выпускается готовым к использованию для одноразового применения.

Шахтный самоспасатель ШСС-1М (табл. 17.6) — предназначен для защиты органов дыхания и зрения горнорабочих и ИТР при подземных авариях, связанных с образованием непригодной для дыхания атмосферы.

Таблица 3.8
	Показатели
	ШСС-1М

	Время защитного действия, мин
	номинальное
	60

	
	в спокойном состоянии
	300

	Объем кислорода, выделяемый пусковым брикетом после срабатывания пускового устройства за 30 с, дмз, не менее
	в начале назначенного срока службы
	5,0

	
	в конце назначенного срока службы
	3,5

	Полезная вместимость мешка, дм3, не менее
	5,0

	Продолжительность включения в самоспасатель, с, не более
	15

	Диапазон рабочих температур, °С
	-20...+40

	Относительная влажность воздуха, %, не более
	100

	Атмосферное давление, кПа
	133,3

	Габаритные размеры (диаметр х высота) без плечевого ремня, мм, не более
	134±1х254±2

	Габаритные размеры (высота х ширина) с плечевым ремнем, мм, не более
	270x150

	Масса, кг
	3,0(+0,1;-0,2)

	Назначенный срок службы, лет
	до среднего ремонта
	3

	
	после восстановления
	2

	Полный срок службы, лет
	5


Состоит из специального загубника, регенеративного патрона, дыхательного мешка. Имеет автоматически действующее пусковое устройство.

Принцип действия: при вскрытии замка и сбрасывании крышки автоматически срабатывает пусковое устройство, которое вызывает выделение из пускового брикета до 5 л кислорода в течение 30 с, кислород заполняет дыхательный мешок; в ШСС применена маятниковая схема дыхания (выдыхаемый воздух поступает в патрон, где очищается от СО2, пополняется О2 и по кольцевому зазору направляется в мешок).

Рекомендуется для выполнения первичных мероприятий при авариях и эвакуации из загазованной атмосферы.

Самоспасатель АДА (табл. 17.7) — предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека с обхватом шеи не ниже 35 см в непригодной для дыхания газовой среде при эвакуации из зданий и сооружений, рассчитан на неподготовленного пользователя при непрофессиональной деятельности. 

Аппарат может эксплуатироваться во всех климатических районах.

Рассчитан на неподготовленного пользователя. Относится к автономным дыхательным аппаратам с открытым контуром на сжатом воздухе.

Таблица 3.9
	Показатели
	АДА

	Нормативный документ
	9В2.930.363 ТУ

	Рабочее давление воздуха в баллона, МПа
	2...21

	Время защитного действия при полностью открытом регуляторе, мин, (не менее)
	10

	Время введения в действие аппарата, с (не более)
	30

	Подача воздуха при полностью
	при давлении в баллоне 2 МПа
	20

	открытом регуляторе и температуре 20°С, л/мин, (не менее)
	при давлении в баллоне 19 МПа
	30...37

	Температура корпуса, при которой срабатывает плавкий клапан,

°С
	130 (+20...-35)

	Предельное избыточное давление, при котором капюшон сохраняет прочность, Па, (не более)
	700

	Избыточное давление под капюшоном при потоке 130 л/мин, Па
	250...400

	Накопление углекислого газа под капюшоном при подаче воздуха не менее 20 л/мин и легочной вентиляции до 30 л/мин, %, (не более)
	8,9

	Масса аппарата с незаполненным воздухом баллоном без футляра, кг, (не более)
	4,5

	Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее
	1,0

	Срок службы аппарата до списания, лет
	5

	Назначенный срок хранения в складских условиях, лет
	2


В комплект входит: баллон с регулятором, шланг соединительный, капюшон с клапаном выдоха и шейным обтюратором, полумаска для подачи воздуха, сумка для ношения.

Рекомендуется для использования при эвакуации людей из зданий и сооружений.

     Самоспасатели фильтрующие

Основное функциональное назначение самоспасателей фильтрующих — обеспечить индивидуальную защиту органов дыхания, глаз и головы человека от дыма и токсичных газов (в т.ч. оксида углерода), образующихся при пожаре.

Основные характеристики фильтрующих самоспасателей приведены в табл. 3.10

Таблица 3.10

Основные характеристики фильтрующих самоспасателей

	Показатели
	СПП-4
	СПП-5
	ГДЗК
	ЗКФ

	Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 л/мин, Па, не более:
	
	
	
	

	на вдохе
	294
	294
	149
	88

	на выдохе
	127
	127
	По ТУ
	86

	Время защитного действия, мин, не менее:
	
	
	
	

	по оксиду углерода
	120
	60
	15
	20

	по цианводороду
	
	
	15
	20

	Масса, кг, не более
	1,1
	1,1
	0,8
	0,09

	Температурный интервал применения, °С
	0...+50
	-30 ...+50
	По ТУ
	-20 ...+70


         Простейшие средства защиты органов дыхания

Когда нет ни противогаза, ни респиратора, то есть средств защиты, изготовленных промышленностью, можно воспользоваться простейшими - ватно-марлевой повязкой и противопыльной тканевой маской (ПТМ). Они надежно защищают органы дыхания человека (а ПТМ - кожу лица и глаза) от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств, что предупреждает инфекционные заболевания. Следует помнить, что от ОВ и многих ( АХОВ они не защищают.

Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на площади 30x20 см кладут ровный слой ваты толщиной примерно 2 см; свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30-35 см) с обеих сторон посредине разрезают ножницами, образуя две пары завязок; завязки закрепляют стежками ниток (обшивают).

Если имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. Для этого, вместо ваты, на середину куска марли укладывают 5-6 слоев марли.

Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний доходил до глазных впадин, при этом хорошо должны закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: нижние - на темени, верхние - на затылке. Для защиты , глаз используют противопыльные очки.

Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 состоит из корпуса и крепления. Корпус делается из четырех-пяти слоев ткани. Для верхнего слоя пригодны бязь, штапельное полотно, миткаль, трикотаж, для внутренних слоев - фланель, бумазея, хлопчатобумажная или шерстяная ткань с начесом (материал для нижнего слоя маски, прилегающего к лицу, не должен линять).

Таким образом, индивидуальные средства защиты от воздействия СО нельзя назвать простыми, которые могут быть всегда под рукой. Поэтому при наличии самых начальных признвков отравления, а именно: ухудшения зрения, снижения слуха, легкой боли в области лба, головокружения, ощущения пульсации в висках, снижения координации мелких точных движений и аналитического мышления-человек должен немедленно покинуть помещение, а если он был в противогазе, то коробку противогаза необходимо заменить на новую.

Воорт далеко не все, что можно рассказать о вредном воздействии продуктов горения на человека. Если нет желания вникать во все эти сложности, то есть единственный простой выход: как таблицу умножения знать правила пожарной безопасности, никогда не нарушать и не позволять этого делать другим.

3.8 Противодымная защита зданий при пожаре

Аварийная противодымная вентиляция для удаления дыма при пожаре проектируется для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений.

Удаление дыма предусматривается :

-из коридоров или холлов жилых, общественных и административно-бытовых зданий в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89* и СНиП 2.09.04-87;

-из коридоров производственных, общественных и административно-бытовых зданий высотой более 26.5 м;

-из коридоров длиной более 15м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях производственных зданий категорий А, Б и В с числом этажей 2 и более;

-из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения, не имеющим механизированных приводов для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг и для открывания проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям: А, Б или В;

-из каждого помещения, не имеющего естественного, освещения: общественного или административно-бытового, если оно предназначено для массового пребывания людей; помещения площадью 55 м2 и более, предназначенного для хранения или использования горючих материалов, если в нем имеются постоянные рабочие места; гардеробных площадью 200 м2 и более.

Удаление дыма проектируется через примыкающий коридор из производственных помещений категории В площадью 200 м2 и более.

Данные требования не распространяются:

-на помещения, время заполнения которых дымом больше времени, необходимого для безопасной эвакуации людей из помещения (кроме помещений категорий. А и Б);

-на помещения площадью менее 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения, кроме помещений категорий А или Б;

-на помещения, оборудованные установками автоматического газового пожаротушения;

-на лабораторные помещения площадью < 36 м2;

-на коридоры и холлы, если для всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируют непосредственное удаление дыма.

Расход дыма, кг/ч, удаляемого из коридора или холла, при отсутствии коридора определяют по расчету, принимая его температуру 300°С и поступление воздуха в коридор через открытые двери на лестничную клетку или наружу.

При двустворчатых дверях принимают в расчет открывание большей створки.

Удаление дыма непосредственно из помещений одно- и двухэтажных зданий и из верхнего этажа многоэтажных зданий осуществляется через дымовые шахты, незадуваемые фонари с открывающимися фрамугами или через открывающиеся зенитные фонари; с площади шириной не более 15 м дым удаляется через окна в наружных стенах с открывающимися фрамугами, расположенными не менее, чем на 0,2 м и выше дверей эвакуационных выходов, считая до нижнего края фрамуги.

Удаление дыма непосредственно из помещений одноэтажных зданий предусматривается вытяжными системами с естественным побуждением через дымовые шахты с дымовыми клапанами или открываемые незадуваемые фонари.

Из примыкающей к окнам зоны шириной  l ≤ 15 м удаление дыма производится через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.

В многоэтажных зданиях предусматриваются вытяжные устройства с искусственным побуждением, а также отдельные для каждого изолированного помещения дымовые шахты с естественным побуждением.

При искусственном побуждении к вертикальному коллектору присоединяются ответвления не более чем от четырех помещений или четырех дымовых зон на каждом этаже.

Для противодымной защиты предусматривается:

-установка радиальных вентиляторов с электродвигателем на одном валу (в том числе радиальных крышных вентиляторов) в исполнении, соответствующем категории обслуживаемого помещения, без мягких вставок;

-воздуховоды и шахты из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч - при удалении дыма непосредственно из помещения, 0,5 ч - из коридоров или холлов, 0,25 ч - при удалении газов после пожара;

-дымовые клапаны из негорючих материалов, автоматически открывающиеся при пожаре, с пределом огнестойкости 0,5 ч - при удалении дыма из коридоров, холлов и помещений и 0,25 ч - при удалении газов и дыма после пожара. Дымовые клапаны применяются с ненормируемым пределом огнестойкости для систем, обслуживающих одно помещение.

Дымоприемные устройства размещаются возможно более равномерно по площади помещения, дымовой зоны или резервуара дыма. Площадь, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, принимается не более 900 м2.

Вентиляторы вытяжных систем размещаются на кровле и снаружи здания (кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже - параметры Б). Устанавливаемые снаружи вентиляторы (кроме "крышных") должны быть ограждены сеткой.

Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового пожаротушения, предусматривается с искусственным побуждением из нижней зоны помещений.

В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждения помещения, обслуживаемого газовым пожаротушением, предусматриваются огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

Для удаления дыма при пожаре и газов после пожара используются системы аварийной и основной вентиляции.

Подача наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты зданий предусматривается:

-в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбуров-шлюзов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;

-в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа;

-в тамбуры-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го типа;

-в тамбуры-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, административно-бытовых и производственных зданий;

-в тамбуры-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями категории В;

-в тамбуры-шлюзы плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов подается воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания;

-в машинные отделения лифтов в зданиях категорий А и Б, кроме лифтовых шахт, в которых при пожаре поддерживается избыточное давление воздуха.

Расход наружного воздуха для противодымной защиты рассчитывается на обеспечение давления воздуха не менее 20 Па:

-в нижней части лифтовых шахт при закрытых дверях в лифтовых шахтах на всех этажах (кроме нижнего);

-в нижней части каждого отсека незадымляемых лестничных клеток 2-го типа при открытых дверях на пути эвакуации из коридоров и холлов на этаже пожара в лестничную клетку и из здания наружу при закрытых дверях из коридоров и холлов на всех остальных этажах;

-в тамбурах-шлюзах на этажах пожара в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками 3-го типа при одной открытой двери в коридор или холл, в тамбурах-шлюзах перед лифтами в подвальных этажах при закрытых дверях, а также в тамбуры-шлюзы в подвальных этажах при открытой двери в подвальный этаж.

Расход воздуха, подаваемый в тамбуры-шлюзы, работающие при пожаре с одной открытой дверью в коридор, холл или подвальный этаж, определяется расчетом или по скорости 1,3 м/с в проеме двери.

С ростом этажности здания возрастает их пожарная опасность, поскольку расчетное время эвакуации возрастает, а время блокирования путей эвакуации дымом уменьшается. Поэтому в дополнение к требованиям по противодымной защите, изложенным выше, для зданий высотой 10 и более этажей (более 26,5 м от планировочной отметки земли до уровня чистого пола верхнего этажа) нормативными документами предусматривается ряд специальных мероприятий. В таких зданиях необходимо устройство дымоудаления из коридоров и холлов, создание подпора, (избыточного давления) в шахтах лифтов. Эти здания должны иметь незадымляемые лестничные клетки. По принятой в нашей стране классификации незадымляемые лестничные клетки подразделяются на три типа. В зависимости от типа незадымляемость лестничных клеток обеспечивается:

1 - устройством поэтажных входов через открытые воздушные зоны по балконам, лоджиям или галереям;

2 - созданием подпора воздуха при пожаре;

3 - созданием подпора воздуха при пожаре в тамбурах перед лестничной клеткой.

Требования к незадымляемым лестничным клеткам 1-го типа заключаются в следующем:

· расстояние в осях между дверью для выхода с этажа и входа в лестничную клетку должно быть не менее У-2,5 м;

· выход с первого этажа лестничной клетки, доджей быть непосредственно наружу или через отдельный выход; 

· допускается, выход в вестибюль здания через тамбур с подпором воздуха.

Незадымляемые лестничные клетки 1-го типа более надежны по сравнению с лестничными клетками других типов, поскольку для их нормального функционирования не требуется специальной автоматики. Это качество и определяет область их применения. Если в здании повышенной этажности имеется одна незадымляемая лестничная клетка, то она должна быть 1-го типа. При большем количестве лестничных клеток в здании (секции здания) не менее 50% незадымляемых лестничных клеток должно быть 1-го типа, остальные могут быть других типов.

Незадымляемые лестничные клетки- 1-го типа имеют серьезные недостатки с точки зрения их эксплуатации в нормальных условиях. Одни из них связан с повышенными теплопотерями через выходные двери на поэтажные переходы. Теплопотери с фильтрацией воздуха через щели притворов дверей и с воздухообменом при открывании дверей на порядок выше теплопотерь за счет теплопроводности через дверной массив. Второй обусловлен довольно редким использованием этих лестничных клеток по их прямому назначению.

Требования к созданию избыточного давления (подпара) воздуха в незадымляемых лестничных клетках 2-го и 3-го типов заключаются в следующем. Расход наружного воздуха для приточных вентиляторов следует рассчитывать на поддержание избыточного давления не менее 20 Па:

· в нижней части лифтовых шахт при закрытых дверях на всех этажах, кроме 1-го;

· в нижней части незадымляемых лестничных клеток 2-го типа при открытых дверях на пути эвакуации из коридоров и холлов на этаже пожара в лестничную клетку и из здания наружу при закрытых дверях из коридоров и холлов на всех этажах.

Перепад давлений на дверях из поэтажных коридоров в лестничные клетки не должен превышать 150 Па. Аналогичное требование есть и в зарубежных нормах. Оно вызвано стремлением ограничить усилие по открыванию двери. При перепаде давлений 150 Па на дверь площадью 2 м2 (2X1 м) действует сила в 300 Н (30 кгс), а сила, необходимая для открывания двери, составляет 15 кгс. Такое соотношение силы и давления, действующих на дверь, объясняется различными точками приложения этих сил. Момент силы давления равен произведению силы ΔP на половину ширины двери B, а момент силы Fоткр равен произведению этой силы на полную ширину двери. Условием открывания двери является равенство моментов, откуда следует, что сила Fоткр равна половине силы ΔР.

Требования к дымоудалению из коридоров и холлов можно свести к  следующему. Дымоудаление должно осуществляться с этапа, где возник пожар, через шахту, оборудованную центробежным вытяжным вентилятором. На каждом этаже в шахте имеется отверстие, закрытое клапаном. При, возникновении пожара на одном из этажей по сигналу от пожарного извещателя открывается клапан, перекрывающий отверстие в шахте дымоудаления на этом же этаже, включается вентилятор дымоудаления и вентиляторы подпора в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа и в шахты лифтов. Предусматривается и дистанционное включение системы противодымной защиты с помощью кнопок, установленных на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.

Одна шахта дымоудаления обслуживает отсек коридора длиной не более 30 м. В жилых зданиях коридоры делятся на отсеки несгораемыми перегородками с дверями через каждые 30 м длины коридора, а в промышленных - через каждые 60 м. На один отсек коридора в жилом здании приходится одна шахта дымоудаления, а в промышленном - две. Предел огнестойкости стен шахты и клапана дымоудаления должен быть не менее 0,5 ч. Мягкие шумопоглощающие вставки у вентиляторов дымоудаленая должны изготовляться из несгораемых материалов, например из фольгированных асбо- или стеклоткани.

Для предотвращения попадания продуктов горения из выхлопных отверстий системы дымоудаления в воздухозаборные отверстия систем подпора воздуха выброс дыма должен быть факельным через конфузор со скоростью не менее 20 м/с. Расстояние от выбросных отверстий систем дымоудаления до заборных отверстий систем подпора воздуха должно быть не менее 3 м по вертикали и 5 м по горизонтали.

3.9 Эвакуация людей из зданий

Передвижение людей происходит во всех помещениях зданий и сооружений, связанных с пребыванием в них человека. Для обеспечения передвижения людей в зданиях предусматриваются коммуникационные помещения и другие специальные устройства: проходы между оборудованием, входы и выходы, коридоры, лестницы, вестибюли, фойе, кулуары и т.д. Коммуникационные помещения в зданиях занимают значительную площадь, составляющую в ряде случаев 30% и более от рабочей площади здания. Для большей группы зданий и сооружений движение людей является основным функциональным процессом и от его правильной организации зависит рациональное объемно-планировочное решение зданий. 

Особое значение приобретает движение людей во время возникновения пожара в здании, аварии или какого-либо стихийного бедствия.

В этом случае от правильной организации движения и состояния коммуникационных помещений зависит жизнь людей. Поскольку возникновение пожара возможно в любом помещении, то учет аварийной эвакуации людей обязателен для любого помещения и в целом здания или сооружения.

Таким образом, создание оптимальных условий для осуществления функциональных процессов, соответствующих назначению здания или помещения, требует учета движения людей как в условиях нормальной эксплуатации здания, так и при его аварийной эвакуации.

Эвакуация людей из здания в случае пожара представляет собой процесс упорядоченного самостоятельного движения людей из помещений, в которых возможно воздействие опасных факторов пожара.

К путям осуществляемой в нормальных эксплуатационных условиях эвакуации людей из зданий и сооружений относятся коммуникационные помещения и устройства, ведущие от мест постоянного пребывания людей к выходам из здания или сооружения. К путям осуществляемой в аварийных условиях эвакуации людей из зданий и сооружений относятся помещения, ведущие:

-от мест постоянного пребывания людей, расположенных в первых этажах; непосредственно наружу или к выходу через проходы, коридоры, вестибюль или лестничную клетку;

-от мест постоянного пребывания людей, расположенных на любом этаже, кроме первого, к выходу через проходы, коридоры, лестничную клетку, имеющую выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от смежных помещений перегородками с дверьми;

-от мест постоянного пребывания людей на данном этаже в соседние помещения, обеспеченные входами, указанными в предыдущих пунктах, если эти помещения не связаны с производствами категорий А и Б.

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается объемно-планировочными, конструктивными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями, направенными на сокращение времени от возникновения пожара до выхода людей наружу и на увеличение времени от возникновения пожара до появления на путях эвакуации опасных факторов пожара. Безопасность путей эвакуации должна обеспечиваться исходя из функциональной пожарной опасности помещений, имеющих выходы на эвакуационный путь, количества эвакуируемых и класса конструктивной пожарной опасности здания. Не допускается размещать помещения класса Ф 5 категорий А и Б под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания свыше 50 человек, а также в подвальных этажах.

В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать помещения класса Ф 1.1, Ф 1.2 и Ф 1.3.

Нормы (СНиП 21-01) предусматривают возможность оценки эффективности мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре расчетным путем.

Нормы предъявляют определенные требования к выходам из помещений, которые можно считать эвакуационными. Такие выходы должны вести:

а) из помещений первого этажа непосредственно наружу, или через коридор, вестибюль, коридор и вестибюль, коридор и лестничную клетку;

б) из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий в лестничную клетку; в холл или фойе, имеющие выход в лестничную клетку;

в) в соседние помещения (кроме помещений класса Ф 5 категорий А и Б) на том же этаже, обеспеченные эвакуационными выходами. Выход в помещения категорий А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет Из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для  обслуживания  вышеуказанного помещения категории А или Б. 

Выходы из подвальных помещений и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Однако нормы допускают возможность устраивать эвакуационные выходы из подвалов через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Возможно также предусматривать выходы из фойе, гардеробных, курительных и туалетов, размещенных в подвалах или цокольных этажах зданий классов Ф 2, Ф 3 и Ф 4, на первый этаж по отдельным лестницам 2-го типа.

Эвакуационными нельзя считать выходы, если они оборудованы вращающимися, раздвижными или подъемными-опускными дверьми, воротами для въезда железнодорожных составов, а также турникетами.

Из кладовых площадью до 200 м2, а также бытовых помещений площадью до 10 м2 допускаются выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей в случае пожара нормы устанавливают количество эвакуационных выходов и их ширину в зависимости от количества людей и функциональной пожарной опасности помещений.

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для пребывания более, 10 человек; помещения класса Ф 5 категорий А и Б с численностью работающих более 5 человек и категории В - более 25 человек; остальные помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек.

Нормами также требуется, чтобы не менее двух эвакуационных выходов имели этажи:

-зданий класса Ф 1.1; Ф 3.2; Ф 4.1; Ф 4.2;

-зданий класса Ф 5 категорий А и Б при численности работающих более 5 человек и категории В - 25 человек;

-зданий класса Ф 1.2; Ф 3.1; Ф 3.3; Ф 3.4; Ф 3.5; Ф 4.3 при высоте верхнего этажа более 9 м и количестве людей на этаже более 20;

-зданий класса Ф 1.3 при общей площади квартир на этаже секции более 500 м2, а при одном эвакуационном выходе с этажа, каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, должна обеспечиваться аварийным выходом;

-подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.

При двух и более эвакуационных выходах их следует располагать рассредоточенно. При двух выходах каждый из них должен обеспечить эвакуацию всех людей, находящихся в помещении или на этаже, а при трех и более выходах в расчет принимаются все выходы, кроме одного, имеющего наибольшую пропускную способность.

Высота эвакуационных выходов должна быть не менее 1,9 м, а ширина определяется классом помещения и количеством людей. Из помещений класса Ф 1.1 при числе эвакуирующихся более 15 человек и из помещений других классов, за исключением Ф 1.3, при количестве людей более 50 человек ширина эвакуационного выхода должна быть не менее 1,2 м, из помещений с од-, ним рабочим местом - 0,7 м, во всех остальных случаях - 0,8 м.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна обеспечить возможность беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Двери эвакуационных выходов и другие на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода. Не нормируется направление открывания дверей для:

-помещений классов Ф 1.3 и Ф 1.4; 

-помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек, кроме помещений категорий А и Б;

-кладовых площадью не более 200 м2;

-санитарных узлов;

-выхода на площадки лестниц 3-го типа;

-наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, а также лифтовых холлов и тамбуров-шлюзов следует оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. В зданиях высотой более 15 м эти двери выполняются глухими с армированным остеклением.

Для повышения безопасности людей при пожаре могут предусматриваться аварийные выходы, которые не учитываются при эвакуации. К таким выходам можно отнести все выходы не отвечающие требованиям предъявляемым к эвакуационным, а также:

-выход на открытый балкон или лоджию с простенками не менее 1,2 м;

-выход на открытый проход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию или в смежный пожарный отсек через воздушную зону;

-выход на балкон или лоджию, соединяющиеся поэтажно наружными лестницами;

-выход на кровлю зданий I и II степеней огнестойкости классов СО и С1 через окно, дверь или люк 0,6*0,8 м;

-дверь шахты лифта, имеющего режим перевозки пожарных подразделений.

Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения или от рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода определяется в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории взрывопожарной опасности помещения, численности эвакуируемых, класса конструктивной пожарной опасности и степени опасности здания, а также объема помещения. Ориентировочные значения этих расстояний приведены в табл. 3.11.
Таблица 3.11
	Объем помещения тыс. м3
	Категории взрывопожарной опасности помещения
	Степень огнестойкости здания
	Предельно допустимое расстояние, м, при средней плотности потока в общем проходе, чел / м2

	
	
	
	1
	св.1 до 3
	св. 3 до 5

	До 15
	А, Б
	I, II
	40
	25
	15

	
	В1-В2
	I, II
	100
	60
	40

	
	В2-В3
	III
	70
	40
	30

	
	ВЗ-В4
	IV
	50
	30
	20

	30
	А, Б
	I, II
	60
	35
	25

	
	В1-В2
	I, II
	145
	85
	60

	
	В2-В3
	III
	100
	60
	40

	40
	А, Б
	I, II
	80
	50
	35

	
	В1-В2
	I, II
	160
	95
	65

	
	В2-В3
	III
	ПО
	65
	45

	50
	А, Б
	I, II
	120
	70
	50

	
	В1-В2
	I, II
	180
	105
	75

	60
	А, Б
	I - II
	140
	85
	60

	
	В1-В3
	III
	200
	ПО
	85

	80 и более
	B1, B2
	I,II
	240
	140
	100

	
	В3, В4
	III
	250
	150
	120

	
	Г, Д
	I-II-III
	не органичиваются

	
	В4, Г, Д
	IV
	120
	70
	50


Примечание:

1. Плотность людского потока определяется как отношение количества людей, эвакуирующихся по общему проходу, к площади прохода.

2. При промежуточных значениях объема помещений расстояние определяется линейной интерполяцией.

Предельное расстояние от двери наиболее удаленного помещения до ближайшего выхода наружу или в лестничную клетку рекомендуется принимать по табл. 3.12.
Таблица 3.12
	Расположение выхода
	Категория помещения
	Степень огнестойкости здания
	Расстояние по коридору, м, до выхода или в ближайшую лестничную клетку при плотности потока в коридоре, чел / м2

	
	
	
	до 2
	св. 2 до 3
	св. 3 до 4
	св. 4 до 5

	Между двумя выходами наружу или лестничными клетками
	А, Б
	I,П 
	60 
	50
	40 
	35 

	
	Bl, B2
	I, II 
	120 
	95 
	80 
	65 

	
	В2, В3
	III 
	90
	80
	60 
	50

	
	В3, В4
	IV 
	60 
	50 
	40 
	30

	
	Г,Д
	I - III 
	180
	140
	120 
	100

	
	Г,Д
	IV
	 90
	70
	60
	50

	В тупиковый коридор
	Независимо от категории
	I, II
	30
	25 
	20 
	15

	
	
	III
	 20 
	15 
	15
	10

	
	
	IV
	15
	10
	10
	8


В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме класса С 3, не допускается выполнять отделку стен и потолков в общих коридорах, лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе, а также выполнять полы в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах из материалов группы горючести Г 3 и Г 4, воспламеняемости В 3 и дымообразующей способности ДЗ.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

В общих коридорах не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м, трубопроврды с горючими жидкостями и газами, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Общие коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки длиной более 60 м.

Высота путей эвакуации должна быть не менее 2 м, а ширина коридоров из помещений класса Ф 1, вмещающих более 15 чел., и из помещений других классов - более 50 чел. - 1,2 м, а во всех остальных случаях - 1,0 м.

Ширина марша лестниц, предназначенных для эвакуации людей, должна быть не менее расчетной или установленной нормами ширины любого эвакуационного выхода на нее и не менее:

-1,35 м - для зданий класса Ф 1.1;

-1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел;

-0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

-0,9 м - для всех остальных случаев.

Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть не более 1 : 1, ширина проступи - не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

Допускается по согласованию с Государственной противопожарной службой закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного по зданию (сооружению). Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

3.10 Рекомендации по составлению планов эвакуации

     План эвакуации вывешивают в помещении у ответственного дежурного по учреждению, а также у дежурных по этажам, зданиям, участкам.

     Во всех учреждениях администрацией должны быть разработаны планы эвакуации людей на случай возникновения пожара.

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть включает в себя поэтажную или посекционную планировку здания с указанием эвакуационных выходов (лестничных клеток, наружных открытых лестниц, выходов непосредственно наружу), маршрутов движения людей, лифтов, предназначенных для перевозки тяжелобольных или для пожарных подразделений, а также символического изображения мест расположения кнопок ручных пожарных извещателей, телефонных аппаратов, средств пожаротушения (пожарных кранов, огнетушителей и т.д.).

В текстовой части подробно излагается порядок и последовательность эвакуации людей, обязанности обслуживающего и дежурного персонала по оповещению о пожаре и организации движения людей к эвакуационным выходам.

. В графической части плана маршруты движения людей при эвакуации показывают сплошной линией зеленого цвета со стрелками в направлении эвакуационных выходов. В случае нахождения в здании большого числа людей оно может разделяться на эвакуационные зоны, обозначаемые на планах различными цветовыми оттенками с указанием направления эвакуации из этих зон. На плане эвакуации для первого этажа могут быть указаны запасные пути эвакуации пунктирной линией зеленого цвета.

    План эвакуации (графическая и текстовая части) должен быть наглядно оформлен и находиться на видном месте в помещениях с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала учреждения.

Расшифровку символов в графической части следует давать под планом эвакуации на русском и национальном языках.

    Кроме планов эвакуации для учреждения в целом каждый номер, комната, палата должны быть обеспечены индивидуальным планом эвакуации с памяткой о мерах пожарной безопасности и правилах поведения в условиях пожара.

На плане эвакуации должны быть показаны: лестничные клетки, лифты и лифтовые холлы, номера (комнаты) с обозначением дверных проемов, балконов, коридоров, наружных лестниц.

Помещение, для которого предназначен план эвакуации, отмечают на поэтажном плане надписью «Ваш номер (комната, палата ...)».

Путь эвакуации указывают на индивидуальном плане сплошной линией зеленого цвета.

В последние годы во всех развитых странах мира для обеспечения эффективной эвакуации людей активно используются фотолюминесцентные ориентационнознаковые элементы с эффектом длительного послесвечения. Они хорошо видны в темноте и в условиях задымления. Совокупность фотолюминесцентных элементов, предназначенных для обеспечения эвакуации людей из зданий, сооружений и транспортных средств во время чрезвычайной ситуации и при аварийном отключении электрического освещения, а также для обеспечения процесса ликвидации чрезвычайной ситуации называют фотолюминесцентной эвакуационной системой (ФЭС) .

. Схемы планов эвакуации наносятся на жесткий носитель, например, пластик фотолюминесцентный, для того чтобы он светился в темноте после аварийного отключения электрического освещения, или оформляется на обычном пластике в случае применения планов эвакуации в местах, в которых не требуется дополнительного освещения или, где не бывает людей в темное время суток.

Размеры планов эвакуации выбирают, не менее:
· 600 мм х 400 мм – для этажных и секционных планов эвакуации,
· 400 мм х 300 мм – для локальных планов эвакуации.

Размер плана эвакуации выбирается в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов.
Пример шрифтов надписей на планах эвакуации




Высота шрифта - не менее 5 мм.


        Примеры выполнения планов эвакуации приведены на Рис.3.1-3.3




Рис. 3.1. Пример этажного плана эвакуации (фотолюминесцентный)


Рис.3. 2  Пример секционного плана эвакуации (фотолюминесцентный)


              Рис. 3.3  Пример локального плана эвакуации для гостиничных номеров(несветящийся)

Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и т.п. в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации черным сплошным кружочком.
Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-2003 (п. 16) в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. 

  Ответственность за нарушение Правил пожарной безопасности, согласно действующему федеральному законодательству, несет руководитель объекта. 

       Согласно правилам пожарной безопасности в РФ (п. 16) на объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) практические тренировки по отработке планов эвакуации должны проводится не реже одного раза в полугодие. 

    Согласно правилам пожарной безопасности для города Москвы (п. 3.6), практическая отработка инструкций и планов эвакуации должна проводится: 
    - в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) – не реже одного раза в полугодие; 
     - на объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более) – не реже одного раза в квартал: 
     - в школах и детских дошкольных учреждениях – не реже одного раза в месяц. 

     Проведение учения должно фиксироваться в журнале отработки плана эвакуации. В журнал заносятся: дата проведения учения, вводная информация (например, срабатывание систем пожарной автоматики или обнаружения пожара (признаков пожара) сотрудником), общее время эвакуации, хронометрах отдельных эпизодов эвакуации, а так же выявленные недостатки и положительные примеры действий людей при пожаре. На основе разбора учебной эвакуации, принимаются меры по повышению уровня пожарной безопасности здания. 

4. Первичные средства пожаротушения, автоматические установки, пожарные сигнализации и пожаротушение. Действия при возникновении пожара.

4.1 Огнетушащие вещества и материалы

В качестве огнетушащих веществ и материалов могут использоваться:

-вода и водные растворы с добавками;

-огнетушащий порошок;

-аэрозольные составы;

-газовые составы: двуокись углерода; хладоны;

-подручные средства(песок, кошма и др.)

Вода — наиболее распространенное вещество для ликвидация горения. Огнетушащие свойства ее заключаются главным образом в способности охладить горящий предмет, снизить температуру пламени. Будучи поданной на очаг горения сверху, неиспарив​шаяся часть воды смачивает и охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая вниз, затрудняет загорание его остальных, не охваченных огнем, частей.

Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением. При попадании воды на электрические провода может возникнуть короткое замыкание. Обнаружив загорание электрической сети, необходимо в первую очередь обесточить электропроводку , а затем выключить общий рубильник (автомат). После этого приступают к ликвидации очагов горения.

Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие легко​воспламеняющиеся и горючие жидкости. Эти жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее поверхность и продолжают гореть.
Другим эффективным огнетушащим веществом является пена. Она успешно применяется для ликвидации горения, так как обладает изолирующим и охлаждающим действием.

Пены,  должны обладать высокой струк​турно-механической стойкостью, обеспечивающей формирование и сохранение слоя пены на поверхности горящей поверхности. 

Различают химическую и воздушно-механическую пены.

Химическая пена получается от взаимодействия кислотной и щелочной частей заряда огнетушителя химического пенного (ОХП). 
Воздушно-механическая пена получается в результате взаимодействия (смешения) распыленной струи водного раствора пенообразователя с потоком воздуха или другого газа в насадке-генераторе пены.

Еще одним огнетушащим веществом, которое находит все более широкое приме​нение за счет своей универсальности, являются огнетушащие порошковые составы, представляющие собой мелкодисперсные минеральные соли, которые обработаны специальными добавками для придания им текучести и снижения способности к смачиванию и поглощению воды.

 Огнетушащие порошковые составы подразделяют на порошки общего назначения (для тушения загораний твердых углерод содержащих и жидких горючих веществ, горючих газов и электрооборудования под напряжением до 1000 В) и порошки специального назна​чения (для тушения металлов, металлоорганических соединений, гидридов металлов или других веществ, обладающих уникальными свойствами).

В последнее время находят все более широкое применение аэрозольные огнету-шащие составы. Для их получения используют специальные аэрозолеобразующие твердотопливные или пиротехнические композиции, способные гореть без доступа воздуха. Аэрозольные огнетушащие составы образуются из таких композиций непо​средственно в момент их попадания в зону горения. Высокая огнетушащая способность аэрозольных составов (при объемном способе тушения) обусловлена длительностью нахождения аэрозольного облака над очагом горения и стабильностью его огнетушащей концентрации, при высокой проникающей способности.

Наиболее «чистыми» огнетушащими веществами являются газовые составы. В качестве заряда газовых огнетушителей используют двуокись углерода и хладоны.

Двуокись углерода (СО2) при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. пред​ставляет собой бесцветный газ в 1,5 раза тяжелее воздуха. Являясь инертным газом, двуокись углерода при подаче в зону горения в количестве порядка 30 % (об.) прекращает горение. При переходе жидкой двуокиси углерода (которая именно в таком виде находится в огнетушителе) в газ ее объем увеличивается в 400—500 раз, этот процесс идет с большим поглоще​нием тепла. Углекислота применяется или в газообразном виде, или в снегообразном состоянии. Она не причиняет порчи объекту тушения; обладает хорошими диэлект​рическими свойствами.

Наибольший эффект достигается при тушении двуокисью углерода пожаров в замкнутых объемах.

Из недостатков, которые имеет двуокись углерода, можно отметить: охлаждение металлических деталей огнетушителя и раструба до минус 60 °С; на пластмассовом раструбе образуется заряд статического электричества (до нескольких тысяч вольт); снижение содержания кислорода в атмосфере помещений.

Среди хладонов (галогенсодержащих углеводородов) до недавнего времени для тушения загораний применялись хладон 114В2 (зарубежная марка — хладон 2402), хладон 12В1 (галон 1211) и хладон 13В1 (галон 1301).

Принцип огнетушащего действия хладонов основан на снижении объемного содержания кислорода в газовой среде. Хладоны эффективны при тушении почти всех горючих веществ. Однако они имеют достаточно выраженное наркотическое действие и отрицательно воздействуют на окружающую среду. Пары бромхлорсо-держащих хладонов, поднимаясь на большую высоту, взаимодействуют с озоном и снижают его концентрацию в атмосфере, нарушая ее защитные свойства. Поэтому Монреальским протоколом и другими международными соглашениями государствам было рекомендовано серьезно сократить производство хладонов и запретить их использование. Взамен указанных выше хладонов были разработаны рецептуры озонобезопасных хладонов.

Новые марки хладонов в основном применяют для оснащения стационарных автоматических установок пожаротушения, а поскольку эти марки уступают по огне-тушащей способности прежним хладонам, они не нашли применения в качестве заряда для огнетушителей.

Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том числе проливов горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, смолы и др.). Используя песок (землю) для тушения, нужно принести его в ведре или на лопате к месту горения. Насыпая песок главным образом по внешней кромке горящей зоны, старайтесь окружать песком место горения, препятствуя дальнейшему рас​теканию жидкости. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость. После того как огонь с горящей жидкости будет сбит, нужно сразу же приступить к тушению горящих окружающих предметов. В крайнем случае вместо лопаты или совка можно использовать для подноски песка кусок фанеры, противень, сковороду, ковш.

Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха. Этот метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге горения.

Нельзя использовать для тушения загорания синтетические ткани, которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются горючими и спо​собны к внезапной вспышке.

4.2 Первичные средства пожаротушения

Первичные средства пожаротушения — это устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации и (или) ликвидации загорания на начальной стадии (огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.). Эти средства всегда должны быть наготове и, как говорится, под рукой.

. Нужно помнить, что первичные средства применяются для борьбы с загоранием, но не с пожаром.

Пожарный щит. Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Для их размещения устанавливают специальные щиты. На щитах размещают огнетушители, ломы, багры, топоры, ведра. Рядом со щитом устанавливается ящик с песком и лопатами, а также бочка с водой 200—250 л.

Пожарное оборудование пожарного щита и геометрические размеры представлены на рис.4.1

Использовать пожарное оборудование и инвентарь пожарного щита для нужд, не связанных с пожаротушением, запрещается.

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением. Размещается в специальном шкафчике, оборудуется стволом и рукавом, соединенным с краном.

Требования к устройству пожарных шкафов(рис4.2)

НПБ 151 распространяются на пожарные шкафы (ШП) и устанавливают технические требования пожарной безопасности к ШП и комплектующим их изделиям, а также методы их испытаний. Пожарные шкафы размещают в зданиях и сооружениях,еющих внутренний противопожарный водопровод.
Пожарные шкафы подразделяют на навесные; встроенные; приставные.

Навесные ШП устанавливают(навешивают) на стенах внутри здания или сооружений. 
Встроенные ШП устанавливают как у стен, так и в нишах стен.

Приставные ШП могут быть установлены как у стен, так и в нишах стен, при этом они опираются на поверхность пола.

Укладка пожарных напорных рукавов в кассете производится: в двойной скатке; горизонтальной=гармошке; вертикальной гармошке.

Установка запорных клапанов на внутреннем водопроводе зданий(сооружений) должна выполняться с соблюдением требований СНиП 2.04.01* и обеспечивать:

удобство охвата рукой маховчика клапана и его врпащение;

удобство присоединения рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону.

Пожарные шкафы должны изготавливаться по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке. При поставке ШП с комплектующими изделиями (ПК и огнетушитель) последние должны соответствовать требованиям НД:
-напорные пожарные рукава-ГОСТ Р 51049, НПБ 152;

-соединительные головки-ГОСТ 28352, НПБ 153;

-пожарные запорные клапаны-НПБ 154;

-ручные пожарные стволы-НПБ-177;
-переносные огнетушители- ГОСТ Р 51057, НПБ 155.

Пожарные шкафы комплектуются ПК с оборудованием, имеющим условные проходы 40,50 или 70 мм (клапаны DN 40,50 и 65), и рукавами диаметром 38,61 и 66 мм соответственно. Длина рукавов 10, 15 или 20м.

     В качестве пожарных запорных клапанов допускается использование запорных клапанов общепромышленного назначения, соответствующие требованиям НПБ 154. Клапаны, изготовленные из чугуна, должны быть окрашены в красный цвет.     Рукава, навязанные на головки типа ГР, и клапана, собранные с головками типа ГМ или ГЦ, должны выдерживать испытательное давление 1,25 МПа.

Типоразмерный ряд ШП определяется в зависи*. и размеров размещаемых в них клапанов, рукавов, ствсь. огнетушителей. Типы, основные параметры и размеры шкафов соответствовать указанным в таблице 4.1
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	Тип_ШП 
	Количество ПК в шкафу, шт. 
	Количество

переносных огнетушителей в шкафу, шт. 
	Габаритные размеры, мм, не более
	Масса,  кг, более 

	
	
	
	Ширина 
	Высота 
	Глубина 
	

	ШП-01 
	1 
	_ 
	850 
	700 
	300 
	40 

	ШП-02 
	1 
	1 
	900 
	700 
	300 
	45 

	ШП-03 
	1 
	2 
	850 
	1600 
	300 
	75    

	ШП-04 
	2 
	2 
	850 
	1400 
	300 
	85      

	ШП-05 
	- 
	2 
	600 
	700 
	300 
	40 


Таблица 4.1
Пожарный шкаф должен изготавливаться из листовой стали любой марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм. Допускается изготавливать ШП из других материалов, обеспечивающих выполнение требований настоящих норм.

В конструкции ШП должна быть предусмотрена возможность пово​рота кассеты в горизонтальной плоскости на угол не менее 60" в обе сторо​ны от ее положения, перпендикулярного задней стенке ШП 

Дверки ШП должны иметь прозрачную вставку, позволяющую про​водить визуальную проверку наличия комплектующих изделий.
Допускается изготавливать ШП без прозрачных вставок, при этом на дверки ШП должна быть нанесена информация о составе комплектующих изделий .

Дверки ШП должны иметь конструктивные   элементы для их опломбирования и запирания . Дверки ШП должны свободно открываться ,на угол до 180.

     Конструкция ШП должна обеспечивать его естественную вентиляцию. Вентиляционные отверстия должны располагаться в верхних и нижних частях дверок или на боковых поверхностях стенок  ШП. Допускаются другие конструктивные решения обеспечения естественной вентиляции ШП.    

     Буквенные обозначения, надписи и пиктограммы на внешних сторонах стенок ШП должны быть красного сигнального цвета по ГОСТ 12.4.026. На внешней стороне дверки должен быть буквенный индекс, включающий в себя аббревиату​ру «ПК» и (или) условное обозначение ПК и  переносных огнетушителей по НПБ 160, и должно быть предусмотрено место для нанесения порядкового номера ШП и номера телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009. 

     На дверках ШП, где размещены переносные огнетушители, должен быть изображен соответствующий указательный знак пожарной безопас​ности по НПБ 160.

     Посредством внешнего осмотра и сличения с документацией проверяют

а)
наличие:

прозрачной вставки  и содержимого ШП;

устройства для опломбирования и запирания вентиляционных отверстий;

элементов крепления к строительным конструкциям;

 дефектов внешнего вида;

б)
внешнее оформление дверок;

в)
комплектность;

г)      маркировку;

д)      упаковку.

     Прочность и плотность навязки рукавов на головки и места соедине​ния головок с клапанами проверяют на собранных в рукавные линии комплектующих изделиях ШП. Клапан присоединяют к гидравлическому на​сосу, снабженному контрольным манометром, по ГОСТ 2405, с пределом измерения до 1,6 МПа и классом точности 1,5. Один конец рукава подсое​диняют к клапану, другой — к стволу. При неперекрытом ручном пожарном

стволе рукавную линию заполняют водой до полного удаления воздуха, ствол перекрывают (или заглушают). Давление плавно в течение 1-2 мин поднимают до испытательного и выдерживают в течение (3,0+0,1) мин. 

     Проверку размещения комплектующих изделий в ШП и удобства их обслуживания  проводят имитацией практической работы.

Ликвидация горения от внутреннего пожарного крана

     При возникновении   загорания нужно сорвать пломбу или достать  ключ из места хранения на дверце шкафчика (рис 4.2. ), открыть дверцу, раскатать пожарный рукав, после чего соединить ствол, рукав и кран, если это еще не сделано. Затем максимальным поворотом вентиля крана пустить воду в рукав и приступить к тушению загорания. При введении в действие пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один человек производит пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к месту горения.

4.3 КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Огнетушители  в зависимости от массы и способа доставки к месту загорания  делятся на следующие виды:

-переносные (массой до 20 кг включительно);

-передвижные (массой более 20 кг), которые могут иметь одну или несколько
емкостей с огнетушащим веществом, смонтированных на тележке.

Переносные огнетушители могут быть:

-ручными (при использовании находятся в руках оператора);

-ранцевыми (при использовании находятся за спиной оператора);

-забрасываемыми (при использовании забрасываются оператором в зону горения).
Ранцевые огнетушители в основном применяются для тушения лесных пожаров или пожаров специальных объектов (например, энергетических), а забрасываемые -для ликвидации загораний в помещениях на специальных объектах.

В зависимости от применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразде​ляют на следующие виды:

а)
водные (ОБ):

-с распыленной струей — средний диаметр капель спектра распыления воды
более 150 мкм (для ликвидации очагов загораний класса А);

-с тонкораспыленной струей — средний диаметр капель спектра распыления
воды 150 мкм и менее для ликвидации очагов загораний (для ликвидации очагов загораний классов А и В);

б)
воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с зарядом на основе фторсодержащего
пенообразователя (для ликвидации очагов загораний классов А и В);

в)
воздушно-пенные (ОВП), в том числе:

-с зарядом на основе углеводородного пенообразователя;

-с зарядом на основе фторсодержащего пенообразователя.

Такие огнетушители в зависимости от кратности образуемой ими струи воздушно-механической пены подразделяют на следующие виды:

-огнетушители с насадком-генератором (стволом) пены низкой кратности -
значение кратности пены от 5 до 20;

-огнетушители с насадком-генератором пены средней кратности — значение
кратности пены свыше 20 и до 200 включительно;

г)
порошковые (ОП):

-с зарядом огнетушащего порошка общего назначения, для ликвидации очагов
загораний классов А, В, С, Е;

-с зарядом огнетушащего порошка, для ликвидации очагов загораний классов
В, С, Е;

-с зарядом огнетушащего порошка специального назначения, для ликвидации
очагов загораний класса ^ (иногда других классов);

д)
газовые, в том числе:

-углекислотные (ОУ), с зарядом двуокиси углерода (СО2) сжиженной;

-хладоновые (ОХ);

е)
комбинированные, с зарядами разных огнетушащих веществ (например,
пенообразующий и порошковый состав), помещенных в двух емкостях.

Обозначение переносных огнетушителей с 1 июля 2002 года (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057) осуществляется в зависимости от массы или объема (для жидкостных огнетушителей) заряженного в них огнетушащего вещества. Масса или объем огнетушащего вещества представлены соответственно в килограммах или в литрах и выражены целым числом.
    В зависимости от вида заряженного огнетушащего вещества огнетушители подразделяют в соответствии с классами пожаров\. Для тушения которых они предназначены :

А-горение твердых веществ;

В-горение жидких веществ;

С-горение газообразных веществ;

D-горение металлов или металлорганических веществ(огнетушители специального назначения);

Е- горение электрооборудования, находящегося под напряжением.

Кроме того, огнетушители подразделяются на перезаряжаемые ( или восстанавливаемые) и на неперезаряжаемые ( разового использования).

Примечание. 

1. В настоящее время огнетушители химические  пенные (ОХП) сняты с производства.

2.Тактико-технические данные  огнетушителей см. приложении 4.

4.4 Применение огнетушителей

Поскольку продолжительность действия большинства переносных огнетушителей составляет от нескольких секунд до 1-2 мин (табл.4.2), при пользовании ими необходимо действовать быстро и решительно.

В связи с этим каждый человек должен знать, как устроен (рис 4.3,4.5,4.7), как действует огнетушитель, и уметь свободно обращаться с ним. Обучение приемам работы с огнетушителями различных типов будет наиболее действенным, если оно сопровождается просмотром кино- или видеоматериалов, показом на практике процесса тушения. Однако самым эффективным методом яв​ляется самостоятельное тушение обучающимся модельного очага пожара, что позволяет ему преодолеть свой страх перед огнем и огнетушителем, обрести уверенность в своих силах.

При первом знакомстве с огнетушителем необходимо вни​мательно изучить инструкцию по его применению, которая из​ложена в паспорте огнетушителя и приведена в виде пиктограмм (схематических рисунков) на его этикетке, и в дальнейшем дей​ствовать в соответствии с приведенными там указаниями.

 Таблица 4.2
Температурный диапазон эксплуатации и средняя продолжительность работы огнетушителей

	Тип огнетушителя 
	Температура эксплуатации,

С 
	Продолжительность работы огнетушителя, с 

	
	
	переносного 
	передвижного 

	Водный, воздушно- эмульсионный 
	+5. ..+50 (-20... +50)* 
	6-20 
	30-40 

	воздушно- пенный 
	+5. ..+50 
	15-40 
	40-90 

	Порошковый           -50. ..+50 
	
	6-20 
	20-40 

	Углекислотный 
	-20. ..+50 (-40... +50)** 
	6-20 
	15-30 

	Хладоновый
	-20.. .+50 
	6-15
	15-30 

	 *Для огнетушителей с зарядом, содержащим добавку антифриза. 

**Для огнетушителей с зарядом осушенного диоксида углерода. 


.

Для приведения огнетушителя в действие(рис 4.4, 4.6 ,4.8) кроме огнету​шителей аэрозольного типа) следует сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку). Затем для огнетушителей с источником вытесняющего газа (с газовым баллоном или с газогенерирующим устройством) необходимо ударить рукой по кнопке запускающего устройства огнетуши​теля или воздействовать на пусковой рычаг, расположенные в головке огнетушителя (или открыть вентиль газового балло​на, расположенного снаружи передвижного огнетушителя). При этом боек накалывает мембрану газового баллончика, вскрывая его, или ударяет по капсюлю газогенерирующего устройства, запуская тем самым химическую реакцию между его компонентами. Газ по специальному каналу поступает в верхнюю часть корпуса огнетушителя с жидкостным зарядом или через газовую трубку-аэратор — в нижнюю часть корпуса порошкового огнетушителя, проходит через слой огнетушащего порошка, взрыхляя (вспушивая) его, и собирается в верхней части корпуса огнетушителя (рис.4.7)

Для закачных огнетушителей( рис4.7) эта операция отсутствует, так как огнетушащее вещество в них постоянно находится под действием давления сжатого газа или паров огнетушащего ве​щества (в углекислотных огнетушителях).
Под действием избыточного давления вытесняющего газа (или паров ОТВ) огнетушащее вещество из корпуса огнетуши​теля по сифонной трубке, через шланг (при его наличии) и через клапан запорно-пускового устройства поступает в на​садок огнетушителя, где формируется его струя.

Необходимо приблизиться к очагу пожара, направить на него насадок огнетушителя, открыть клапан запорно-пускового устройства и приступить к тушению.

Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток бил в спину) на расстояние не менее минимальной длины струи огнетушащего вещества (величина которой, как правило, указывается на эти​кетке огнетушителя). Необходимо учитывать, что сильный ве​тер может мешать тушению, снося с очага пожара огнетуша​щее вещество и интенсифицируя горение.

При работе с передвижными огнетушителями необходи​мо учитывать, что чем выше давление в корпусе огнетушителя и чем больше расход огнетушащего вещества (т. е. чем меньше время его работы), тем сильнее реактивное воздействие( отдача) струи огнетушащего вещества и тем сложнее удержать  в руках насадок огнетушителя и управлять им. Общие принципы тушения переносными порошковыми огнетушителями приведены на рис.4.9, которые применимы

и для других типов огнетушителей (кроме пенных). Каждая из рекомендаций представлена двумя пиктограммами, отражаю​щими правильные и ошибочные действия оператора. Необхо​димо иметь в виду, что тактика тушения воздушно -пенными огнетушителями имеет свои особенности; так, например, при тушении проливов горючей жидкости поток пены надо пода​вать на очаг горения таким образом, чтобы не разрушать уже накопившийся слой пены.
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Тушение пожаров твердых веществ (класс А)

Эффективность применения огнетушителей при тушении пожаров твердых углеродсодержащих веществ в значительной степени зависит от формы и размеров очага пожара, наличия внутренних полостей и возможности образования очагов тле​ния. Наиболее эффективны для тушения 
таких пожаров вод​ные огнетушители, в заряд которых входят специальные соли и раствор смачивателя или пенообразователя, и воздушно-пенные огнетушители (со стволом пены низкой кратности). Если в огнетушитель заряжен качественный порошок типа АВСЕ (другие порошки неприменимы для тушения пожара данного класса, так как они не устраняют возможности по​вторного воспламенения потушенного очага пожара), то такие порошковые огнетушители не менее надежны, чем жидкост​ные. Однако необходимо учитывать тот факт, что порошки не обладают охлаждающим эффектом. При определенном стече​нии обстоятельств это может привести к повторному самовос​пламенению уже потушенного очага.
Тушение очага, например штабеля древесины, необходи​мо начинать с наветренной стороны, переходя затем к его ту​шению со всех направлений. Вначале рекомендуется сбить ос​новное пламя, а затем, последовательно обрабатывая все по​верхности, подавать порошок в прерывистом режиме. Это необходимо, чтобы увидеть результаты тушения и не пропустить недотушенный очаг горения или тления. После ликвидации пламенного горения обязательно необходимо произвести раз​борку и дотушивание всех очагов тления с использованием всех доступных средств.

Тушение очага пожара горючих жидкостей (класс В )прошковыми и водными (с тонкодисперсной струей) огнетушителями

Ликвидация горения жидких веществ в открытых емкостях с низкими бортами или проливов на поверхности пола или земли порошковыми или жидкостными огнетушителями необ​ходимо начинать наиболее широкой и насыщенной (эффек​тивной) частью струи ОТВ, обеспечивающей требуемую огнетушащую концентрацию, направляя струю ОТВ сначала на ближний борт или границу пролива (под углом от 15 до 60° к поверхности горючего), стремясь подрезать пламя и оторвать его от горючего и избегая при этом разбрызгивания горящей жидкости, с последующим переносом струи ОТВ (по мере ту​шения) к дальней границе пролива. При близком подходе к очагу возможен выброс горючего мощной струей ОТВ, что может привести к увеличению размеров очага горения или по​явлению новых очагов. В начальный момент работы огнетушителя порошковая струя, имея большую скорость, энергично захватывает (эжектирует) прилегающие слои воздуха и несет их к очагу пожара, усили​вая горение в первый момент тушения очага пожара.

Нельзя значительно отклонять огнетушитель от верти​кального положения, так как при этом возможно прерывание потока ОТВ, изменение условий тушения (особенно если струя ОТВ формируется щелевым насадком) и выход через сифон​ную трубку вместо ОТВ потока газа, который должен был бы вытеснить ОТВ из огнетушителя.

Если облако ОТВ полностью накрывает очаг, то его туше​ние происходит достаточно легко. Если же размеры очага пре​вышают сечение струи ОТВ, то распыляющий насадок огнету​шителя необходимо быстро перемещать в горизонтальной плос​кости из стороны в сторону, чтобы накрыть облаком ОТВ всю поверхность горящей жидкости и поддерживать над ней необхо​димую огнетушащую концентрацию ОТВ, одновременно сгоняя пламя к противоположному борту резервуара или границе про​лива до полной ликвидации горения.

После ликвидации горения необходимо еще некоторое время продолжать подавать ОТВ, чтобы исключить повторное самовоспламенение. Нельзя повора​чиваться спиной к потушенному очагу: необходимо постоянно контролировать его состояние и после ликвидации горения.

Если горение  жидкости продолжается более 1 мин или площадь горения превышает огнетушащую способность одного огнетушителя, необходимо задействовать  два или три огнетушителя, которые должны быть вклю​чены в процесс тушения  одновременно. Угол в плане между струями ОТВ должен составлять порядка 60-100°.

Для ликвидации горения проливов площадью более 1 м2 или глубиной более 60 мм необходимо использовать передвижные огнетушители.

При тушении небольшого слоя жидкости, горящей в ем​кости с высокими бортами, струю огнетушащего вещества необ​ходимо подавать под небольшим углом на дальний от оператора борт емкости, стараясь избегать выброса горящей жидкости.

При ликвидации горения с истечением горящей жидкости лучше тушить несколькими огнетушителями, одновременно сбивая пламя с истекающей струи и зеркала разлившейся жидкости и принять срочные меры по прекращению истечения горючей жидкости.

Ликвидация горения горючей жидкости воздушно -эмульсионными и воздушно-пенными огнетушителями

Струю пены или эмульсии необходимо подавать вскользь на борт емкости, чтобы не перемешивать горящую жидкость и не нарушать слой уже накопившейся пены или эмульсии.

При тушении пожара в емкости с высоким бортом (1 м и более) и низким уровнем жидкости (сводный борт более 0,5 м) струю ОТВ целесообразно подавать тангенциально на внутрен​нюю боковую поверхность емкости скользя по внутренней боковой поверхности емкости.

 Ликвидация горения горючих жидкостей газовыми огнетушителями

Ликвидация горения горючих жидкостей углекислотным огнетушите​лем рпроисходит путем вытеснения кислорода воздуха и сниже​ния его концентрации, струю огнетушащего вещества необхо​димо подавать в спокойном режиме, под углом 45-60°, не делая резких движений накапливаня необходимое количества диоксида углерода. По​рывы ветра или движение воздуха, сносящие огнетушащее ве​щество с очага горения,  сильно затрудняют его тушение.

Ликвидация горения  пожаров горючих газов (класс С)

Ликвидация горения сжиженного газа можно начинать только при наличии  возможности быстро перекрыть газовый поток и обеспечить меры безопасности, исключающие возможность образования зон с взрывоопасной концентрацией смеси горючего газа с воздухом, ее повторное самовоспламенение и последующий взрыв или при продолжении горения может создаться еще более опасная обстановка. 

Перед ликвидацией горения необходимо оценить зону загазованности, которая может возникнуть после тушения, и установить наиболее вероятное направление распространения облака газа. Люди и техника должны быть заблаговременно выведены из опасной зоны.

Ликвидацию горения газов проводят перемещением порошковой струи, от основания газового факела  по направлению распространения факела до его полного отрыва и тушения. 

Пролив сжиженного газа аналогичен розливу бензина, но отличается более интенсивным испарением. При больших расходах сжиженный газ не успевает полностью ис​париться и ликвидировать горение значительно сложнее, чем тушение горящей жидкости.

Ликвидация горения металлов и металлсодержащих веществ (класс Д)

Ликвидация горения очагов пожара класса Д осуществляют только специальными порошковыми составами, которые должны пода​ваться из специальных огнетушителей, путем засыпки очага необходимым слоем порошка и изоляции горючего от кислоро​да воздуха. Струя порошка должна подаваться с небольшой ско​ростью через специальные распылители. Ликвидация горения очагов класса Д отличается повышенной сложностью, требует специальных на​выков, особых средств тушения и безопасности в каждом кон​кретном случае.

Ликвидация горения электроустановок (класс Е)

Ликвидация горения электроустановок осуществляется после снятия напряжения с горящей и соседней установок. В исключитель​ных случаях, когда напряжение с горящих установок снять не​возможно, допускается тушение их под напряжением хладоновыми (до 380 В), порошковыми (до 1 кВ) или углекислотными (до 10 кВ) средствами. Чтобы избежать по-ражения электрическим током, необходимо  соблюдать безопасные расстояния до электроустановок (табл. 4.3.),"использовать в огнетушителях насадки - распылители ОТВ из диэлек​трических материалов, а также  применять диэлектрические кало​ши, сапоги, перчатки.

Таблица4.3
Минимальные безопасные расстояния до электроустановок, находящихся под напряжением 
	Напряжение на горящей электроус​тановке, В 
	До 1000 
	До 10000 

	Безопасное расстояние до открытых токоведущих частей, м, не менее 
	1 
	2 


Не допускается начинать тушение огнетушителями пожаров электроустановок без снятия с них напряжения в помеще​ниях с небольшим объемом или с ограниченной видимостью.

Огнетушащие порошки в основном применяют для ликвидации горения вытекающего либо разлившегося трансформаторного или турбинного масла. При этом не допускается попадания по​рошка на коллекторы электрооборудования, на коммутацион​ные устройства и электронную аппаратуру для предотвращения выхода ее из строя. Ликвидация горения порошковыми огнету​шителями в помещениях  небольшого размера со​пряжено с большой опасностью для оператора.

 Тушение пожаров ручными аэрозольными генераторами

Ручные забрасываемые генераторы огнетушащего аэрозо​ля предназначены для локализации и тушения пожаров твер​дых материалов (при отсутствии очагов тления), горючих жид​костей и электрооборудования в производственных и админи​стративных помещениях, в жилых зданиях и на транспортных средствах. Рассмотрим конструкцию и правила обращения на примере генератора АГС-5 (рис.4.10), который состоит из корпу​са/с размещенным в нем аэрозолеобразующим зарядом 2, от​деленным от днища и крышки корпуса теплоизоляционным слоем 3. На боковой поверхности корпуса имеется втулка с резьбой 4 для крепления узла запуска и рукоятка для пере​носки и забрасывания генератора. Выход огнетушащего аэро​золя происходит через щелевое отверстие 7, расположенное по окружности боковой поверхности корпуса.

Узел запуска генератора состоит из металлического корпу​са, инициирующего устройства терочного типа, замедляющего и. основного составов. Инициирующее устройство снабжено метал​лическим кольцом 8, к которому крепится веревочная петля Я Для предотвращения случайного приведения генератора в действие узел его запуска защищен пластмассовым колпачком.

Для запуска генератора необходимо:

-одной рукой взять генератор за рукоятку;

-опустить генератор вертикально вниз;

-снять защитный колпачок;

-освободить веревочную петлю и резко дернуть за нее
вдоль оси узла запуска;

-забросить генератор в очаг пожара. Воспламеняющийся при этом замедляющий состав обеспечивает задержку воспламенения основного состава на 8-10 с, не| обходимую для безопасности забрасывания генератора в помещение. Во избежание получения ожогов после выдергивания веревочной петли необходимо обязательно произвести заброс генератора, даже если нет уверенности, что узел запуска сработал.

Образование облака аэрозольного состава происходит после воспламенения основного заряда генератора. При этом раздается характерный звук, после чего из щелевого кольцевого отверстия выходит аэрозоль и появляется форс пламени (особенность генераторов более старой конструкции).

Следует учитывать, что генератор предназначен только для локализации и тушения пожара в закрытых помещениях или объемах, но неэффективен при тушении пожаров на открытой площадке.

После окончания тушения и остывания очага пожара помещение необходимо проветрить.

После окончания тушения и разборки очага пожара ис​пользованные огнетушители должны быть как можно быстрее отправлены на перезарядку в специализированную организа​цию. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены запасными огнетушителями с аналогичными параметрами. Приемы работы с аэрозольными ручными огнетушителями даны на рис.4.11.
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Рис. 4.10  . Аэрозольный забрасываемый генератор АГС-5:

 1 - корпус; 2 - аэрозолеобразующий заряд; 3 - теплозащитный слой;

 4 - втулка с резьбой; 5 ~ узел запуска генератора; 6 - ручка; 7 - кольцевое сопло; 8 - металлическое кольцо; 9 - веревочная петля; 10 - защитный пластмассовый колпачок
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4.5 Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара(приложение 17) горючих веществ и материалов: класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов; класс D - пожары металлов и их сплавов; класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок. Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения огнетушителю.

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в табл. 4.4 и 4.5 перед знаком «++» или «+».

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2.

При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно табл. 4.4 и 4.5 учетом суммарной площади этих помещений.

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т. д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 %, исходя из их расчетного количества.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д.

Таблица 4.4
Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

	Категория помещения
	Предельная защищаемая площадь, м2
	Класс пожара
	Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л
	Порошковые огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг
	Хладоновые огнетушители вместимостью 2 (3) л
	Углекислотные огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг

	
	
	
	
	2/2
	5/4
	10/9
	
	22
	5(8) 3(5)

	А, Б, В (горючие газы и жидкости)
	200
	А
	2 ++
	-
	2 +
	1 ++
	-
	-
	-

	
	
	В
	4 +
	-
	2 +
	1 ++
	4 +
	-
	-

	
	
	С
	-
	-
	2 +
	1 ++
	4 +
	-
	-

	
	
	D
	-
	-
	2 +
	1 ++
	-
	-
	-

	
	
	(Е)
	-
	-
	2 +
	1 ++
	-
	-
	2 ++

	В
	400
	А
	2 ++
	4 ++
	2 ++
	1 +
	-
	-
	2 +

	
	
	D
	-
	-
	2 +
	1 ++
	-
	-
	-

	
	
	(Е)
	-
	-
	2 ++
	1 +
	2 +
	4 +
	2

	Г
	800
	В
	2 +
	-
	2 ++
	1 +
	-
	-
	-

	
	
	С
	-
	4 +
	2 ++
	1 +
	-
	-
	-

	Г, Д
	1800
	А
	2 ++
	4 +
	2 ++
	1 +
	-
	-
	-

	
	
	D
	-
	-
	2 +
	1 ++
	-
	-
	-

	
	
	(Е)
	-
	2 +
	2 ++
	1 +
	2 +
	4 +
	2 ++

	Общественные здания
	800
	А
	4 ++
	8 +
	4 ++
	2 +
	-
	-
	4 +

	
	
	(Е)
	-
	-
	4 ++
	2 +
	4 +
	4 +
	2 ++


Примечания:

1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е); для классов В, С и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е) и класса D - D.

2. Для переносных пенных, водных, порошковых и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/ новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений переносными огнетушителями допускается использовать огнетушители, как со старой, так и с новой маркировкой.

3. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «-» -огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

4. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. Приложение 4, рис.п.1
Таблица 4.5
Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями
	Категория помещения
	Предельная защищаемая площадь, м2
	Класс пожара
	Воздушно-пенные огнетушители вместимостью 100 л
	Комбини-рованные огнетушители вместимостью (пена, порошок), 100 л
	Порошковые огнетушители вместимостью 100л
	Углекислотные огнетушители вместимостью, л

	
	
	
	
	
	
	25
	80

	А, Б, В (горючие газы и жидкости)
	500
	А
	1 ++
	1 ++
	1 ++
	-
	3 +

	
	
	В
	2 +
	1 ++
	1 ++
	-
	3 +

	
	
	С
	-
	1 +
	1 ++
	-
	3 +

	
	
	D
	-
	-
	1 ++
	-
	-

	
	
	(Е)
	-
	-
	1 +
	2 +
	1 ++

	В (кроме горючих газов и жидкостей), Г
	800
	А
	1 ++
	1 ++
	1 ++
	4 +
	2 +

	
	
	В
	2 +
	1 ++
	1 ++
	-
	3 +

	
	
	С
	-
	1 +
	1 ++
	-
	3 +

	
	
	D
	-
	-
	1 ++
	-
	-

	
	
	(Е)
	-
	-
	1 +
	1 ++
	1 +


Примечания: Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е); для класса В, С и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е) и класса D - D.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной за- щищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с табл. 4.6
Таблица 4.6
Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами
	№ п/п
	Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности
	Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2
	Класс пожара
	Тип щита

	1
	А, Б и В (горючие газы и жидкости)
	200
	А
	ЩП-А

	
	
	
	В
	ЩП-В

	
	
	
	(Е)
	ЩП-Е

	2
	В (твердые горючие вещества и материалы)
	400
	А
	ЩП-А

	
	
	
	Е
	ЩП-Е

	3
	Г и Д
	1800
	А
	ЩП-А

	
	
	
	В
	ЩП-В

	
	
	
	Е
	ЩП-Е

	4
	Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур
	1000
	-
	ЩП-СХ

	5
	Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огнеопасных работ
	-
	А
	ЩПП


Обозначения:

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной.

Таблица 4.7
Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем
	№ п/п
	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита класса пожара

	
	
	ЩП-А класс А
	ЩП-В класс В
	ЩП-Е класс Е
	ЩП-СХ
	ЩПП

	1
	Огнетушители:

пенные и водные вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, кг
	
	
	
	
	

	
	10/9
	2 +
	2 +
	-
	2 +
	2 +

	
	порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, кг
	
	
	
	
	

	
	10/9
	1 ++
	1 ++
	1 ++
	1 ++
	1 ++

	
	5/4
	2 +
	2 +
	2 +
	2 +
	2 +

	
	углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, кг
	
	
	
	
	

	
	5/3
	-
	-
	2 +
	-
	-

	2
	Лом
	1
	1
	
	1
	1

	3
	Багор
	1
	
	
	1
	

	4
	Крюк с деревянной рукояткой
	
	
	1
	
	

	5
	Ведро
	2
	1
	
	2
	1

	6
	Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик
	
	
	1
	
	

	7
	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)
	
	1
	1
	1
	1

	8
	Лопата штыковая
	1
	1
	
	1
	1

	9
	Лопата совковая
	1
	1
	1
	1
	

	10
	Вилы
	
	
	
	1
	

	11
	Тележка для перевозки оборудования
	
	
	
	
	1

	12
	Емкость для хранения воды объемом:
	
	
	
	
	

	
	0,2 м3
	1
	
	
	1
	

	
	0,02 м3
	
	
	
	
	1

	13
	Ящик с песком
	
	1
	1
	
	

	14
	Насос ручной
	
	
	
	
	1

	15
	Рукав Ду 18-20 длиной 5 м
	
	
	
	
	1

	16
	Защитный экран 1,4 х 2 м
	
	
	
	
	6

	17
	Стойки для подвески экранов
	
	
	
	
	6


Примечания:

1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е), классов В и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е).

2. Для переносных пенных, водных, порошковых и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/ новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении пожарных щитов переносными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики с песком, как правило, должны устанавливать со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1x1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50 % от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2х 1,5 м или 2x2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

4.6 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

Общие положения

Нормы НПБ-110 нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС). Общая схема АУПТ на примере газовой установки представлена на Рис.4.12.  АУПТ как правило состоит из:

- модулей с огнетушащим веществом (газ, вода, порошок, раствор пенообразователя) по которым определяется тип установки;
- пожарных извещателей (тепловых, дымовых, световых, газовых);

-приборов приемно-контрольных, управления пожарных;

-трубопроводов и распылителей.

Более подробно о типах существующих АУПТ, типах пожарных извещателей и приборах управления будет изложено в разделах 4.7-4.9 настоящего издания.

Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, допускается оборудовать АУПС без устройства АУПТ. При этом на указанных объектах должна быть обеспечена безопасность находящихся в них людей и устранена угроза пожара и его опасных факторов для других лиц, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами, а применяемое в АУПС оборудование должно отвечать современным требованиям.

На объектах, перечисленных выше, взамен АУПТ также могут предусматриваться автономные установки пожаротушения для защиты отдельных пожароопасных участков.

Наряду с настоящими нормами необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) и территориальными перечнями, а также другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Ведомственные (отраслевые), территориальные перечни, а также другие нормативные документы, определяющие необходимость защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования АУПТ и АУПС, разработанные в соответствии с требованиями настоящих норм, согласованию не подлежат.

Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1 типа.

Под нормативным показателем площади помещения понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).

Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

[image: image11.jpg]



Рис 4.12 Общая схема устройства автоматической установки пожаротушения. Где: 1-пожарные извещатели; 2-кнопка ручного пуска; 3-прибор приемно-контрольный и управления пожарный; 4-световая сигнализация; 5-звуковая сигнализация; 6-модуль с газом; 7-распылители огнетушащего вещества(газа); 8-запорно-пусковое устройство.
Здания и помещения, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

· с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);

· венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

·  категории В4 и Д по пожарной опасности;

·  лестничных клеток.

Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать охранно-пожарной сигнализацией.

Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения.

АУПТ и АУПС должны проектироваться в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Категория зданий и помещений определяется в соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

Защита наружных технологических установок с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов автоматическими установками тушения и обнаружения пожара определяется ведомственными нормативными документами, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями отраслевых (ведомственных) нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

Согласование проектов систем автоматической противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования в подразделениях Государственной противопожарной службы проводится в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и инструкцией по организации и осуществлению государственного пожарного надзора.

Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы, определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.

При определении вида автоматической установки (АУПТ или АУПС) для защиты помещений категории ВЗ по пожарной опасности нормативный показатель (площадь помещения) допускается увеличивать на 20 %.

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в табл. 4.8, 4.9, 4.10, 4.11.

Здания

Таблица 4.8
	Объект защиты
	АУПТ
	АУПС

	
	Нормативный показатель

	1. Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более
	Независимо от площади и этажности
	

	2. Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более (кроме указанных в п. 1)
	Независимо от площади
	

	3. Здания архивов, уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности
	То же
	

	4. Здания и сооружения для автомобилей
	

	4.1. Для хранения
	По СНиП 21-02-99

	4.2. Для технического обслуживания и ремонта
	По ВСН 01-89

	5. Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)*
	Независимо от площади
	

	6. Жилые здания:
	
	

	6 1 Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов**
	
	Независимо от площади

	6.2. Жилые здания высотой более 28 м***
	
	То же

	7. Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями:
	
	

	7.1. Общественного назначения
	800 м2**** и более
	Менее 800 м2

	7.2. Административно-бытового назначения
	1200 м2 и более
	Менее 1200 м2

	8. Здания и сооружения по переработке и хранению зерна
	
	Независимо от площади и этажности

	9. Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в пп. 11, 13)
	
	То же

	10. Здания предприятий торговли (за исключением помещений, указанных в п. 4 настоящих норм, и помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов):
	
	

	10.1. Одноэтажные (за исключением п. 13):
	
	

	10.1.1. При размещении торгового зала и подсобных помещений в цокольном или подвальном этажах
	200 м2 и более
	Менее 200 м2

	10.1.2. При размещении торгового зала и подсобных помещений в наземной части здания
	При площади здания 3500 м2 и более
	При площади здания менее 3500 м2

	10.2. Двухэтажные:
	
	

	10.2.1. Общей торговой площадью
	3500 м2 и более
	Менее 3500 м2

	10.2.2. При размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах
	Независимо от величины торговой площади
	

	10.3. Трехэтажные и более
	То же
	

	10.4. Здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л)
	Независимо от площади
	

	11. Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа), а также палатки, магазины и киоски, относящиеся к ним
	По НПБ 111

	12. Культовые здания и комплексы (производственные, складские и жилые здания комплексов оборудуются по требованиям соответствующих пунктов настоящих норм)
	
	Независимо от площади и этажности

	13. Здания выставочных павильонов.
	
	

	13.1 Одноэтажные (за исключением п. 12)
	1000 м2 и более
	Менее 1000 м2

	13.2. Двухэтажные и более
	Независимо от площади
	


Примечания:

* Высота здания определяется в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

** Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями согласно СНиП 2.08.01.

*** Тепловые пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для выполнения требования СНиП 2 08 01-89*.

**** Здесь и далее в таблице 4.9 указана общая площадь помещений.

Сооружения

Таблица 4.9
	Объект защиты
	АУПТ
	АУПС

	
	Нормативный показатель

	1. Кабельные сооружения* электростанций
	Независимо от площади
	

	2. Кабельные сооружения подстанций напряжением, кВ:
	
	

	2.1. 500 и выше
	То же
	

	2.2. Менее 500
	
	Независимо от площади

	3. Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением 110 кВ с трансформаторами мощностью:
	
	

	3.1. 63 MBA и выше
	То же
	

	3.2. Менее 63 МВА
	
	То же

	4. Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий
	Более 100 м3
	100 м3 и менее

	5. Комбинированные тоннели производственных и общественных здании при прокладке в них кабелей и проводов напряжением 220 В и выше, в количестве:
	
	

	5.1. Объемом более 100 м3
	12 шт. и более
	От 5 до 12 шт.

	5.2. Объемом 100 м3 и менее
	
	5 и более шт.

	6. Кабельные тоннели и закрытые полностью галереи (в том числе комбинированные), прокладываемые между промышленными зданиями
	
	50 м3 и более

	7. Городские кабельные коллекторы и тоннели (в том числе комбинированные)
	
	Независимо от площади и объема

	8. Кабельные сооружения при прокладке в них маслонаполненных кабелей в металлических трубах
	
	Независимо от площади

	9. Емкостные сооружения (резервуары) для наземного хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
	По СНиП 2.11.03-93

	10. Закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов
	
	Независимо от длины

	11. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке*:
	
	

	11.1. Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке, с объемом горючей массы кабелей (проводов)
	7 и более литров на метр кабельной линии (КЛ)
	

	11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы
	
	От 1,5 до 7 л на 1 метр КЛ


Примечания:

* Под кабельными сооружениями в настоящих нормах понимаются тоннели, каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).
1. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются:

при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;

при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;

при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;

при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.

2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на I метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.

3. Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике, утверждение в установленном порядке.

Помещения

Таблица 4.10
	Объект защиты
	АУПТ
	АУПС

	
	Нормативный показатель

	ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	1. Категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна)
	300 м2 и более
	Менее 300 м2

	2. Для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий
	Независимо от площади
	

	3. Для хранения шерсти, меха и изделий из него, фото-, кино-, аудиопленки на горючей основе
	То же
	

	4. Категории В1 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 3.2, 3.3 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна; при их размещении в этажах:
	
	

	4.1. В цокольном и подвальном
	Независимо от площади
	

	4.2. В надземных
	300 м2 и более
	Менее 300 м2

	5. Категорий В2-В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 2, 3 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах:
	
	

	5.1. В цокольном и подвальном
	То же
	То же

	5.2. В надземных
	1000 м2 и более
	Менее 1000 м2

	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	6. Категории А и Б по взрывопожарной опасности с обращением: легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных горючих газов, горючих пылей и волокон (кроме указанных в п. 11 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна)
	300 м2 и более
	Менее 300 м2

	7. С наличием щелочных металлов при размещении в этажах:
	
	

	7.1. В цокольном
	300 м2 и более
	Менее 300 м2

	7.2. В надземных
	500 м2 и более
	Менее 500 м2

	8. Категории В1 по пожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при размещении в этажах:
	
	

	8.1. В цокольном и подвальном
	Независимо от площади
	

	8.2. В надземных (кроме указанных в пп. 11-18)
	300 м2 и более
	Менее 300 м2

	9. Категории В2-ВЗ по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 10-18 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах:
	
	

	9.1. В цокольном и подвальном:
	
	

	9.1.1. Не имеющие выходов непосредственно наружу
	300 м2 и более
	Менее 300 м2

	9.1.2. При наличии выходов непосредственно наружу
	700 м2 и более
	Менее 700 м2

	9.2. В надземных
	1000 м2 и более
	Менее 1000 м2

	10. Маслоподвалы
	Независимо от площади
	

	11. Помещения приготовления: суспензии из алюминиевой пудры, резиновых клеев; на основе ЛВЖ и ГЖ: лаков, красок, клеев, мастик, пропиточных составов; помещения окрасочных, полимеризации синтетического каучука, компрессорных с газотурбинными двигателями, огневых подогревателей нефти. Помещения генераторами с приводом от двигателей, работающих на жидком топливе
	Независимо от площади
	

	12. Помещения высоковольтных испытательных залов, помещения экранированные горючими материалами
	То же
	

	ПОМЕЩЕНИЯ СВЯЗИ

	13. Вентиляционные, трансформаторные помещения, помещения разделительных устройств передающих радиостанций мощностью передатчиков 150 кВт и выше, приемных радиостанций с числом приемников от 20, стационарных станций космической связи с мощностью передающего устройства более 1 кВт, ретрансляционных телевизионных станций мощностью передатчиков 25-50 кВт, сетевых узлов, междугородных и городских телефонных станций, телеграфных станций, оконечных усилительных пунктов и районных узлов связи
	
	Независимо от площади

	14. Необслуживаемые и обслуживаемые без вечерних и ночных смен технические цехи оконечных усилительных пунктов, промежуточных радиорелейных станций, передающих и приемных радиоцентров
	Независимо от площади
	

	15. Необслуживаемые аппаратные базовых станций сотовой системы подвижной радиосвязи и аппаратные радиорелейных станций сотовой системы подвижной радиосвязи
	24 м2 и более
	Менее 24 м2

	16. Помещения главных касс, помещения бюро контроля переводов и зональных вычислительных центров почтамтов, городских и районных узлов почтовой связи общим объемом зданий:
	
	

	16.1. 40 тыс. м3 и более
	24 м2 и более
	

	16.2. Менее 40 тыс. м3
	
	Менее 24 м2

	17. Автозалы АТС, где устанавливается коммутационное оборудование квазиэлектронного и электронного типов совместно с ЭВМ, используемой в качестве управляющего комплекса, устройствами ввода-вывода, помещения электронных коммутационных станций, узлов, центров документальной электросвязи емкостью:
	
	

	
	
	

	17.1. 10 тыс. и более номеров, каналов или точек подключения
	Независимо от площади
	

	17.2. Менее 10 тыс. номеров, каналов или точек подключения
	
	Независимо от площади

	18. Выделенные помещения управляющих устройств на основе ЭВМ автоматических междугородных телефонных станций при емкости станций
	
	

	18.1. 10 тыс. междугородных каналов и более
	24 м2 и более
	Менее 24 м2

	18.2. Менее 10 тыс. междугородных каналов
	
	Независимо от площади

	19. Помещения обработки, сортировки, хранения и доставки посылок, письменной корреспонденции, периодической печати, страховой почты
	500 м2 и более
	Менее 500 м2

	ПОМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТА

	20. Электромашинные, аппаратные, ремонтные, тележечные и колесные, разборки и сборки вагонов, ремонтно-комплектовочные, электровагонные, подготовки вагонов, дизельные, технического обслуживания подвижного состава, контейнерных депо, производства стрелочной продукции, горячей обработки цистерн, тепловой камеры обработки вагонов для нефтебитума, шпалопропиточные, цилиндровые, отстоя пропитанной древесины
	Независимо от площади
	

	21. Наземные и подземные помещения и сооружения метрополитенов и подземных скоростных трамваев
	По нормативным документам субъектов Российской Федерации, утвержденным в установленном порядке

	22. Помещения контрольно-диспетчерского пункта с автоматической системой, центра коммутации сообщений, дальних и ближних приводных радиостанций с радиомаркерами
	Независимо от площади
	

	23. Помещения демонтажа и монтажа авиадвигателей, воздушных винтов, шасси и колес самолетов и вертолетов
	То же
	

	24. Помещения самолетного и двигателеремонтного производств
	" – "
	

	25. Помещения для хранения транспортных средств, размещаемые в зданиях иного назначения (за исключением индивидуальных жилых домов) при их расположении:
	
	

	25.1. В подвальных и подземных этажах (в том числе под мостами)
	" – "
	

	25.2. В цокольных и надземных этажах
	При хранении 3-х и более автомобилей
	При хранении менее 3-х автомобилей

	ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	26. Помещения хранения и выдачи уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности (в том числе архивов операционных отделов)
	Независимо от площади
	

	27. Помещения хранилищ и помещения хранения служебных каталогов и описей в библиотеках и архивах с общим фондом хранения:
	
	

	27.1. 500 тыс. единиц и более
	То же
	

	27.2. Менее 500 тыс. единиц
	
	Независимо от площади

	28. Выставочные залы*
	1000 м2 и более
	Менее 1000 м2

	29. Помещения хранения музейных ценностей*
	Независимо от площади
	

	30. В зданиях культурно-зрелищного назначения:
	
	

	30.1. В кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зала более 700 мест при наличии колосников**
	То же
	

	30.2. В клубах со сценами размерами: 12,5x7,5; 15x7,5; 18x9 и 21x12 при вместимости зала до 700 мест**
	" – "
	

	30.3. В клубах со сценами размерами 18x9; 21x12 при вместимости зрительного зала более 700 мест, со сценами 18x12 и 21x15 независимо от вместимости, а также в театрах**, ***
	" – "
	

	30.4. В концертных и киноконцертных залах филармоний вместимостью 800 мест и более
	Независимо от площади
	

	30.5. Склады декораций, бутафории и реквизита, столярные мастерские, фуражные, инвентарные п хозяйственные кладовые, помещения хранения и изготовления рекламы, помещения производственного назначения и обслуживания сцены, помещения для животных, чердачное подкупольное пространство над зрительным залом
	Независимо от площади
	

	31. Помещения хранилищ ценностей:
	

	31.1. В банках
	По ВНП 001-95/Банк России

	31.2. В ломбардах
	Независимо от площади
	

	32. Съемочные павильоны киностудий
	1000 м2 и более
	Менее 1000 м2

	33. Помещения (камеры) хранения багажа ручной клади (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и склады горючих материалов в зданиях вокзалов (в том числе аэровокзалов) в этажах:
	
	

	33.1. В цокольном и подвальном
	Независимо от площади
	

	33.2. В надземных
	300 м2 и более-
	Менее 300 м2 

	34. Помещения для хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке, при расположении их:
	
	

	34.1. Под трибунами любой вместимости в крытых спортивных сооружениях
	100 м2 и более
	Менее 100 м2

	34.2. Б зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей
	То же
	То же

	34.3. Под трибунами емсстимостью 3000 и более зрителей при открытых спортивных сооружениях
	" – "
	" – "

	35. Помещения для размещения:
	
	

	35.1. Электронно-вычислительных машин (ЭВМ), работающих в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых алкяст на безопасность людей
	Независимо от площади
	

	35.2. Связных процессоров (серверные), архивов магнитных и бумажных носителей, графопостроителей, печати информации на бумажных носителях (принтерные)
	24 м2 и более
	Менее 24 м2

	35.3. Для размещения персональных ЭВМ на рабочих столах пользователей
	
	Независимо от площади

	36. Помещения предприятий торговли, встроенные в здания другого назначения:
	
	

	36.1. Подвальные и цокольные этажи
	200 м2 и более
	Менее 200 м2

	36.2. Надземные этажи
	500 м2 и более
	Менее 500 м2

	37. Помещения производственного и складского назначения, расположенные в научно-исследовательских учреждениях и других общественных зданиях
	Оборудуются в соответствии с табл. 3 настоящих норм
	

	38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные
	
	Независимо от площади


Примечания:

* Данное требование не распространяется на помещения, временно используемые для выставок (фойе, вестибюли и т.д.), а так же на помещения, де хранение ценностей производится в металлических сейфах.

** Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.

*** Спринклерными установками оборудуются покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления.

Оборудование

Таблица 4.11
	Объект защиты
	АУПТ
	АУПС

	
	Нормативный показатель

	1. Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ
	Независимо от типа
	

	2. Сушильные камеры
	То же
	

	3. Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов
	" – "
	

	4. Трансформаторы и реакторы:
	
	

	4.1. Напряжением 500 кВ и выше
	Независимо от мощности
	

	4.2. Напряжением 220-330 кВ и выше, мощностью
	200 МВА и выше
	

	4.3. Напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью
	63 МВА и выше
	

	4.4. Напряжением 110 кВ и выше, установленные в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций, мощностью
	63 МВА и выше
	

	5. Испытательные станции передвижных электростанций и агрегатов с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами, смонтированными на автомашинах и прицепах
	Независимо от площади
	

	6. Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке
	Независимо от площади
	

	7. Масляные емкости для закаливания.
	3 м3 и более
	


4.7  Классификация пожарных извещателей. Выбор и  размещение.
Пожарные и охранно-пожарные извещатели классифицируются по целому ряду признаков: по виду контролируемого признака пожара (тепловые, дымовые, пламени и комбинированные извещатели); по виду контролируемой зоны (точечные, линейные, объемные и комбинированные извещатели); по виду порога срабатывания (максимальные, дифференциальные и максимально-дифференциальные извещатели); по принципу действия чувствительного элемента.

Наибольшее распространение в автоматических системах пожарной сигнализации получили тепловые и дымовые пожарные извещатели. Это объясняется как спецификой начальной фазы процесса горения большинства пожароопасных веществ, так и относительно простой схемой и конструкцией этих извещателей.

В тепловых пожарных извещателях широко используется термоэлектрический эффект, изменение при определенных температурах магнитных свойств ферромагнитных материалов, механических свойств легкоплавких спаев, электропроводности полупроводниковых материалов, линейных размеров металлов и др. В табл. 4.12 приведены характеристики ряда тепловых пожарных извещателей.

Таблица 4.12
Извещатели пожарные тепловые

	Технические характеристики
	Тип извещателя

	
	ИП 101-2
	ИП 103-1
	ИП 103-4/1-70 "МАК-1"
	ИП 101-4 (с блоком ПИБ-1)
	ИП 105
	ИП 109-1/Б
	ИП 103-2
	ИП 10331-1

	Тип чувствительного элемента
	Термо-резистор
	Термоби-металл
	Термореле с эффектом памяти формы
	Батарея термопар
	Магнито-управляемый контакт
	Термореле с эффектом памяти формы
	Инваровый стержень
	Термореле

с эффектом памяти формы

	Температура срабатывания, °С
	70
	140
	70
	Скорость нарастания >5°С/мин.
	70
	70
	80...100
	70

	Инерционность (не более), с
	120
	60
	90
	60
	120
	162
	60
	≤162 

	Напряжение питания, В
	18…24
	18…24
	18…24
	18..24 (для блока ПИБ-1)
	18…24
	9…28
	18…24
	18…24

	Диапазон рабочих температур, °С
	-40…+70
	-50…+50
	-50…+50
	+5…+50
	-50…+50
	-60…+80
	-40…+50
	-30…+50

	Габаритные размеры, мм
	110x95x100
	220x115x280
	57x60
	120x110x148
	55x60
	57x61
	265x80x190;
	66x45

	Маркировка взрывозащиты
	-
	IExdIIAT3
	-
	lexic
	-
	-
	IEdIIBT4
	-


Дымовые пожарные извещатели, наиболее широко используемые у нас в стране и за рубежом, по принципу действия разделяются на ионизационные (радиоизотопные) и фотоэлектрические.

В радиоизотопных извещателях осуществляется непрерывный контроль ионизационного тока измерительной камеры, открытой для доступа дыма, его сравнение с током контрольной камеры, изолированной от внешней среды, и формирование сигнала о загорании при превышении порогового значения отношения этих токов. Ионизация воздушной среды в соответствующих камерах осуществляется источником радиоактивного излучения.

Достоинством таких извещателей является способность практически одинаково реагировать как на светлый, так и на темный дым.

Фотоэлектрические дымовые пожарные извещатели подразделяются на линейные и точечные.

Устройство линейных дымовых пожарных извещателей основано на принципе ослабления электромагнитного излучения между разнесенными в пространстве источником излучения и фотоприемником под воздействием частиц дыма. К достоинствам линейных дымовых извещателей можно отнести большую дальность действия (до 100 м). Линейные дымовые пожарные извещатели хорошо реагируют как на темный, так и на серый дым.

К недостаткам следует отнести необходимость прямой видимости между источником и приемником излучения, а также накопление пыли на линзовой оптике или защищающих конструктивных элементах.

В точечных фотоэлектрических дымовых пожарных извещателях используется принцип регистрации оптического излучения, отраженного от частиц дыма, попадающих в дымовую камеру извещателя. Точечные фотоэлектрические дымовые пожарные извещатели имеют высокую чувствительность к светлому и серому, малую инерционность и по этим параметрам не уступают радиоизотопным. Недостатком их является слабая чувствительность к темному дыму. Технически характеристики выпускаемых в России дымовых извещателей приведены в табл. 4.13.

Таблица 4.13
Извещатели пожарные дымовые

	Тип извещателя
	Технические характеристики

	
	Принцип действия
	Чувствительность, дБ/м (относит. уменьшение тока, дБ)
	Инерцион-ность, с
	Напряжение питания, В
	Ток в дежурном режиме, мА
	Диапазон рабочих температур, °С
	Относительная влажность, %
	Габаритные размеры, м

	РИД-6М
	Радиоизотопный
	(0,3)
	10
	18…24
	0,2
	-30...+70
	98
	(140x95

	ИПЛ 01Л
	Тоже
	(0,3)
	10
	18...24
	0,2
	-30...+70
	98
	(120x60 

	ИП 212-5
	Фотоэлектри-ческий точечный
	0,05...0,2
	5
	16…24
	0,5
	-30...+60
	98
	(120x72

	ИП 212-5М,
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИП 212-5М1
	Тоже
	0,05...0,2
	5
	16...24
	0,2
	-30...+60
	98
	(12Ox72

	ИП 212-7 (ИДПЛ)
	Тоже
	1,0
	3
	18...24
	3
	-30…+50
	98 при 35°С
	100x100х125  каждого блока

	ИП 212-8
	Тоже
	0,05...0,2
	3
	3
	0,06
	+1...+40
	80
	150x80

	ИП 212-9
	Тоже
	0,05...0,4
	5
	16...30
	0,3
	-30...+50
	98 при 35°С
	100x80

	ИП 212-26
	Тоже
	0,05...0,2
	5
	18...24
	0,3
	-30...+60
	98 при 35°С
	120x85

	ИП 212-31
	Тоже
	0,05...0,2
	5
	16...24
	0,3
	
	
	

	ИП 212-01
	Тоже
	0,05...0,2
	10
	16...24
	0,3
	-30...+60
	98 при 35°С
	180x82,5

	ИП 212-02
	Тоже
	0,05...0,2
	10
	16...24
	0,3
	-30…+60
	98 при 35°С
	120x86

	ИПД-01
	Тоже
	0,05...0,2
	5
	16...24
	0,3
	-10...+50
	95
	120x85 

	ИП 212-33
	Тоже
	0,05...0,2
	5
	16...24
	0,3
	-30...+50
	98 при 35°С
	120x85


Извещатели пламени, реагирующие на излучение открытого пламени, наибольшее развитие получили в тех отраслях промышленности, где используются взрывоопасные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы. Основные преимущества извещателей пламени по сравнению с тепловыми и дымовыми: повышенное быстродействие, независимость времени срабатывания от направления воздушных потоков в защищаемом помещении, высоты потолков перекрытий, объема и конфигурации помещений. Однако с извещателями пламени в большей степени связана проблема обеспечения требуемой помехозащищенности от прямого и отраженного излучения источников естественного и искусственного освещения, от излучения нагретых частиц технологического оборудования, от грозовых разрядов и т.п. Решение этой проблемы приводит к усложнению схем и конструкции данных приборов. Технические характеристики пожарных извещателей пламени приведены в табл. 4.14.

Таблица 4.14
Извещатели пожарные пламени

	Технические

характеристики
	Тип извещателя

	
	УСПП "Диабаз-БМ"
	ИП 329-2 "Аметист"
	ИП 330-1
	ИП 303-3 "Аркан"
	ИП 329-4 "Сириус"
	ИП 329-5 в комплекте с блоком "Сигнал-1"

	Тип чувствительного элемента
	Преобразователь ИК-излучения ФМ611
	Индикатор УФ излучения ИФ-1
	Преобразователь ИК-излучения
	Преобразователь ИК-излучения
	Счетчик фотонов СИ-45Ф
	Счетчик фотонов СИ-45Ф

	Чувствительность извещателя (расстояние на котором регистрируется излучение очага пламени горения), м
	20 (пламя н-Гептана площадью 0,1 м2)
	0,5 (пламя стеариновой свечи)
	0,5 (пламя стеариновой свечи)
	8 (пламя площадью 0,3 м2)
	20 (пламя н- Гептана площадью 0,1 м2)
	20 (пламя н-Гептана площадью 0,1 м2)

	Инерционность, с
	≤3
	≤3
	≤1
	≤1
	≤3
	≤2

	Угол обзора
	60°
	90°
	90°
	90°
	80°
	60°

	Допустимая фоновая освещенность, лк
	5000
	-
	5000
	-
	10000
	10000

	Диапазон рабочих температур, "С
	-20...+50 (для извещателя)
	-30...+50
	-20...+50
	20...+50
	-30...+50
	-30...+70

	Габаритные размеры, мм
	370x170x250 (для извещателя)
	140x75
	110x110x30
	80x80x80
	-
	-

	Маркировка взрывозащищенности извещателя
	ЕхdIIИТ4х
	-
	-
	-
	-
	IexdIICT4x

	Маркировка защищенности оболочки
	IP68
	IP54
	IP54
	-
	IP54
	IP68

	Напряжение питания, В
	-220,50 Гц (для прибора управления)
	18-27
	16-24
	15-19
	16-34 (с блоком сопряжения)
	18-27


 Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется производить в соответствии с его способностью обнаруживать различные типы дымов, которая может быть определена по ГОСТ Р 50898.

Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени.

Спектральная чувствительность извещателя пламени должна соответствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в зоне контроля извещателя.

Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается значительное тепловыделение.

Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели следует применять для обнаружения очага пожара, если в зоне контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных с возникновением пожара, способных вызвать срабатывание пожарных извещателей этих типов. Максимальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется применять в помещениях:

с низкими температурами (ниже 0°С);

с хранением материальных и культурных ценностей.

Примечание. За исключением случаев когда применение других извещателей невозможно или нецелесообразно.

При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных извещателей должна быть не менее чем на 20°С выше максимально допустимой температуры воздуха в помещении.

Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут вызвать срабатывание извещателей Газовые пожарные извещатели не следует применять в помещениях, в которых в отсутствие пожара могут появляться газы в концентрациях, вызывающих срабатывание извещателей.

В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные извещатели.

Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемых помещении и вида горючей нагрузки рекомендуется производить в соответствии с табл. 4.15.

Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.

Пожарные извещатели, предназначенные для выдачи извещения управления АУП, дымоудаления, оповещения о пожаре, должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй.
Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:

основным фактором возникновения очага загорания в начальном стадии является появление дыма;

в защищаемых помещениях возможно присутствие людей Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной сигнализации с выводом тревожных извещении на прибор приемно-контрольный пожарный, расположенный в помещении дежурного персонала.

Примечания: 1. Данные извещатели рекомендуется применять в гостиницах, в лечебных учреждениях, в экспозиционных залах музеев, в картинных галереях, в читальных залах библиотек, в помещениях торговли, в вычислительных центрах

2. Применение данных извещателей не исключает оборудование здания системой оповещения в соответствии с НПБ 104.
Таблица 4.15
	Перечень характерных помещений производств технологических процессов
	Вид пожарного извещателя

	1. Производственные здания

1.1. С производством и хранением:

изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, текстильных, текстильно-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых, и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка
	Дымовой, тепловой, пламени

	лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводочной продукции
	Тепловой, пламени

	щелочных металлов, металлических порошков
	Пламени

	муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли.
	Тепловой, пламени

	1.2. С производством:

бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции
	Дымовой, тепловой, пламени

	1.3. С хранением:

негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов
	Дымовой, тепловой, пламени

	Помещения с вычислительной техникой, радиоаппарату рой, АТС
	Дымовой

	2. Специальные сооружения:

2.1. Помещения для прокладки кабелей, для трансформа торов и распределительных устройств, электрощитовые
	Дымовой, тепловой

	2.2. Помещения для оборудования и трубопроводов по перекачке горючих жидкостей и масел, для испытаний двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры, наполнения баллонов горючими газами
	Пламени, тепловой

	2.3. Помещения предприятий по обслуживанию автомобилей
	Дымовой, тепловой, пламени

	3. Административные, бытовые и общественные здания и сооружения:

3.1. Зрительные, репетиционные, лекционные, читальные и конференц-залы, кулуарные, фойе, холлы, коридоры, гардеробные, книгохранилища, архивы, пространства за подвесными потолками
	Дымовой

	3.2. Артистические, костюмерные, реставрационные мастерские, кино и светопроекционные, аппаратные, фотолаборатории
	Дымовой, тепловой, пламени

	3.3. Административно хозяйственные помещения, машиносчетные станции, пульты управления, жилые помещения
	Дымовой, тепловой

	3.4. Больничные палаты, помещения предприятий торгов ли, общественного питания, служебные комнаты, жилые помещения гостиниц и общежитий
	Дымовой, тепловой

	3.5. Помещения музеев и выставок
	Дымовой, тепловой, пламени


Организация зон контроля пожарной сигнализации

Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую:

помещения, расположенные на разных этажах при суммарной площади помещении 300 м2 и менее;

до десяти изолированных и смежных помещений, сумарной площадью не более 1600 м2, расположении на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл вестибюль и т.п.;

до двадцати изолированных и смежных помещений, суммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., при наличии выносной световой сигнализации о срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение.

Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одним кольцевым или радиальным шлейфом с адресными пожарными извещателями, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в шлейф извещателей и не зависит от расположения помещений в здании.

Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загорании по всей контролируемой площади помещений (зон), а для извещателей пламени — и оборудования.

В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.

В защищаемом помещении допускается устанавливать один пожарный извещатель, если одновременно выполняются следующие условия:

· площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 4.16, 4.17;

· обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий, выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор;

· обеспечивается идентификация неисправного извещателя приемно-контрольным прибором;

· по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск аппаратуры управления, производящей включение автоматических установок пожаротушения или дымоудаления или систем оповещения о пожаре 5-го типа по НПБ 104.

Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивые положение и ориентация в пространстве.

При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м. При установке точечных пожарных извещателей на стенах, специальной арматуре или креплении на тросах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м or перекрытия, включая габариты извещателя.

Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.

Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 15.9, 15.12, уменьшается на 40%.

При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 15.9, 15.12, уменьшается на 25%

При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели.

Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.

При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между извещателями, указанные в таблице 15.9, допускается увеличивать в 1,5 раза

Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.

Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями технической документации на данный извещатель.

В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.

В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных извещателей, их размещение производится в соответствии с требованиями настоящих норм па каждый тип извещателя.

В случае применения комбинированных (тепловой-дымовой) пожарных извещателей, их следует устанавливать по таблице 4.19.

Для помещений, в которых возможно применение как дымовых, так и тепловых пожарных извещателей, допускается их совместное применение. В этом случае размещение извещателей производится по таблице 4.19.

Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, необходимо определять по таблице 4.16, но, не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели.

Таблица 4.16
	Высота защищаемого помещения, м
	Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м2
	Максимальное расстояние, м

	
	
	между извещателями
	от извещателя до стены

	До 3,5
	До 85
	9,0
	4,5

	Св. 3,5 до 6,0
	До 70
	8,5
	4,0

	Св. 6,0 до 10,0
	До 65
	8,0
	4,0

	Св. 10,5 до 12,0
	До 55
	7,5
	3,5


Линейные дымовые пожарные извещатели. Излучатель и приемник линейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м от уровня перекрытия, а также чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя не попадали различные объекты при его эксплуатации. Расстояние между излучателем и приемником определяется технической характеристикой пожарного извещателя.

При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями, максимальное расстояние между их параллельными оптическими осями, оптической осью и стеной в зависимости от высоты установки блоков пожарных извещателей следует определять по таблице 4.17
Таблица 4.17
	Высота установки извещателя, м
	Максимальное расстояние между оптическими осями извещателей, м
	Максимальное расстояние от оптической оси извещателя до стены, м

	До 3,5
	9,0
	4,5

	Св. 3,5 до 6,0
	8,5
	4,0

	Св. 6,0 до 10,0
	8,0
	4,0

	Св. 10,0 до 12,0
	7,5
	3,5


В помещениях высотой свыше 12 и до 18 м извещатели следует, как правило, устанавливать в два яруса, в соответствии с таблицей 4.18, при этом:

первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5-2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;

второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 0,4 м от уровня перекрытия.

Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от его оптической оси до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.
Таблица 4.18
	Высота защищаемого помещения, м
	Ярус
	Высота установки извещателя, м
	Максимальное расстояние, м

	
	
	
	между оптическими осями ЛДПИ
	от оптической оси ЛДПИ до стены

	Св. 12,0 до 18,0
	1
	1,5-2 от уровня пожарной нагрузки, не менее 4 от плоскости пола
	7,5
	3,5

	
	2
	Не более 0,4 от покрытия
	7,5
	3,5


Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, необходимо определять по таблице 15.12, но, не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели.

Точечные тепловые пожарные извещатели следует располагать на расстоянии не менее 500 мм от теплоизлучающих светильников.

Линейные тепловые пожарные извещатели (термокабель), следует, как правило, прокладывать в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой, их допускается устанавливать под перекрытием над пожарной нагрузкой, в соответствии с таблицей 4.19, при этом, значения величин, указанных в таблице, не должны превышать соответствующих значении величин, указанных в технической документации изготовителя.

Расстояние от извещателя до перекрытия должно быть не менее 15 мм.

При стеллажном хранении материалов допускается прокладывать извещатели по верху ярусов и стеллажей.

Таблица 4.19
	Высота защищаемого помещения, м
	Средняя площадь контролируемая одним извещателем, м2
	Максимальное расстояние, м

	
	
	между извещателями
	от извещателя до стены

	Дo5
	До 25
	50
	25

	Св. 3,5 до 6,0
	До 20
	45
	20

	Св. 6,0 до 9 0
	До 15
	40
	20


Пожарные, извещатели пламени должны устанавливаться на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании.

Размещение извещателей пламени необходимо производить с учетом исключения возможных воздействии оптических помех.

Каждая точка защищаемой поверхности должна контролироваться не менее чем двумя извещателями пламени, а расположение извещателей должно обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как правило, с противоположных направлений.

Контролируемую извещателем пламени площадь помещения или оборудования следует определять, исходя из значения угла обзора извещателя и в соответствии с его классом по НПБ 72 (максимальной дальностью обнаружения пламени горючего материала), указанным в технической документации.

Ручные пожарные извещатели. Ручные пожарные извещатели следует устаанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1 5 м от уровня земли пола Места установки ручных пожарных извещателеи приведены в табл. 4.20
Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов, и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которого происходит при переключении магнитоуправляемого контакта) на расстоянии:

не более 50 м друг от друга внутри зданий;

не более 150 м друг от друга вне зданий;

не менее 0,75 м до извещателя не должно быть различных органов управления и предметов, препятствующих доступу к извещателю.

Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть не менее 50 лк.

Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в помещениях на потолке, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружении в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями специализированных организаций.

Таблица 4.20
	Перечень характерных помещений
	Место установки

	1. Производственные здания, сооружения и помещения (цеха, склады и т.п.)
	

	1.1. Одноэтажные
	Вдоль эвакуационных путей, в коридорах, у выходов из цехов, складов.

	1.2. Многоэтажные
	То же, а также на лестничных площадках каждого этажа.

	2. Кабельные сооружения (туннели, этажи и т.п.)
	У входа в туннель, на этаж, y аварийных выходов из туннеля, у разветвления туннелей.

	3. Административно-бытовые и общественные здания
	В коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания.


4.8 Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные

Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.

Приемно-контрольные приборы пожарной (ПКП) и охранно-пожарной сигнализации предназначены для приема, преобразования, передачи, хранения, обработки и отображения поступающей информации. ПКП должны обеспечивать:

· прием сигналов от пожарных извещателей с индикацией номера шлейфа, с которого поступил сигнал;

· непрерывный контроль состояния шлейфа АПС по всей длине, автоматическое выявление повреждения и подачу сигнала о нем;

· световую и звуковую сигнализацию о поступающих сигналах тревоги или повреждениях; различение принимаемых сигналов тревоги и повреждения;

· автоматическое переключение на резервное питание при исчезновении напряжения основного питания и обратно с включением соответствующей сигнализации, без выдачи ложных сигналов;

· подключение устройств для дублирования поступивших сигналов тревоги и сигналов повреждения; формирование командных импульсов для отключения технологического оборудования и пуска установок автоматического пожаротушения.

Технические характеристики некоторых ПКП приведены в табл. 4.21
Таблица 4.21
Технические характеристики ПКП

	Наименование ПКП
	Тип прибора
	Количество шлейфов
	Особые условия

	УСПП-01Л "Сигнал 42-01"
	Аналоговый
	4 шлейфа
	-30...+50°С

	УПКОП 01041-10/50-1/1А "Топаз-1"
	То же
	От 10 до 50 шлейфов
	Нормальные

	ППКОП 0104064-20-2 "Рубин-6"
	То же
	20 лучей, резерв, 4 ПЦН
	То же

	ППК-2
	То же
	20 шлейфов
	То же

	ППК-2Б
	То же
	От 2 до 18 шлейфов
	То же

	ППК-2К
	То же
	От 2 до 18 шлейфов
	То же

	ППКОП 063-4-1
	То же
	4 шлейфа, подача звука и светового сигнала
	-30...+50°С, влажность до 90% при 25°С

	ППК-2А с блоками БВК-03, БВК-04
	Адресно-аналоговый
	20 шлейфов
	нормальные

	ППКОП 01049-8-1 "Рубин-8П"
	Аналоговый
	6 охранных и 2 пожарных шлейфа
	То же

	ППКП 019-20/60-2 "ППС-3"
	Тоже
	
	То же

	ППКОП 059-2 "Кристалл"
	Адресный
	2 шлейфа
	То же

	ППКОП 041-20-1 "Корунд-20П"
	Аналоговый
	4, 8, 12, 16, 20 шлейф.
	Взрывозащита

	ППКОП 01059-20-2 "Рубин-6А"
	То же
	20, 10 зон
	Нормальные

	ППКОП 01041-16-1 "Poca-1SL"
	То же
	16 шлейфов
	То же

	ППКОП 0104059-4-1/03 "Сигнал-ВК-4"
	То же
	4 шлейфа
	То же

	ППКОП 0104065-20-1"Сигнал-20"
	То же
	20 шлейф., интерфейс RS-485
	То же

	УСПП 01041-4-1 "Сигнал-42А"
	То же
	4 шлейфа (по 20 ДИП-3М)
	То же

	ППКП 019-128-1 "Радуга 2А"
	Адресно-аналоговый
	128 адрес. устройства, 8 зон
	То же

	ППКП "Радуга-3"
	То же
	192 адрес, устройства, 9 зон
	То же

	"Сигнал-20П"
	Аналоговый
	20 шлейф. интерфейс
	То же

	ППКОП "Кристалалл-2П"
	Адресный
	16 шлейф., выход RS-485
	То же

	ППКОП 032-1 "Аргус-2"

4, 8, 12, 32, 64, 128
	Аналоговый
	2, 4, 8, 12, 32, 64 и 128 шлейфов
	То же


Приборы, по сигналу с которых производится запуск автоматической установки пожаротушения или дымоудаления или оповещения о пожаре, должны быть устойчивы к воздействию внешних помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57.

Резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, применяемых совместно с автоматическими установками пожаротушения, должен быть не менее 10% при числе шлейфов 10 и более.

Приборы приемно-контрольные, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещении о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае, помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.

Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее, чем на 100 мм.

Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м.

Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или в цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.

Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м.

4.9 Выбор автоматических установок пожаротушения

Установка пожаротушения (УПТ) - это совокупность стационарных технических средств для тушения очагов пожара за счет выпуска огнетушащего вещества (ОТВ). УПТ является проектно-компонуемым изделием, то есть она проектируется и изготавливается индивидуально для каждого защищаемого объекта. Классификация УПТ приведена в табл. 4.22.

Таблица 4.22
Классификация установок пожаротушения по различным признакам

	По степени автоматизации
	По виду огнетушащего вещества
	По способу пожаротушения
	По инерционности
	По продолжительности действия
	По виду привода

	автоматические;

автоматизированные;

ручные;

роботизированные
	водяные;

пенные;

газовые;

порошковые;

аэрозольные;

комбинированные
	объемные;

поверхностные;

локально-объемные;

локально-поверхностные
	малоинерционные (до З с);

средней инерционности (от 3 до 180 с);

высокой инерционности (более 180 с)
	импульсные (время подачи ОТВ

от 10-2 до 1с);

кратковременного действия (от 1 до 600 с);

средней продолжительности действия (от 10 до 30 мин);

длительного действия (более 30 мин)
	ручные;

электрические;

гидравлически;

пневматические;

механические;

комбинированные


Выбор УПТ начинается с детального анализа пожарной опасности защищаемого объекта.

В соответствии с НПБ 105-95 определяются категория защищаемого помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (А и Б взрывопожароопасные, В1-В4 - пожароопасные), а также классификация производственных помещений и наружных установок по взрывоопасным и пожароопасным зонам в соответствии с ПУЭ. Далее составляется перечень веществ и материалов, которые изготавливаются, хранятся и применяются на защищаемом объекте, устанавливается их пожарная опасность и физико-химические свойства, которые необходимы для дальнейшего выбора ОТВ; определяется количество горючих материалов и распределение пожарной нагрузки на объекте. Кроме того, заполняются таблицы исходных характеристик объекта (геометрические размеры, огнестойкость строительных конструкций, климатические условия эксплуатации, характер технологического процесса производства и др.).

Выбор УПТ для конкретного объекта начинается со сравнения области применения современных установок с условиями на защищаемом объекте. При этом, прежде всего учитывается не только способность ОТВ эффективно ликвидировать пожар, но и совместимость ОТВ со всеми веществами и материалами, которые могут оказаться в зоне воздействия ОТВ. Выбор способа пожаротушения (поверхностный или объемный) зависит от распределения горючей загрузки объекта в пространстве и наличия экранов ограничивающих непосредственный доступ струй ОТВ к горючему. Общие сведения об области применения различных установок указаны в нормативных документах на их проектирование: для водопенных установок - в СНиП 2.04.09-84, газовых - в НПБ 22-96, порошковых импульсного действия в НПБ 56-96, аэрозольных - в НПБ 21-98. Следует учитывать, что СНиП 2.04.09-84 распространяется на проектирование УПТ для следующих объектов:

· здания и сооружения, проектируемые специальным нормам;

· технологические установки, расположенные вне зданий;

· помещения складов с передвижными стеллажами;

· помещения складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;

· помещения складов лаков, красок, смол, ЛВЖ, ГЖ с высотой складирования грузов более 5,5 м;

· помещения складов с высотой складирования грузов более 16 м;

· помещения складов высотой более 10 м и высотой складирования грузов до 5,5 м.

Действие НПБ 22-96 не распространяется на АУПТ для зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам, транспортных средств; НПБ 21-98 - на АУПТ для защиты транспортных средств, оборудования, а также зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам. Проектирование УПТ для ряда таких объектов может быть осуществлено по специальным нормам.

В последние годы выделился класс модульных установок пожаротушения, содержащих один или несколько модулей, способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения. При этом модули размещены в защищаемом помещении или рядом с ним и объединены одной системой обнаружения пожара и приведения в действие. В традиционных централизованных установках сосуды с ОТВ размещаются в станции пожаротушения, то есть модульные установки отличаются от централизованных прежде всего способом хранения ОТВ. Выбор указанного способа не регламентируется нормами пожарной безопасности, он определяется технико-экономическим обоснованием с учетом требований безопасности.

                           Установки водяного пожаротушения

Установки водяного пожаротушения (УВПТ) используются в основном для ликвидации пожаров классов А и В поверхностным способом. Они наиболее распространены и составляют около половины общего количества УПТ. Установки применяются для защиты различных складов, универмагов, помещений производства горючих натуральных и синтетических смол, пластмасс, резиновых технических изделий, кабельных каналов, гостиниц и др.

Спринклерные установки предназначены для локального тушения пожаров и/или охлаждения строительных конструкций, дренчерные - для тушения по всей расчетной площади, а также для создания водяных завес.

Спринклерные установки предпочтительно использовать для защиты помещений, в которых предполагается быстрое развитие пожара и интенсивное тепловыделение. Тепло от пожара нагревает спринклерный ороситель и включает его, при этом струя распаленной воды подается в непосредственной близости от очага пожара. Дренчерные установки орошают очаг загорания на защищаемом участке помещения по команде от технических средств обнаружения пожара. Это позволяет произвести его ликвидацию на ранней стадии и быстрее, чем при использовании спринклерных установок.

В последнее десятилетие началось применение установок пожаротушения тонкораспыленной водой (диаметр большинства капель воды менее 100 мкм). Они наиболее эффективны для тушения загораний водонерастворимых нефтепродуктов с температурой кипения ниже 100°С. Установки применяются для пожаротушения в помещениях по всей расчетной площади, если негерметичность защищаемого помещения не превышает 3%. В ряде случаев тонкораспыленная вода способна осуществлять пожаротушение объемным способом. В зарубежных установках тонкораспыленную воду получают в результате повышения давления воды (в отдельных случаях до нескольких сотен атмосфер) на распылителях, в отечественных - воздействием ультразвуковых колебаний от автономного генератора на воду в них, использованием специальных акустических распылителей (в последних применяется вода и сжатый газ, чаще азот).

Реже в УВПТ используется раствор воды со смачивателями для повышения ее проникающей (смачивающей) способности при тушении тлеющих материалов. В отдельных случаях могут быть применены добавки к воде:

· водорастворимые полимеры для повышения адгезии к горящему объекту ("вязкая вода");

· полиоксиэтилен для повышения пропускной способности трубопроводов ("скользкая вода");

· антифризы и соли для уменьшения температуры замерзания воды.

Воду нельзя использовать для тушения веществ, которые интенсивно реагируют с ней, выделяя тепло или горючие, токсичные, коррозионно-активные газы. К таким веществам относятся некоторые металлы и металлоорганические соединения, карбиды и гидриды металлов, раскаленные уголь и железо. Следует учитывать, что при тушении нефти или нефтепродуктов водой может произойти выброс или разбрызгивание горящих продуктов.

Кроме того, подача большого количества воды в защищаемое помещение способна нанести значительный материальный ущерб хранимым ценностям, что следует учитывать при выборе УВПТ.

Спринклерные установки проектируются для помещений высотой не более 20 м, за исключением установок, предназначенных для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений.

В зависимости от температуры воздуха в помещениях спринклерные установки водяного и пенного пожаротушения могут быть:

· водозаполненными - для помещений с минимальной температурой воздуха 5 °С и выше;

· воздушными - для неотапливаемых помещений зданий с минимальной температурой ниже 5 °С.

Для одной секции спринклерной установки следует принимать не более 800 спринклерных оросителей все типов. При этом общая емкость трубопроводов каждой секции воздушных установок должна составлять не более 3,0 м3.

При защите нескольких помещений, этажей здания одной спринклерной секцией для выдачи сигнала, уточняющего адрес загорания, а также включения систем оповещения и дымоудаления допускается устанавливать на питающих трубопроводах сигнализаторы потока жидкости.

Для зданий с балочными перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более 0,32 м, а в остальных случаях - более 0,2 м, спринклерные оросители следует устанавливать между балками; ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения пола.

В зданиях с односкатными и двухскатными покрытиями, имеющими уклон более 1/3, расстояние по горизонтале от спринклерных оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия должно быть не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0 и не более 0,8 м - в остальных случаях. В местах, где имеется опасность механического повреждения, спринклерные оросители должны быть защищены специальными защитными решетками.

Спринклерные оросители водозаполненных установок необходимо устанавливать вертикально розетками вверх, вниз или горизонтально, в воздушных установках - вертикально розетками вверх или горизонтально. Спринклерные оросители установок следует устанавливать в помещениях или в оборудовании с максимальной температурой окружающего воздуха, °С:

· до 41 - с температурой разрушения теплового замка 57-67 °С;

· до 50 - с температурой разрушения теплового замка 68-79 °С;

· от 51 до 70 - с температурой разрушения теплового замка 93 °С;

· от 71 до 100 - с температурой разрушения теплового замка 141 °С;

· от 101 до 140 - с температурой разрушения теплового замка 182 °С;

· 141 до 200 - с температурой разрушения теплового замка 240 °С.

В пределах одного защищаемого помещения следует устанавливать спринклерные оросители с выпускным отверстием одного диаметра.

Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств: побудительных систем; установок пожарной сигнализации; датчиков технологического оборудования.

Побудительный трубопровод дренчер-ных установок, заполненных водой или раствором пенообразователя, следует устанавливать на высоте относительно клапана не более 1/4 постоянного напора (в метрах) в подводящем трубопроводе или в соответствии с технической документацией на клапан, используемый в узле управления. Для нескольких функционально связанных дренчерных завес допускается предусматривать один узел управления. Включение дренчерных завес допускается осуществлять автоматически при срабатывании установки пожаротушения дистанционно или вручную. Расстояние между оросителями дренчерных завес следует определять из расчета расхода воды или раствора пенообразователя 1,0 л/с на 1 м ширины проема. Расстояние от теплового замка побудительной системы до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть от 0,08 до 0,4 м. Заполнение помещения пеной при объемном пенном пожаоотушении следует предусматривать до высоты, превышающей самую высокую точку защищаемого оборудования не менее чем на 1 м. При определении общего объема защищаемого помещения объем оборудования, находящегося в помещении, не следует вычитать из защищаемого объема помещения.

Установки пенного пожаротушения

Установки пенного пожаротушения (УППТ) используют преимущественно в химической и нефтехимической промышленности для тушения загораний ЛВЖ и ГЖ, в резервуарах горючих веществ и нефтепродуктов, расположенных как внутри, так и вне зданий, а также авиационных ангаров, складов растворителей, спиртов и т.п. Дренчерные УППТ применяют для защиты расчетной площади объекта, аппаратов, а также резервуаров с ГЖ; спринклерные - для защиты помещений в локальных зонах, а также, отдельных аппаратов, трансформаторов. 

Используют также объемный способ тушения с применением пены средней или высокой кратности для тушения пожаров в подвалах и отдельных помещениях, трюмах кораблей. Допускается неполное заполнение их объема пеной, если защищаемое оборудование закрыто сверху слоем пены толщиной не менее 1 м.

При применении для локального пожаротушения по объему защищаемые агрегаты или оборудование ограждаются металлической сеткой с размером ячейки не более 5 мм. Высота ограждающей конструкции должна быть на 1 м больше высоты защищаемого агрегата или оборудования и находиться от него на расстоянии не менее 0,5 м. Установки должны быть снабжены фильтрующими элементами, установленными на питающих трубопроводах перед распылителями, размер фильтрующей ячейки должен быть меньше минимального размера канала истечения распылителя. При расположении генераторов пены в местах их возможного механического повреждения должна быть предусмотрена их защита. Кроме расчетного количества должен быть 100 %-ный резерв пенообразователя.

Сравнительно новая отечественная технология - подслойное тушение пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах - также реализуется с помощью автоматических и неавтоматических УППТ. Для этого необходимо использовать фторорганические пенообразователи (фтор-ПАВ), которые обладают высокой химической и термической стойкостью, например, ранее выпускавшиеся отечественные пенообразователи ФОРЭТОЛ и "Универсальный" или ряд зарубежных пенообразователей. Пену низкой кратности получают с помощью генераторов (стволов) эжекционного типа и подают в нижнюю часть резервуара под слой горючего, через который она всплывает, накапливается на поверхности горючего и прекращает горение. После тушения и прекращения подачи пены на всей свободной поверхности горючего образуется устойчивый пенный слой толщиной до 5 см, который в течение 23 часов защищает ее от повторного воспламенения.

Особые требования предъявляются к хранению пенообразователей (ПО). Наилучшая сохранность ПО обеспечивается при их хранении в емкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов, в том числе в стальных с внутренним полимерным покрытием. В этих условиях срок хранения пенообразователей может составлять 10 лет.

Рабочие водные растворы ПО в емкостях из углеродистой стали теряют свои свойства в течение 1 месяца. Для хранения таких растворов до трех лет следует использовать емкости из стекла, пластмассы или нержавеющей стали.

Наличие пенообразователя требует дополнительных материальных и организационных затрат: устройств дозированной подачи ПО, резервуаров с внутренним покрытием для его хранения, хранения ПО при положительных температурах, периодических проверок его качества и своевременной замены после окончания срока годности, а также перемешивания ПО в резервуаре с помощью насосов во избежание его расслоения.

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (далее по тексту раздела - установки) применяются для поверхностного и локального по поверхности тушения очагов пожара классов А, В. При использовании воды с добавками, выпадающими в осадок или образующими раздел фаз при длительном хранении, в установках должны быть предусмотрены устройства для их перемешивания. Для модульных установок в качестве газа-вытеснителя применяются воздух, инертные газы, СО2, N2. Сжиженные газы, применяемые в качестве вытеснителей огнетушащего вещества, не должны ухудшать параметры работы установки. В установках для вытеснения огнетушащего вещества допускается применение газогенерирующих элементов, прошедших промышленные испытания и рекомендованных к применению в пожарной технике. Конструкция газогенерирующего элемента должна исключать возможность попадания в огнетушащее вещество каких-либо его фрагментов. Запрещается применение газогенерирующих элементов в качестве вытеснителей огнетушащего вещества при защите культурных ценностей. Выходные отверстия насадков (распылителей) должны быть защищены от загрязняющих факторов внешней среды. Защитные приспособления (декоративные корпуса, колпачки) не должны ухудшать параметров работы установок.

Если на одном объекте применяются модульные установки разного типоразмера, то запас модулей должен обеспечивать восстановление работоспособности установок, защищающих помещения наибольшего объема модулями каждого типоразмера. Нормативные параметры подачи тонкораспыленной воды и методика расчета установок принимаются по техническим условиям, разрабатываемыми для каждого конкретного объекта и согласованными с МЧС России.

Установки газового пожаротушения

Установки газового пожаротушения (УГПТ) предназначены для ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования под напряжением, за исключением тушения пожаров материалов, склонных к горению без доступа воздуха, самовозгоранию и (или) тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.), а также металлов (натрий, калий, магний, титан и др.), гидридов металлов и пирофорных веществ.

УГПТ практически не причиняют ущерба защищаемому объекту, поэтому их используют для защиты вычислительных центров и телефонных узлов, библиотек, архивов, музеев, деньгохранилищ банков, ряда складов в закрытых помещениях, а также камер окраски, пропитки, сушки и др. УГПТ предпочтительны для тушения, горючих жидкостей и твердых материалов, горение которых достаточно долго не переходит в тление.

Они могут также успешно применяться для ликвидации пожара газов, если в условиях тушения не образуется взрывоопасной газовой атмосферы.

В данном случае применяется объемный или локально-объемный способ тушения. При объемном способе пожаротушения нормы подачи ОТВ определены в НПБ 22-96 для помещений, имеющих параметр негерметичности не более 0,07 м-1 и степень негерметичности 2,5%. Перечень ОТВ для использования в УГПТ регламентирован в НПБ 22-96. Кроме того, могут быть разрешены к применению ОТВ, указанные в ISO 14520, при условии их обязательной сертификации. Газовые ОТВ и их составы (смеси) можно условно разделить по способу изготовления на синтезированные (различные хладоны и элегаз) и натуральные (COz, N2, Аг, газовые составы инерген и аргонит).

Синтезированные ОТВ обычно более эффективны и способны храниться в баллонах в сжиженном виде в значительных количествах. Молекулы таких ОТВ в условиях воздействия высоких температур (обычно более 600°С) нестабильны и частично разрушаются с выделением токсичных коррозионно-активных продуктов пиролиза. Синтезированные ОТВ не рекомендуется применять там, где длительное время находятся постоянные источники высоких температур (ванны для закалки металлов, сушильни, помещения и оборудование, где присутствует дуговой разряд) и для тушения тлеющих материалов (дерево, бумага, текстиль, пенистая резина). В условиях пожара пиролиз синтезированных ОТВ незначителен, если обеспечить интенсивную подачу газа в течение 10-15 с, это и предусмотрено современными отечественными и зарубежными нормами. Следует отметить, что при горении материалов, особенно полимеров, выделяется также большое количество вредных и опасных продуктов разложения. Натуральные газовые ОТВ более термически стабильны и могут успешно применяться в указанных выше условиях. В настоящее время разработана технология тушения пожаров тлеющих материалов (денежной массы в деньгохранилищах банков, мехов на складах пушнины и т.п.). Она предусматривает разбавление воздуха в помещении с помощью ОТВ до концентрации кислорода менее 10% и сохранение огнетушащей концентрации в течение 10-30 минут. Технология ликвидации таких пожаров индивидуальна и уточняется с учетом местных условий. Очевидного при этом необходимы относительно большие затраты ОТВ (для СО2 до 2,5 кг на 1 м3 защищаемого объема). Поэтому для помещений большого объема могут быть применены изотермические резервуары, способные содержать несколько тонн CO2, а в отдельных случаях и азота в сжиженном виде. Для этого резервуары оборудованы холодильными агрегатами (для азота - реконденсаторами), которые поддерживают постоянную температуру сжиженного ОТВ ниже 20°С независимо от температуры окружающего воздуха.

Безопасность использования газовых ОТВ также оказывает влияние на их область применения. Такие газы, как, азот, аргон, трийодид (CF3I), при огнетушащих концентрациях практически для любых горючих материалов создают атмосферу, непригодную для дыхания. В этом случае защита персонала в помещении полностью зависит от их умения эвакуироваться, а также от надежности работы средств оповещения о предстоящей подаче газа. Надо применять такие газы там, где нет постоянно присутствующих людей. В помещениях с постоянным пребыванием людей предпочтительнее использовать такие современные ОТВ, как хладон 227ea, хладон 23 (CHF), газовый состав "Инерген" и др., так как при огнетушащей концентрации они образуют газовую среду, пригодную для дыхания в период эвакуации. Основным недостатком УГП является необходимость длительного хранения на объекте баллонов (сосудов) со сжатым или сжиженным газовым ОТВ, периодический контроль сохранности ОТВ и проведение дозаправки газа при его утечке.

Исходными данными для расчета и проектирования установки являются:

· перечень помещений и наличие пространств фальшполов и подвесных потолков, подлежащих защите установкой пожаротушения;

· количество помещений (направлений), подлежащих одновременной защите установкой пожаротушения;

· геометрические параметры помещения (конфигурация помещения, длина, ширина и высота ограждающих конструкций);

· конструкция перекрытий и расположение инженерных коммуникаций;

· площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их расположение;

· предельно допустимое давление в защищаемом помещении;

· диапазон температуры, давления и влажности в защищаемом помещении и в помещении, в котором размещаются составные части установки;

· перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, находящихся в помещении, и соответствующий им класс пожара;

· тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки;

· наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления;

· характеристика технологического оборудования;

· категория помещений по НПБ 105-95 и классы зон по ПУЭ-98;

· наличие людей и пути их эвакуации.

Расчетное количество (масса) ГОТВ в установке должно быть достаточным для обеспечения его нормативной огнетушащей концентрации в любом защищаемом помещении или группе помещений, защищаемых одновременно. Централизованные установки, кроме расчетного количества ГОТВ, должны иметь его 100%-ный резерв. Допускается совместное хранение расчетного количества и резерва ГОТВ в изотермическом резервуаре при условии оборудования последнего запорно-пусковым устройством с реверсивным приводом и техническими средствами его управления.

Модульные установки, кроме расчетного количества ГОТВ, должны иметь его 100%-ный запас. При наличии на объекте нескольких модульных установок запас предусматривается в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта. При необходимости испытаний установки запас ГОТВ на проведение указанных испытаний принимается из условия защиты помещения наименьшего объема, если нет других требований. 

Установка должна обеспечивать задержку выпуска газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей, отключение вентиляции (кондиционирования и т. п.), закрытие заслонок (противопожарных клапанов и т. д.), но не менее 10 с от момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации. Установка должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ГОТВ) не более 15 с.

Установка должна обеспечивать подачу не менее 95 % массы газового огнетушащего вещества, требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий: 10 с для модульных установок, в которых в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода); 15 с для централизованных установок, в которых в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода); 60 с для модульных и централизованных установок, в которых в количестве ГОТВ применяются двуокись углерода или сжатые газы. Номинальное значение временного интервала определяется при хранении сосуда с ГОТВ при температуре 20 °С.

В установках применяются следующие сосуды: модули газового пожаротушения; батареи газового пожаротушения; изотермические резервуары.

В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях пожаротушения. В модульных установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м. Распределительные устройства следует размещать в помещении станции пожаротушения. Размещение технологического оборудования централизованных и модульных установок должно обеспечивать возможность их обслуживания. Сосуды следует размещать возможно ближе к защищаемым помещениям. При этом сосуды не следует располагать в местах, где они могут быть подвергнуты опасному воздействию факторов пожара (взрыва), механическому, химическому или иному повреждению, прямому воздействию солнечных лучей.

Сосуды в составе установки должны быть надежно закреплены в соответствии с эксплуатационными документами на сосуды. В установках, где в качестве ГОТВ используются сжиженные газы, следует предусмотреть технические средства, обеспечивающие контроль массы ГОТВ в соответствии с ГОСТ Р 50969 и ТД на модули или изотермические резервуары.

При этом модули, содержащие ГОТВ-сжиженные газы без газа-вытеснителя, должны быть оборудованы устройствами контроля его массы в соответствии с НПБ 54-96. При использовании в качестве ГОТВ сжатого газа, а также газа-вытеснителя, сосуды обеспечиваются устройствами контроля давления.

Размещение термочувствительных элементов побудительных систем в защищаемых помещениях производится в соответствии с требованиями, приведенными в разделе "Установки пожаротушения водой, пеной низкой и средней кратности".

Диаметр условного прохода побудительных трубопроводов следует принимать равным 15 мм. Устройства дистанционного пуска установки должны располагаться на высоте не более 1,7 м.

Остальные требования к устройствам дистанционного пуска должны соответствовать требованиям к аналогичным устройствам АУГП, изложенным в разделах 11-14 и действующей нормативной документации. 

Выбор типа насадков определяется их техническими характеристиками для конкретного ГОТВ.

Насадки должны размещаться в защищаемом помещении с учетом его геометрии и обеспечивать распределение ГОТВ по всему объему помещения с концентрацией не ниже нормативной.

Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи ГОТВ, плотность которых при нормальных условиях больше плотности воздуха, должны быть расположены на расстоянии не более 0,5 м от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения.

Прочность насадков должна обеспечиваться при давлении 1,25 Рраб. Поверхность выпускных отверстий насадков должна быть выполнена из коррозионно-стойкого материала. Выпускные отверстия насадков должны быть ориентированы таким образом, чтобы струи ГОТВ не были непосредственно направлены в постоянно открытые проемы защищаемого помещения. При расположении насадков в местах их возможного механического повреждения или засорения они должны быть защищены. Помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность - не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям СНиП 23.05-95.

Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло "Станция пожаротушения". Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения.

Размещение приборов и оборудования в станции пожаротушения должно обеспечивать возможность их обслуживания.

Централизованные установки должны быть оснащены устройствами местного пуска. Местный пуск модульных установок, модули которых размещены в защищаемом помещении, должен быть исключен. При наличии пусковых элементов на модулях они должны быть блокированы. Пусковые элементы устройств местного пуска должны располагаться на высоте не более 1,7 м от пола.

Установки порошкового пожаротушения

Установки порошкового пожаротушения (УППТ) применяются для тушения пожаров класса А, В, С, D, в частности, при тушении проливов горючих жидкостей или утечки газов из установок, расположенных на открытом воздухе или в помещении, а также нефтеналивных и перекачивающих сооружений (в том числе перекачивающих ЛВЖ и ГЖ в железнодорожные цистерны), авиационных ангаров и т.п. Время подачи ОТВ из отечественных УППТ составляет 535 с.

Сравнительно недавно началось применение УППТ импульсного действия (УППТИ). Отличительная особенность таких установок заключается в способе хранения и подачи ОТВ.

Установки порошкового пожаротушения импульсного действия применяются для локализации и ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования в соответствии с данными на огнетушащий порошковый состав, которым они заряжены. При защите помещений, относящихся к взрывопожароопасной категории (категории А и Б по НПБ 105-95 и взрывоопасные зоны по ПУЭ), оборудование входящее в состав установки, при его размещении в защищаемом помещении, должно иметь взрывобезопасное исполнение. Установки могут применяться для локализации или тушения пожара на защищаемой площади, локального тушения на части площади или объема, тушения всего защищаемого объема.

Для защиты помещений объемом не более 100 м3, где не предусмотрено постоянное пребывание людей и посещение которых производится периодически (по мере производственной необходимости), в которых горючая загрузка не превышает 50 кг/м2, скорости воздушных потоков в зоне тушения не превышают 1,5 м/с, а также для защиты электрошкафов, кабельных сооружений и др., допускается, при отдельном выполнении автоматической пожарной сигнализации, применение установок, осуществляющих только функции обнаружения и тушения пожара.

В проектной документации на установку должны быть отражены параметры установки в соответствии с ГОСТ Р 51091 и правила ее эксплуатации.

В зависимости от конструкции модуля порошкового пожаротушения установки могут быть с распределительным трубопроводом или без него.

По способу хранения вытесняющего газа в модуле (емкости) установки подразделяются на: закачные, с газогенерирующим элементом, с баллоном сжатого или сжиженного газа.

При расчете объема защищаемого помещения, в случае, когда оборудование и строительные конструкции выполнены из негорючих материалов, допускается вычитать их объем из расчетного объема помещения. Локальная защита отдельных производственных зон, участков, агрегатов и оборудования производится в помещениях со скоростями воздушных потоков не более 1,5 м/с, или с параметрами указанными в технической документации (ТД) на модуль порошкового пожаротушения.

За расчетную зону локального пожаротушения принимается увеличенный на 10 % размер защищаемой площади, увеличенный на 15 % размер защищаемого объема.

Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5 %. В помещениях объемом свыше 400 м3, как правило, применяются способы пожаротушения - локальный по площади или объему, или по всей площади. Максимальная длина распределительных трубопроводов и требования к ним регламентируются ТД на модули порошкового тушения, трубопроводы следует выполнять из стальных труб. Соединения трубопроводов в уста новках пожаротушения должны быть сварными, фланцевыми или резьбовыми. Трубопроводы и их соединения в установках пожаротушения должны обеспечивать герметичность при испытательном давлении, равном Рраб. Трубопроводы и их соединения в установках пожаротушения должны обеспечивать прочность при испытательном давлении, равном 1,25 Рраб. Конструкции, используемые для установки модулей или трубопроводов с насадками-распылителями, должны выдерживать воздействие нагрузки, равной пятикратному весу устанавливаемых элементов, и обеспечивать их сохранность и защиту от случайных повреждений.

Модули порошкового пожаротушения рекомендуется размещать с учетом диапазона температур эксплуатации.

Расчет количества модулей, необходимого для пожаротушения, должен осуществляться из условия обеспечения равномерного заполнения огнетушащим порошком защищаемого объема или равномерного орошения площади с учетом диграмм распыла (приведенных в ТД на модуль). При использовании установки (при обосновании в проекте) может применяться резервирование.

При этом общее количество модулей удваивается по сравнению с расчетным и производится двухступенчатый запуск модулей. Для включения второй ступени допускается применение дистанционного управления.

Огнетушащие порошки используемые в установках пожаротушения можно хранить и применять при температурах до минус 50°С, они нетоксичны, малоагрессивны, сравнительно дешевы и удобны в обращении. Недостатком порошков в УППТ является их слеживаемость и необходимость перезарядки и проверки качества порошка вследствие того, что срок его хранения меньше, чем срок службы установки пожаротушения (10 лет). В настоящее время срок сохраняемости порошков общего назначения увеличен и составляет согласно НПБ 170-98 не менее 5 лет.

При подаче порошка в защищаемой зоне происходит полная потеря видимости, поэтому при объемном способе тушения требуется предварительная эвакуация персонала. После срабатывания УППТ следует произвести влажную уборку помещения, протирку и обработку пылесосом оборудования для удаления осевшего порошка.

Установки аэрозольного пожаротушения

Установки аэрозольного пожаротушения (УАПТ) начали применяться в последнее десятилетие, в них используется сравнительно новое ОТВ - огнетушащий аэрозоль, который образуется при горении аэрозолеобразующих составов (АОС). В установке пожаротушения АОС хранится в корпусе генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА). Зажигание АОС осуществляется от пускового устройства ГОА - электропировоспламенителя, электроспирали, специального огнепроводного шнура и др.

Аэрозоль содержит твердые частицы огнетушащего порошка размером 1-10 мкм и подается на значительные расстояния интенсивной струей газов (азот, СО2 и др.), которые также образуются при горении АОС. Мелкодисперсный аэрозоль обладает обширной поверхностью и длительное время (до 30 минут) может находиться во взвешенном состоянии и сохранять активность, что и обуславливает высокую огнетушащую эффективность аэрозолей.

ГОА могут применяться в широком диапазоне климатических условий (±50°С и более), удобны в эксплуатации и монтаже, не оказывают разрушительного воздействия на озонный слой Земли, обладают сравнительно малой стоимостью и длительным сроком эксплуатации (5-10 лет).

Аэрозоль не оказывает вредного воздействия на одежду и тело человека, а также коррозионного воздействия на большинство конструкционных и электроизоляционных материалов.

УАПТ применяются для тушения пожаров электротехнического оборудования и других энергетических объектов, для защиты транспортных средств, маслохозяйств, двигательных отсеков судов и т.п.

УАПТ предназначены для ликвидации пожаров подкласса А2 и класса B, а также локализации пожаров подкласса А1 по ГОСТ 27331 объемным способом. Защищаемые помещения должны иметь высоту не более 10 м и параметр негерметичности не более 0,04 м-1; при этом объем защищаемого помещения должен составлять не более 5000 м3 при степени негерметичности до 1 %, а для объема помещения от 5000 до 10000 м3 -не более 0,5%. Применение АУАП для защиты кабельных сооружений (полуэтажи, коллекторы, шахты и т.п.) допускается при значениях параметра негерметичности не более 0,001 м-1 (то есть в условно герметичных помещениях) и при отсутствии в электросетях устройств автоматического повторного включения.

Запрещается применение УАПТ в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы ГОА, а также в помещениях с большим количеством людей (более 50 человек), в помещениях складов с передвижными стеллажами. Применение АУАПТ в помещениях взрывопожароопасных категорий А и Б запрещено. Не следует применять генераторы "горячего" аэрозоля (I типа по ГОСТ 51046-97) в помещениях зданий и сооружений III и ниже степени огнестойкости, а также в складских помещениях категорий В1-В2.

АУП не обеспечивают полного прекращения горения и не должны применяться для тушения:

· волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

· химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха;

· гидридов металлов и пирофорных веществ;

· порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.).

К недостаткам УАП следует отнести повышение температуры и давления газовой среды в защищаемом помещении, резкое уменьшение видимости при работе ГОА. Кроме того, при горении аэрозолеобразующего состава перед соплом генератора образуется высокотемпературная зона. Следует исключать возможность воздействия опасных факторов работы ГОА на персонал, а также на оборудование и горючие материалы, расположенные в помещении. В последние годы разработаны ГОА так называемого "холодного" аэрозоля, которые имеют более широкую область применения за счет малых размеров высокотемпературной зоны или ее отсутствия, сравнительно малого повышения температуры и давления в помещении. Данные о размерах высокотемпературных зон должны быть указаны в ТД на ГОА. Для применения в УАПТ ГОА должны быть сертифицированы.

После срабатывания УАПТ осевший аэрозоль удаляют так же, как и в случае использования установки порошкового пожаротушения.

4.10 Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, опо​вещения людей о пожаре и управления эвакуацией

Регламентные работы по техническому обслуживанию и пла​ново-предупредительному ремонту (ТО и ПОР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем про​тиводымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической докумен​тации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным об​служивающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руково​дитель предприятия обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть вывешена инструкция о порядке действий оператив​ного (дежурного) персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Диспет-

черский пункт (пожарный пост) должен быть обеспечен телефон​ной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 штук).

Установки пожарной автоматики должны находиться в ис​правном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

Перевод установок с автоматического пуска на ручной не до​пускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и пра​вилах.

Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнету-шащего вещества и давление в которых ниже расчетных значений на 10 процентов и более, подлежат дозарядке или перезарядке.

Оросители спринклерных (дренчерных) установок в местах, где имеется опасность механического повреждения, должны быть защищены надежными ограждениями, не влияющими на распро​странение тепла и не изменяющими карту орошения.

Устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросите​лей пробки и заглушки не разрешается.

Станция пожаротушения должна быть обеспечена схемой об​вязки и инструкцией по управлению установкой при пожаре.

У каждого узла управления должна быть вывешена табличка с указанием защищаемых помещений, типа и количества оросителей в секции установки. Задвижки и краны должны быть пронумеро​ваны в соответствии со схемой обвязки.

Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соот​ветствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения од​новременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в от​дельные его части (этажи, секции и т.п.).

В лечебных и детских дошкольных учреждениях, а также спальных корпусах школ-интернатов оповещается только обслу​живающий персонал.

Порядок использования систем оповещения должен быть оп​ределен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.

В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.

Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулято​ра громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

При обеспечении надежности для передачи текстов оповеще​ния и управления эвакуацией допускается использовать внутрен​ние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющие​ся на объекте.

                         4.11 Содержание пожарной техники и первичных средств пожаротушения

Пожарные автомобили следует содержать в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, которые должны иметь отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и безо​пасных условий работы личного состава пожарной охраны.

Не разрешается снимать с пожарных автомобилей пожарно-техническое вооружение и использовать пожарную технику не по назначению.

Пожарные автомобили и мотопомпы, приспособленная и пе​реоборудованная техника для тушения пожаров должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом, огнетушащими веществами и находиться в исправном состоянии. Порядок привлечения техники для тушения пожаров определяется расписанием выезда и планом привлечения сил и средств для тушения пожаров, утвержденным органом местного самоуправления.

За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переобо​рудованной) для целей пожаротушения техникой, должен быть за​креплен моторист (водитель), прошедший специальную подготов​ку. На предприятии должен быть отработан порядок доставки по​жарных мотопомп к месту пожара.

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения. 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных ранее. Не допускается исполшьзование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов..

 4.12 Содержание  противопожарного водоснабжения


 Лротивопожарный водопровод* должен находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью!

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоя​нии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо из​вещать об этом подразделение пожарной охраны.

Электроснабжение предприятия должно обеспечивать беспе​ребойное питание электродвигателей пожарных насосов.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направ​лению движения к ним, должны быть установлены соответствую​щие указатели (объемные со светильником или плоские, выпол​ненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных ру​кавов на новую складку.

В помещениях насосной станции должны быть вывешены об​щая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки на​сосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе долж​но быть указано их назначение. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

Помещения насосных станций противопожарного водопрово​да населенных пунктов должны иметь прямую телефонную связь с пожарной охраной.

Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на ра​ботоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы -ежемесячно.

Указанное оборудование должно находиться в исправном со​стоянии.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки,

озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размера​ми не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и за​бора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водо​емов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств воз​лагается на соответствующие предприятия (в населенных пунк​тах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбо​ра воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не раз​решается.

4.13  Пожарная безопасность зданий повышенной этажности.

К зданиям повышенной этажности относятся дома, высота которых 50 и более метров ( это 10 и более этажей) Такие здания оборудуются незадымляемыми лестничными клетками, устройствами дымоудаления, противо​пожарным водопроводом с пожарными кранами, автоматической пожарной сиг​нализацией и др.

Каждый жилец должен знать основы пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара.

Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро рас​пространиться на верхние этажи. Для удаления дыма с лестничных клеток имеются специальные вентиляторы, которые включаются дистанционно с помощью кнопок,  или автоматически от пожарных датчиков.

Распространению дыма по этажам и помещениям препятствуют уплотняющие резиновые прокладки в притворах дверей и доводчики (пружины на дверях коридоров и лестничных клеток).

В случаях, когда выход из помещения невозможен вследствие высокой температуры или сильного задымления, пользуются металлическими пожарными лестницами, установленными на балконах, начиная с 6-го этажа.

Основной путь эвакуации людей из здания — незадымляемые лестничные клетки. Незадымляемость лестниц обеспечивается созданием избыточного давления воздуха. Такие лестничные клетки имеют непосредственный выход наружу.

В помещениях устанавливают пожарные извещатели. Сигнал об их срабаты​вании передается на диспетчерский пункт.

Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж их отключают.

В зданий повышенной этажности необходимо:

-следить за наличием и исправностью уплотняющих прокладок в притворах
квартирных дверей;

-постоянно держать свободным доступ к люкам на балконах, а в зимнее время
-очищать их от снега и льда;

-не закрывать на замки и запоры двери коридоров, в которых расположены
пожарные краны;

-следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов и их тамбуров
имели устройства самозакрывания;

-не хранить вещи в коридорах, на балконах и лоджиях;

-не заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегородки межд>
секциями на капитальные;

-не устраивать в вестибюлях незадымляемых лестничных клеток и на самих
лестничных клетках кладовые.

При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопо​жарной защиты немедленно сообщите об этом в диспетчерский пункт.

 4.14 Психология поведения людей при пожаре

Как показывает практика, индивидуальное и коллективное поведение людей при пожарах в значительной мере определяется страхом, вызванным осознанием опасности. Сильное нервное возбуждение рефлекторно мобилизует физические ресурсы:

прибавляется энергия, возрастает мышечная сила, повышается способность к пре​одолению препятствий и т. д. Но при этом теряется способность правильно воспри​нимать ситуацию в целом, поскольку внимание полностью приковано к происхо​дящим устрашающим событиям. В таком состоянии резко возрастает внушаемость, команды воспринимаются без соответствующего анализа и оценки, действия людей становятся автоматическими, сильнее проявляется склонность к подражанию.

Панические реакции проявляются в основном либо в форме ступора (оцепенения), либо — фуги (бега).

В первом случае наблюдается расслабленность, вялость действий, общая затор​моженность, а при крайней степени проявления — полная обездвиженность, при которой человек физически не способен выполнить команду. Такие реакции чаще наблюдаются у детей, подростков, женщин и пожилых людей. Поэтому во время пожаров они нередко остаются в помещении, и при эвакуации их приходится выносить.

Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности, наблюдаются у 85—90 % людей, оказавшихся в устрашающей ситуации, при этом для их поведения характерно хаотическое метание, дрожание рук, тела, голоса. Речь ускорена, высказывания могут быть непоследовательными. Ориентирование в окружающей обстановке поверхностное.

Паническое состояние людей, при отсутствии руководства ими в период эвакуа​ции, может привести к образованию людских пробок на путях эвакуации, взаимному травмированию, игнорированию свободных и запасных выходов и т. п.

В то же время исследования структуры толпы людей, охваченных паникой, показали, что в общей массе под влиянием состояния аффекта находится не более 3 % человек с выраженными расстройствами психики, не способных правильно воспринимать речь и команды. У 10—20 % лиц отмечается частичное сужение созна​ния, для руководства ими необходимы более сильные (резкие, краткие, громкие) команды, сигналы.

Основная же масса (до 90 %) представляет собой вовлекаемых «в общий бег» людей, способных к здравой оценке ситуации и разумным действиям, но, испытывая страх и заражая им друг друга, они создают крайне неблагоприятные условия для организованной эвакуации.

Для эффективного предупреждения негативных последствий беспорядочного поведения толпы большое значение имеет овладение знаниями и воспитание в себе психологической установки по готовности к действиям во время пожара. Обеспечен​ность объектов планами эвакуации, а также системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), заранее известное распределение обязаннос​тей на период эвакуации, необходимые практические занятия, учебные тренировки -все это способствует формированию у человека автоматизма действий при обнару​жении пожара и одновременно препятствует возникновению паники при любых инцидентах .

 4.15 Действия при обнаружении пожара

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица предприятий; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара обязаны:

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Действия при пожаре на балконе (лоджии)

Позвонить в пожарную охрану.

Попытаться потушить подручными средствами (водой, мокрой плотной тканью землей из-под цветов и т. п.). Если огонь набирает силу и ваши усилия тщетны, то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед вам не проник огонь. Закрыть все форточки и двери, не создавайте сквозняка!

В ходе тушения можно выбрасывать горящие веши и предметы вниз, убедившись предварительно, что там нет людей.

Предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар.

Действия при наличии дыма в подъезде

Позвонить в пожарную охрану.

Если дым не густой и вы чувствуете, что дышать можно, то попробовать определить место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху - что горит (электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.).

Помнить что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном направлении - снизу вверх.

Если удалось обнаружить очаг, то попробовать потушить самостоятельно или при помощи соседей первичными средствами.

Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестить жильцов дома и, не создавая паники, попробовать выбраться наружу, используя лестничные марши или через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымленным участкам, постараться одолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос влажным платком, полотенцем.

Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, не дожидаясь пожарных, выбить двери. Помните, что гореть может в прихожей, и есть вероятность выхода огня в подъезд, то есть прямо на вас. И второе - взломав дверь, вы тем самым усилите приток воздуха и соответственно горение.

Если же, выйдя в подъезд, вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает тo покинуть прихожую и закрыться комнате. И последнее, что вы можете сделать, - это выйти на балкон и постараться привлечь к себе внимание.

При наличии пострадавших вызвать «скорую помощь».

Действия при пожаре в подвале

Позвонить в пожарную охрану.

Ни в коем случае не пытаться самим проникнуть в подвал, это может закончиться трагично.

Если вы живете на первом этаже и в вашей квартире стал появляться дым, то необходимо открыть окна (но не дверь в подъезд), а затем покинуть квартиру, оповестив соседей. Дожидайтесь приезда пожарных на улице. На вышележащих этажах рекомендуем тоже открыть окна.

Но если вы все же зашли в подвал или оказались там на момент пожара, то советуем пробираться либо низко пригнувшись, либо ползком. Старайтесь дышать через ткань, тряпку. Если вы заблудились, то постарайтесь определить, в какую сторону больше вытягивает дым, значит, вероятней всего там дверной проем.

Во время пожара в подвале из-за слабого притока воздуха возникает очень высокая температура, так что можно ориентироваться по температуре воздуха и на ощупь по стенам. Тем не .менее, если выход не найден, то не отчаивайтесь, лягте в проходе, где сравнительно не очень высокая температура, и постарайтесь чем-нибудь накрыться. Рано или поздно вас все равно обнаружат.

Действия при пожаре в многоэтажном здании (жилой дом гостиница и тп.)

Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой путь, обращайте внимание на расположение основных и запасных выходов.

Если вы услышали крики «Пожар!», либо почувствовали запах дыма, либо увидели пламя, - позвоните в пожарную охрану.

Постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, успокойте находящихся рядом людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит, затем спокойно, без паники начинайте двигаться в обратную сторону, направляясь к выходу. Двигаясь в толпе, пропустите вперед детей, женщин и престарелых, останавливайте паникеров. Помогайте тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно и внятно, поддерживаете под руки.

Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги вперед, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь. Заслоняйте детей спиной или посадите их себе на плечи.

Не входите туда, где большая концентрация дыма! В современных зданиях очень много пластика, синтетики, которые при горении выделяют сильно токсичные вещества. Достаточно сделать несколько вдохов - и вы можете погибнуть тут же на месте.

При заполнении помещений, коридоров дымом идите в сторону незадымленной лестницы либо к выходу, но только не к лифту. Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается. Держитесь за стены, поручни, дышите через носовой платок или одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь либо передвигайтесь ползком. Если вы чувствуете повышение температуры, то, значит, вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего в этой ситуации повернуть обратно.

Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня вы не можете выйти на лестницу или в коридор, нужно немедленно вернуться обратно, плотно прикрыв за собой дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. Создавайте запас воды в ванной.

При образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры в квартире (комнате) следует выйти на балкон, лоджию, плотно прикрыв дверь. Захватите с собой намоченное одеяло, ковер, другую плотную ткань, чем вы сможете накрыться от огня в случае его проникновения через дверной и оконный проемы, но такой защиты хватит ненадолго. При отсутствии балкона у вас последний, рискованный шанс - это встать на подоконник (выступ, карниз), держась за стену.

Если внизу под вами нет огня и в комнате оставаться опасно, то попробуйте спуститься на этаж ниже, используя крепко связанные простыни, шторы, веревки и т. п. Можно для самоспасения применить и пожарный рукав. Спасаться рекомендуем по одному, подстраховывая друг друга. Конечно, подобное самоспасение связано с риском для жизни, но иного выхода у вас нет. И если вы начали бороться за свою жизнь, то боритесь до конца, а не прыгайте вниз.

И последнее. Если вы все же решили спасаться через сильно задымленный коридор, что крайне опасно, то советуем захватить намоченную плотную ткань, которой следует накрыться, и двигаться пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет предохранять вас от дыма и позволит проскочить через незначительные участки с открытым огнем и высокой температурой. Если на вас надвигается огненный вал, то, не мешкая, падайте, закрыв голову тканью, в этот момент не дышите, чтобы не получить ожогов внутренних органов.

Любой инцидент (пожар, теракт, авария и т. д.) на многих объектах, в том числе с массовым пребыванием людей, зачастую сопровождается отключением напряжения. К сожалению, у многих в темноте срабатывает не здравый смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника, что приводит к давке.

При пожаре бывает темнее, чем принято думать: только в самом начале заго​рания пламя может ярко осветить помещение, но практически сразу появляется густой черный дым и наступает темнота.

В настоящее время в целях обеспечения эвакуации людей и их информирования о правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерки, задымление и т. п.) или полной темноты (аварийное отключение освещения) здания, наземные и под​земные сооружения, объекты транспорта начали оборудовать фотолюминесцентными эвакуационными системами (ФЭС). Эти системы основаны на применении ориентационно-знаковых элементов с использованием фотолюминесцентных материалов, обладающих эффектом длительного послесвечения.

В состав ФЭС входят светящиеся в темноте знаки безопасности (прил. 6), планы эвакуации, ориентирующие линии, экраны светового фона, разметки для визуа​лизации коридоров, лестниц, дверей эвакуационных и аварийных выходов, мест размещения средств противопожарной и противоаварийной защиты и т. д.

Надо отдавать себе отчет в том, что любые технические средства спасения могут оказаться малоэффективными, если отсутствуют предварительная информация, некоторые знания и психологический настрой (внутренняя готовность) на успешное преодоление чрезвычайной ситуации.

При первых признаках загорания лифта (в кабине или шахте) немедленно сообщите диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт.

Вызовите пожарную охрану. Если это не опасно, попытайтесь ликвидировать загорание. При этом в кабину не входите, так как она может самопроизвольно начать движение из-за замыкания горящих проводов. Электропроводка в кабине на​ходится под напряжением, поэтому нельзя пытаться ликвидировать очаг загорания водой. Используйте для этого плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок. Если в результате короткого замыкания лифт остано​вился между этажами, поднимите шум, крик, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть двери лифта и выбраться наружу. В лифтах с пневматическими дверями можно, открыв внутренние двери, нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть эту дверь изнутри. Будьте осторожны при выходе из лифта, не упадите в шахту.

При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи за​кройте нос и рот носовым платком, рукавом или воротником одежды. Сохраняйте выдержку и спокойствие.

Действия при пожаре на рабочем месте (в кабинете, цехе и тп.)

Сообщить в пожарную охрану.

Оповестить всех окружающих о пожаре.

Попробовать, используя пожарные краны, огнетушители, подручные средства, потушить огонь.

Если сил потушить не хватает, то покинуть опасную зону.

По прибытии пожарных объяснить что и где горит.

Действия при загорании одежды на человеке)

Не давать бежать - пламя разгорается еще сильнее (воздействие пламени горящей одежды в течение одной-двух минут приводит к тяжелым ожогам со смертельным исходом).

Опрокинуть на землю, при необходимости сделать подножку, а затем погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения. Есть еще один вариант – попробовать быстро скинуть горящую одежду.

Вызвать «скорую помощь», сообщить впожарную охрану.

Оказать посильную доврачебную помощь (при попытке самосожжения вызвать милицию).

4.16 Оказание первой медицинской помощи

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Основной целью в оказании первой медицинской помощи является умение оказать помощь человеку, получившему травму или страдающему от внезапного приступа заболевания, до момента прибытия квалифицированной медицинской помощи, такой как бригада скорой помощи. 

В настоящее время различают три вида медицинской помощи: первая медицинская помощь, доврачебная медицинская помощь, первая врачебная помощь. 

Первая медицинская помощь - это комплекс медицинских мероприятий, выполненных на месте поражения самим населением преимущественно в порядке само- и взаимопомощи, а также участниками аварийно-спасательных работ с использованием табельных и подручных средств. 

Доврачебную медицинскую помощь оказывает фельдшер. 

Первая врачебная помощь - это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, выполняемый врачами и направленный на устранение последствий поражения. 

Таким образом, человек оказывающий первую медицинскую помощь может быть посторонним человеком, который владеет навыками в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь - это оперативная помощь пострадавшему при получении травмы или внезапном приступе заболевания, которая оказывается до тех пор, пока не появится возможность в оказании квалифицированной медицинской помощи (до прибытия бригады скорой помощи). 

Своевременное оказание первой медицинской помощи может оказать решающее значение в сохранении жизни и здоровья пострадавшего. 

По мнению специалистов общий порядок действий, оказывающего первую медицинскую помощь включает в себя: 

определение неотложной ситуации и необходимости в оказании первой медицинской помощи; 

принятие решения на оказание первой медицинской помощи; 

вызов скорой медицинской помощи; 

оказание пострадавшему первой медицинской помощи до прибытия бригады скорой помощи. 

В каких случаях следует вызывать скорую помощь? 

Скорую помощь рекомендуют вызывать в следующих ситуациях: 

пострадавший находится в бессознательном состоянии; 

у пострадавшего затрудненное дыхание или дыхание отсутствует; 

у пострадавшего непрекращающиеся боли в груди или ощущение давления в груди; 

сильное кровотечение; 

сильные боли в животе; 

отравление и другие неотложные состояния. 

В других случаях, когда трудно определить необходимость вызова скорой помощи, полагайтесь на свою интуицию. Помните, что лучше бригада скорой помощи сделает вывод, что в вызове скорой помощи не было нужды, чем пострадавший не получит своевременную медицинскую помощь, когда это было необходимо. 

 Оказание первой медицинской помощи при кровотечении 

Наружное кровотечение вызывается повреждением кровеносных сосудов с выходом крови на поверхность кожи. 

Интенсивность кровотечения зависит от вида повреждения кровеносного сосуда. При мелких порезах возникает незначительное кровотечение. При повреждении крупных кровеносных сосудов (артерий или вен) кровь вытекает быстро, и кровотечение может представлять угрозу для жизни пострадавшего. 

Для артериального кровотечения характерно быстрое и обильное кровотечение, сильная боль в поврежденной части тела, ярко красный цвет крови, кровь обычно бьет из раны фонтаном. 

Для венозного кровотечения характерно более ровное вытекание крови из раны, кровь темно-красного или бордового цвета и льется непрерывно и равномерно. 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

Промойте рану антисептическим средством или водой с мылом. Антисептические средства - лекарственные средства, обладающие 
противомикробной активностью, например спиртовой раствор йода, применяется для обработки порезов, царапин, или раствор перекиси водорода. 

Для очистки загрязненных ран используйте чистую салфетку или 
стерильный тампон. Очистку раны начинайте с середины, двигаясь к ее краям. 

Наложите небольшую повязку. 

Помощь врача нужна только в том случае, если есть риск проникновения в рану инфекции. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении 

В зависимости от характера кровотечения (артериальное или венозное) применяют несколько методов временной остановки кровотечения. 

При любой ситуации при сильном кровотечении необходимо придерживаться общих принципов оказания первой медицинской помощи. При сильном кровотечении необходимо: 

Наложить на рану стерильную тампон-повязку или чистую ткань. 

Попросить пострадавшего плотно прижать ткань к ране своей рукой. 

Приподнимите поврежденную конечность так, чтобы поврежденная 
часть по возможности находилась выше уровня сердца. 

Положите пострадавшего на спину. 

Наложите давящую повязку. Для чего полностью забинтуйте поврежденное место, накладывая бинт спирально. Завяжите бинт, если кровь просачивается через бинт, наложите дополнительные салфетки и замотайте их бинтом поверх первой повязки. 

При наложении повязки на руку или ногу, оставляйте пальцы открытыми. По пальцам вы можете определить, не туго ли наложена повязка. 

Если пальцы начинают холодеть, неметь или изменять цвет, слегка ослабьте повязку. 

При артериальном кровотечении может применяться метод пальцевого прижатия артерий. Этот метод может применяться для временной остановки кровотечения на конечностях. Прижатие артерии производится выше места повреждения, там, где артерия лежит не очень глубоко и может быть придавлена к кости. 

Существует много точек пальцевого прижатия артерий, вам надо запомнить две самые основные: плечевая и бедренная. 

Сдавливание артерии пальцем удается временно остановить кровотечение и вызвать скорую помощь. 

Существует способ остановки артериального кровотечения - наложение жгута. 

Наложение жгута является эффективным способом полной остановки артериального кровотечения. 

Жгут накладывается на конечность выше поврежденной части примерно на 5 см. В качестве жгута можно использовать широкую полосу материи, типа сложенной в несколько раз треугольной повязки, которая оборачивается дважды вокруг конечности. Завяжите жгут на один узел совершенно свободно. Затем в петлю вставьте какую-нибудь палку или дощечку, или ножницы и закрутите повязку до необходимой степени, пока кровотечение не прекратится. Зафиксируйте предмет (палку, дощечку) двойным узлом. Запомните время наложения жгута. Помните, нельзя оставлять жгут на конечности более двух часов ввиду опасности омертвления конечности. 

Для уменьшения этой опасности рекомендуется через один час распустить жгут на несколько минут (если кровотечение не возобновится), а затем снова затянуть. 

При венозном кровотечении иногда бывает достаточно высоко поднять конечность и наложить давящую повязку. 

При кровотечении из крупных подкожных вен может накладываться ниже места повреждения сосуда с силой, вызывающей сдавливания только поверхностных вен. Такой жгут может оставаться до 6 часов. 

Запомните, что при сильном кровотечении необходимо обязательно вызвать скорую помощь. 

Для этого необходимо позвонить по телефону 03 и сообщить диспетчеру скорой помощи: 

Точное место происшествия, название улицы, номер дома и квартиры, 
этаж, характерные ориентиры. 

Номер телефона с которого производится вызов. 

Фамилию, имя и отчество пострадавшего. 

Что произошло и состояние пострадавшего. 

 Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата 

Травмы опорно-двигательного аппарата являются наиболее распространенными (от обычных синяков до тяжелых переломов и вывихов). Первая помощь при подобных травмах направлена на уменьшение боли и предотвращение дальнейших повреждений. 

Их можно получить при различных обстоятельствах: падении, неловком или неожиданном движении либо при автомобильной аварии. 

Существует четыре основных вида травм опорно-двигательной системы: переломы, вывихи, растяжения или разрывы связок, растяжения или разрывы мышц и сухожилий. 

Перелом — это нарушение целостности кости. Он может быть полным и неполным. 

Вывих — это смещение кости по отношению к ее нормальному положению в суставе. Вывихи обычно происходят при воздействии большой силы. 

Растяжение и разрыв связок происходят, когда кость выходит за пределы обычной амплитуды движения. Чрезмерная нагрузка на сустав может привести к полному разрыву связок и вывиху кости. Наиболее распространенными являются растяжения связок голеностопного и коленного суставов, пальцев и запястья. 

Растяжение мышц и сухожилий. Подобные растяжения обычно вызываются подъемом тяжестей, чрезмерной мышечной работой, резким или неловким движением. 

Наиболее распространенными являются растяжения мышц шеи, спины, бедра или голени. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Физические упражнения благотворно влияют на опорно-двигательную систему в целом и на отдельные группы мышц. Эффективная программа физической подготовки (бег, ходьба, аэробика, велоспорт, плавание, лыжи) способствует укреплению организма и профилактике травм. 

Первая медицинская помощь при всех травмах опорно-двигательного аппарата одинакова. Во время оказания помощи постарайтесь не причинять пострадавшему дополнительной боли. Помогите ему принять удобное положение. Соблюдайте основные моменты первой помощи: 

покой; 

обеспечение неподвижности поврежденной части тела; 

холод; 

приподнятое положение поврежденной части тела. 

Перемещение пострадавшего необходимо только в том случае, если не ожидается быстрого прибытия «скорой помощи» или если нужно транспортировать пострадавшего самостоятельно. 

При любой травме, за исключением открытого перелома, целесообразно прикладывать лед. Холод помогает облегчить боль и уменьшить опухоль. Обычно лед прикладывают на 15 мин через каждый час. 

При растяжении связок и мышц, после того как спадет припухлость, можно прикладывать теплые компрессы для ускорения процесса заживления. 

 Первая медицинская помощь при отравлении 

Отравление происходит при попадании токсического (ядовитого) вещества внутрь организма. Токсическое, вещество может попасть в организм человека четырьмя путями: через дыхательные пути, рот, кожу и в результате инъекции (при укусе насекомыми и животными, а также при введении лекарства шприцем). 

Общие правила оказания медицинской помощи при отравлениях. 

Вначале необходимо определить ядовитое вещество, в результате воздействия которого произошло отравление, далее немедленно принять меры по выведению яда из организма или обезвреживанию его при помощи противоядий, провести мероприятия по поддержанию основных жизненных функций организма. Вызвать скорую медицинскую помощь. 

Удаление яда из организма. Если яд попал через кожу, то кожу промывают большим количеством воды, физиологическим раствором, слабым раствором питьевой соды или раствором лимонной кислоты (в зависимости от ядовитого вещества). 

Из желудка яд удаляют промыванием или с помощью рвотных средств. Перед рефлекторным вызыванием рвоты рекомендуется выпить несколько стаканов воды, или 0,25—0,5%-ного раствора питьевой соды, или 0,5%-ного раствора марганцовки. 

Способностью обезвреживать ядовитые вещества обладают активированный уголь, марганцовка, молоко, яичные белки. Активированный уголь обладает высокой поглощающей способностью ко многим токсичным веществам. Принимают активированный уголь (в количестве не менее 10 таблеток) внутрь в виде водной кашицы(2—3 столовых ложки на 1—2 стакана воды). Марганцовку добавляют к воде для промывания кожи и желудка. 

ОЖОГИ

Проходя без защитного снаряжения через огонь и зоны с высокой температурой, люди подвергают себя очень большому риску получить сильные ожоги. Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии — кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях — к параличу дыхательных путей и гибели.

Ожоги бывают термические и химические.

Термические ожоги возникают вследствие воздействия на кожные покровы раскаленного воздуха, пара, открытого пламени, раскаленных предметов, горячих жидкостей и т. п.

Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов легкой степени характерны стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах более тяжелой степени возникают пузыри; на фоне покрас​нений и пузырей могут появляться участки белой («свиной») кожи

Такими ожогами могут быть поражены ограниченные (локальные) или об​ширные участки кожных покровов.

Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10—15 мин или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необ​ходимости обратиться к врачу.

Первая помощь при обширных ожогах: наложить нетугую стерильную повязку; дать обезболивающее средство; дать выпить стакан щел очно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и 0,5 чайной ложки пищевой соды, растворенные в двух стаканах воды); доставить пострадавшего в больницу.

Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого постра​давший мечется от боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью.

При термических ожогах не допускается:

удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;

обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;

накладывать тугие повязки.

Химические ожоги. При химических ожогах редко возникают пузыри. Углублению и распространению ожога способствует пропитанная кислотой или щелочью одежда. При получении такого ожога одежду следует немедленно удалить, промыть кожу большим количеством проточной воды, дать обезболивающее средство.

Продолжить обработку обожженного места: при ожоге щелочью промыть слабым раствором (1—2 %) уксусной кислоты, 5 % раствором борной кислоты; при ожоге кислотой следует промыть это место раствором питьевой соды (1 столовая ложка на стакан воды). Доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

 ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ

Угарный газ (СО) является одним из наиболее токсичных компонентов про​дуктов горения, входящих в состав дыма, и выделяется при тлении и горении почти всех горючих веществ и материалов.

Первые признаки отравления угарным газом — это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания). При этих ощущениях нужно немедленно покинуть помещение, выйти на свежий воздух.

Первая помощь должна быть быстрой и квалифицированной. В случаях легкого отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на ватке нашатырный спирт.При сильном отравлении (с наличием тошноты, рвоты) пострадавшего следует скорее вынести в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам) на свежий воздух. Если этого сделать нельзя, нужно прекратить дальнейшее поступление угарного газа в организм, надев на пострадавшего изолирующий противогаз, само​спасатель или фильтрующий противогаз марки СО.

Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Придать телу удобное положение. Обеспечить покой.

Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить в так называемое «безопасное положение» — спиной вверх, открыв дыхательные пути и исключив западание языка в глотку.

Остерегаться охлаждения. Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, так как у пострадавших от СО нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам.

Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.

Главное в случаях тяжелого отравления — обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода, вытесняющего СО из его соединения с гемоглобином крови. Первые три часа пострадавшему необходимы высокие кон​центрации кислорода (75—80 %) с последующим снижением до 40—50 %.

 ОБЩЕЕ ОТРАВЛЕНИЕ ГАЗООБРАЗНЫМИ ПРОДУКТАМИ ГОРЕНИЯ (ДЫМОМ)

Кроме угарного газа, в продуктах горения присутствуют раздражающие газы и пары, которые при воздействии на глаза и органы дыхания могут вызвать химический ожог. В продуктах горения некоторых материалов содержатся органические вещества, обладающие слабыми наркотическими свойствами, и всегда в больших количествах присутствует сажа -- частички углерода, которые имеют свойство сорбировать на своей поверхности токсичные компоненты и переносить их в легкие при вдыхании задымленного воздуха. В легких постепенно происходит обратный процесс (десорбция). Ввиду этого для оценки состояния потерпевшего требуется наблюдение за ним в течение нескольких дней.

Своевременное обращение к врачу позволит уменьшить тяжесть отравления, которое вначале потерпевший может недооценить.

Отравление органическими растворителями 

Ацетон. Слабый наркотический яд, поражающий все отделы центральной нервной системы. Проникает в организм через органы дыхания или органы пищеварения (при приеме внутрь). 

Симптомы: при отравлении парами ацетона появляется раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, возможны головные боли, обморочные состояния. 

Первая медицинская помощь. Вывести пострадавшего на свежий воздух. При обмороке давать вдыхать нашатырный спирт. Обеспечить покой и прием горячего чая. 

Скипидар. Токсические свойства связаны с наркотическим действием на центральную нервную систему и местным прижигающим действием. Смер​тельная доза — 100 мл. 

Симптомы: резкие боли в пищеводе и желудке, рвота с примесью крови, жидкий стул, сильная слабость, головокружение. 

Первая медицинская помощь. Промывание желудка, обильное питье, прием внутрь активированного угля. 

Отравление продуктами переработки нефти и угля 

Бензин. Отравления могут возникнуть при поступлении паров бензина в дыхательные пути, при воздействии на большие участки кожных покровов. Токсическая доза при приеме внутрь — 20—50 г. При отравлении, вызванном вдыханием невысоких концентраций бензина, наблюдаются психическое возбуждение, головокружение, тошнота, рвота, учащение пульса; в более тяжелых случаях — обморочное состояние с развитием судорог и повышением температуры тела. При попадании бензина внутрь появляются рвота, головная боль, боли в животе, жидкий стул. 

Первая медицинская помощь. Вынести пострадавшего на свежий воздух, сделать искусственное дыхание. При попадании бензина внутрь промыть же​лудок, дать горячее молоко, на живот можно положить грелку. 

Нафталин. Отравления возможны при вдыхании паров нафталина, при проникновении через кожу, попадании в желудок. Смертельная доза: для взрослых — 10 г, для детей — 2 г. 

Симптомы: оцепенелость, отрешенность, боли в животе, возможно поражение сетчатки глаз. 

Первая медицинская помощь. Промывание желудка. 

Отравление ядохимикатами 

Наиболее распространенными ядохимикатами могут быть различные средства борьбы с насекомыми (инсектициды), средства для уничтожения сорной травы (гербициды), средства для борьбы с болезнями сельскохозяйственных растений (фунгициды). Ядохимикаты небезвредны и для человека. 

Токсические свойства ядохимикатов проявляются независимо от пути проникновения в организм (через рот, кожу или органы дыхания). 

Хлорофос, карбофос, дихлофос. Признаки отравления: психомоторное возбуждение, стеснение в груди, одышка, влажные хрипы в легких, потли​вость, повышение артериального давления (стадия 1); мышечные подергива​ния, судороги, нарушение дыхания, учащенное мочеиспускание, потеря со​знания (стадия 2); нарастает дыхательная недостаточность вплоть до полной остановки дыхания, наблюдаются паралич мышц конечностей, падение арте​риального давления, нарушение ритма сердца (стадия 3). 

Первая медицинская помощь. Пострадавшего необходимо немедленно вывести или вынести из отравленной атмосферы. Загрязненную одежду снять, кожу обильно промыть теплой водой с мылом. Глаза протереть ватой с 2-процентным теплым раствором питьевой соды. При отравлении через рот пострадавшему дают выпить несколько стаканов воды с питьевой содой (1 чайная ложка на стакан воды), затем вызывают рвоту (промывают желудок). Эту процедуру повторяют 2—3 раза, после чего дают выпить еще пол​стакана 2-процентного раствора питьевой соды с добавлением 1 ложки ак​тивированного угля. Затем опять вызывают рвоту, чтобы очистить желудок. 

4.17 Действия после ликвидации пожара.

Пожар ликвидирован, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Потушив пожар, пожарные, перед тем как покинуть ваш дом, должны отключить потенциально опасные коммуникации (газ, электричество). Будьте внимательны в отношении поврежденных стен, потолка и пола и перед проведением в помещении каких-либо работ, убедитесь, что обвал вашему жилью не угрожает.

Еду, напитки и лекарства, подвергшиеся воздействию огня или воды, исполь​зовать нельзя. Соревшие вещи, выбрасывать нельзя пока не будет полностью подсчитан ущерб от пожара. После пожара  в пожарной охране запросить письменную справку о факте пожара. Если ваше имущество застрахо​вано - вам следует лишь написать заявление в страховую компанию, а страховщики уже сами свяжутся с пожарными.

В срок от трех до десяти дней пожарные должны определить причину пожара и необходимость возбуждения уголовного дела. Поэтому в ваших интересах до истечения этого срока показать дознавателю абсолютно все повреждения и убедиться, что все ваши претензии документально зафиксированы.

Если вы располагаете любой информацией о, может быть, незначи​тельных на первый взгляд событиях, предшествовавших пожару, — эту информацию нужно своевременно сообщить дознавателю. 
Все претензии по происшедшему пожару решаются в судебном порядке. Помните, что нарушения правил пожарной безопасности, повлекшие возникно​вение пожара без причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, либо без наступления иных тяжких последствий, — влечет наложение администра​тивного штрафа.

Приложение 1

Краткий перечень стандартов, норм и правил по пожарной безопасности

1. ППБ 01-93**. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

2. ППБ 06-96. Порядок классификации и кодирования нормативных документов по пожарной безопасности.

3. СТ СЭВ 383-87. Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения.

4. СТ СЭВ 5637-86. Пожарная техника. Классификация пожаров.

5. ГОСТ 12.0.001-82. ССБТ. Основные положения.

6. ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

7. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

8. ГОСТ 12.1.018-93. Межгосударственный стандарт. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

9. ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.

10. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

11. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ.  Оборудование  производственное. Общие требования безопасности.

 12. ГОСТ 12.2.008-75*. ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности.

13. ГОСТ 12.2.047-86. ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения.

14. ГОСТ 12.3.002-75*. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

15. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

16. ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.

17. ГОСТ 12.3.035-84. ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности.

18. ГОСТ 12.3.040-86. ССБТ. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности.

19. ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.

20. ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

21. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

22. ГОСТ 26342-84*. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.

23. ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытания на горючесть.

24. ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.

25. ГОСТ 16363-76 (СТ СЭВ 4686-84). Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств.

26. ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Метод испытания на огнестойкость. Общие требования.

27. ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Метод испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

28. ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.

29. ГОСТ 30403-96. Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности.

Строительные нормы и правила

1. СТ СЭВ 382-76. Противопожарные нормы строительного проектирования. Испытание строительных материалов на возгораемость (горючесть). Определение группы несгораемых материалов.

2. СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.

3. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения, составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

4. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

5. СНиП 1.01.01-82*. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.

6. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы.

7. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

8. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

9. СНиП 2.04.05-91 *. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

10. СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение.

11. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

12. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

13. СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания.

14. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания.

15. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий.

16. СНиП 2.11.01-85*. Складские здания.

17. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

18. СНиП 2.11.06-91. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования.

19. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

20. СНиП И-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий.

21. СНиП П1-4-80*. Техника безопасности в строительстве.

22. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

23. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

Нормы пожарной безопасности

1. СП 12-131-95. Своды правил по проектированию и строительству. Безопасность труда в строительстве.

2. НПБ01-93. Порядок разработки и утверждения нормативных документов Государственной противопожарной службы МВД России.

3. НПБ 02-93. Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства.

4. НПБ 03-93. Порядок согласования органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство.

5. НПБ 05-93. Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.

6. НПБ 21-98. Установки аэрозольного пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения.

7. НПБ 102-95. Автозаправочные станции контейнерного (блочного) исполнения. Противопожарные требования.

4. НПБ 21-94. Системы аэрозольного тушения пожаров. Временные нормы и правила проектирования и эксплуатации.

5. НПБ 22-96. Установки газового пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения.

6. НПБ 51-96. Составы газовые огнетушащие. Общие технические требования. Методы испытаний.

7. НПБ 52-96. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Пожарные сигнализаторы давления и потока жидкости. Общие технические требования. Номенклатура показателей. Методы испытаний.

8. НПБ 53-96. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Пожарные запорные устройства. Общие технические требования. Номенклатура показателей. Методы испытаний.

9. НПБ 54-96. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний.

10. НПБ 56-96. Установки порошкового пожаротушения, импульсные. Временные нормы и правила проектирования и эксплуатации.

11. НПБ 57-97. Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования. Методы испытаний.

12. НПБ 58-97. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний.

13. НПБ 59-97. Установка водяного и пенного пожаротушения. Пеносмесители пожарные и дозатор. Номенклатура показателей. Общие технические требования. Методы испытаний.

14. НПБ 60-97. Пожарная техника. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний.

15. НПБ 61-97. Пожарная техника. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний.

16. НПБ 62-97. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические. Общие технические требования. Методы испытаний.

17. НПБ 63-97. Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний.

18. НПБ 65-9. Извещатели пожарные оптико-электронные. Общие технические требования. Методы испытаний.

19. НПБ 66-9. Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний.

20. НПБ 67-97. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний.

21. НПБ 68-98. Оросители спринклерные потолочные. Огневые испытания.

22. НПБ 69-98. Установки пожаротушения водяные автоматические. Оросители для водяных завес. Общие технические требования. Методы испытаний.

23. НПБ 70-98. Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний.

24. НПБ 71-98. Извещатели пожарные и газовые. Общие технические требования. Методы испытаний.

25. НПБ 72-98. Извещатели пожарные пламени. Общие технические требования. Методы испытаний.

26. НПБ 73-98. Пожарная техника. Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения. Общие технические требования. Методы испытаний.

27. НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

28. НПБ 103-95. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования.

29. НПБ 104-95. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

30. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

31. НПБ 106-95. Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования.

32. НПБ 107-97. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности.

33. НПБ 108-96. Культовые сооружения. Противопожарные требования.

34. НПБ 109-96. Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности.

35. НПБ 110-96. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара.

36. НПБ 151-96. Шкаф пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний.

37. НПБ 152-96. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования и методы испытаний.

38. НПБ 153-96. Головки соединительные для пожарного оборудования. Общие технические требования и методы испытаний.

39. ШТБ 154-96. Клапаны для пожарных кранов. Общие технические требования. Методы испытаний.

40. ПБ 155-96. Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные показатели и методы испытаний.

41. НПБ 156-96. Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Основные показатели и методы испытаний.

42. НПБ 157-97. Боевая одежда пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний.

43. НПБ 158-97. Специальная защитная обувь пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний.

44. НПБ 159-97. Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования и методы испытания.

45. НПБ 160-97. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.

46. НПБ 161-97. Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий. Общие технические требования и методы испытаний.

47. НПБ 162-97. Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа. Общие технические требования и методы испытаний.

48. НПБ 163-97. Пожарная техника. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний.

49. НПБ 165-97. Техника пожарная. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных. Общие технические требования и методы испытаний.

50. НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования эксплуатации.

51. НПБ 167-97. Веревки пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.

52. НПБ 168-97. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний.

53. НПБ 170-98. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний.

54. НПБ 17Ь98. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

55. НПБ 172-98. Пояс пожарный спасательный. Общие технические требования. Методы испытаний.

56. НПБ 173-98. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

57. НПБ 174-98. Порошки огнетушащие. Общие технические требования. Методы испытаний (взамен ГОСТа 26952*86).

58. НПБ 175-98. Фонари пожарные носимые. Общие технические требования. Методы испытаний.

59. НПБ 176-98. Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные, общие технические требования. Методы испытаний.

60. НПБ 201 -96. Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

61. НПБ 202-96. Муниципальная пожарная служба. Общие требования.

62. НПБ 231-96. Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость.

63. НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация).

64. НПБ 233-96. Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие требования.

65. НПБ 234-97. Гирлянды электрические световые. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

66. НПБ 235-97. Электронагревательные приборы для бытового применения. Требований пожарной безопасности и методы испытаний.

67. НПБ 236-97. Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности.

68. НПБ 237-97. Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость кабельных проходок и герметичных кабельных вводов.

69. НПБ 238-97. Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний.

70. НПБ 239-97, Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость.

71. НПБ 240-97. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемно-сдаточных и периодических испытаний.

72. НПБ 241-97. Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Методы испытания на огнестойкость.

73. НПБ 242-97. Классификация и методы определения ПО электрических кабельных линий.

74. ШТБ 243-97. Устройства защитного отключения; Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

75. НПБ 244-97. Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности.

76. НПБ 245-97. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования и методы испытаний.

77. НПБ 246-97. Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

78. НПБ 247-97. Электронные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

79. НПБ 248-97. Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний.

80. НПБ 249-97. Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытания.

81. НПБ 250-97. Лифты для транспортирования  пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.

82. НПБ 251-98. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалы на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.

83. НПБ 252-98. Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности.

84. НПБ 253-98. Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Методы испытаний на огнестойкость.

Перечень законодательных актов и нормативных правовых документов в области пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (з ред. Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ).

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 24 июля 2002 г. № 97-ФЗ и от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ).

3. Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ.

4. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ.

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 г. Ж151-ФЗ.

6. Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ.

7. Федеральный закон Российской Федерации «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ.

8. Федеральный закон Российской Федерации «О газоснабжении в Российской Федераций» от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ.

9. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в пожарные законодательства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности» от 25 июля 2002 г. №116-ФЗ.

10. Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности» от 9 января 2001 г. № 1309.

11. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (Положение о МЧС России) от 21 сентября 2002 г. № 1011.

12. Постановление  Правительства  Российской  Федерации «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 5 ноября 1995 г. № 1113 (в ред. постановления Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. № 464).

13. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24 июля 1995 г. № 738 и утвержденный им «Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций».

14. Постановление Правительства  Российской Федерации «О Федеральной целевой программе "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года» от 29 сентября 1999 г. № 1098.

15. Постановление Правительства  Российской Федерации «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» от 31 мая 2002 г. № 373.

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» от 5 июня 2002 г. № 14.

17. Распоряжение   Правительства   Российской   Федерации № 1376-р (...о необходимости решения комплекса проблем Государственной противопожарной службы МЧС России...) от 30 сентября 2002 г.

18. Приказ МЧС России № 302 «Об утверждение Перечня должностей личного состава Государственной противопожарной службы МЧС России и соответствующих им прав и обязанностей по осуществлению государственного пожарного надзора» от 20 июня 2002 г.

19. Приказ МЧС РФ № 320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» от 8 июля 2002 г.

20. Приказ МВД России «О введении в действие порядка создания подразделений добровольной пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных» от 2 апреля 2001 г. №390.

21. Методические рекомендации руководителю жилищной организации по обучению населения мерам пожарной безопасности (постановление Правительства Москвы от 26 сентября 2001г. №760).

Приложение 2

Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных (служебных) зданиях.

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

Руководитель предприятия (организации)

«___»_________200  г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для административных (служебных) зданий предприятия (организации).

1.2. Ответственность за пожарную безопасность занимаемых помещений и своевременное   выполнение   противопожарных мероприятий несут руководители Управлений и отделов и лица, исполняющие их обязанности.

1.3. По каждому отдельному  помещению  руководителем Управления (отдела) назначается ответственный за пожарную безопасность, табличка с фамилией которого вывешивается на видном месте.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

1.4.1. Следить за исправностью приборов освещения, вентиляции, электроустановок, других приборов и принимать меры к  устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару.

1.4.2. Обеспечивать соблюдение установленного противопожарного режима на вверенных им участках.

1.4.3. Производить ежедневный осмотр помещений перед их закрытием и после окончания работы, результаты осмотра заносить в журнал установленной формы.

1.4.4. Знать местонахождение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. Следить за отключением электроприборов по окончании работы.

1.5. Каждый работник обязан четко знать и строго выполнять требования настоящей Инструкции.

2. Содержание помещения.

2.1. Все служебные и вспомогательные помещения должны содержаться в чистоте и порядке. Не допускается хранение папок с  документами на шкафах, сейфах, батареях центрального отопления и т.п.

2.2. Эвакуационные выходы из помещений, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы запрещается загромождать различными Предметами (шкафы, столы и т.п.) и оборудованием.

2.3. В пределах лестничных клеток здания запрещается устанавливать оборудование и различные предметы, препятствующие передвижению людей.

2.4. В подвальных помещениях запрещается применение и хранение взрывчатых веществ, баллонов с газом, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пластмасс и других материалов, имеющих повышенную пожарную опасность.

 2.5 Все огневые работы (электрогазосварка, резка металлов, пайка и другие виды работ с применением открытого огня) произ-
эдятся по письменному разрешению руководства Управления административными и служебными зданиями с обязательным согла-
эванием с комендантской службой.

2.6 Все служебные помещения должны быть обеспечены пер​
ечными средствами пожаротушения в соответствии с действую​
щий нормами. Средства пожаротушения должны быть исправ-
ыми, установлены на видных местах со свободным доступом к
им. Использование средств пожаротушения не по прямому на-
учению запрещается.
2.7 В  служебных  помещениях  запрещается   использовать
шктронагревательные приборы  индивидуального  пользования
'Лектроплитки, чайники, рефлекторы, калориферы и т.д.), не
слюченные в перечень имущества.

2.8Курение в зданиях разрешается только в специально отве​
янных местах, оборудованных урнами с водой.

2.9По окончании рабочего дня необходимо отключить от
юктросети электроприборы.
2.10. При признаках возникновения загорания (запах гари, за-
лмление и т.п.) сообщить в службу по эксплуатации администра-
шных зданий.
2.11. При возникновении непосредственно пожара звонить в
эжарную охрану по телефону 01. Одновременно организовать
'шение огня всеми имеющимися средствами.

Приложение 3

Памятка осматривающему противопожарное состояние помещения перед его закрытием на нерабочее время.

1. Перед закрытием помещения должно быть выполнено следующее:

а) вынесены из помещения все производственные отходы, мусор;

б) отключены от электросетей все электрооборудование, электроприборы, а электросети обесточены общим рубильником;

в) убраны из помещений пожароопасные и самовозгорающиеся вещества, обтирочные материалы и т.д.;

г) закрыты на запоры окна и оконные форточки;

д) убраны от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы.

2. Сотрудник, осмотревший помещение перед закрытием, при сдаче ключей от помещения одновременно расписывается в специальном журнале, находящемся в службе пропускного кон-роля, за сдачу ключей и произведенный осмотр помещения.

3. В случае обнаружения пожара звонить по телефону: 01 - городская противопожарная служба;

_____________ местная противопожарная служба;

_____________ дежурный электрик, отвечающий за отключение электросети;
_____________ слесарь-водопроводчик, отвечающий за бесперебойную подачу воды к месту пожара.
Приложение 4

Тактико-технические данные передвижных и переносных огнетушителей

Таблица П 4.1

Продолжительность подачи ОТВ

	Количество ОТВ, заряженного в огнетушитель
	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее

	порошковый, кг
	водный, воздушно-эмульсионный, л
	воздушно-пенный, л
	хладоновый, кг
	углекислотный, кг
	

	Переносные огнетушители

	m < 3
	V ( 3
	—
	m ( 2
	m ( 2
	6

	m = 3
	—
	—
	m = 3

m = 4
	m = 3(5
	8

	m = 4 

m = 5
	V = 4(6
	—
	m = 5
m = 6
	m ≥ 6
	10

	m = 6
m = 7
	—
	—
	m ≥ 7
	—
	12

	m ≥ 8
	V ≥ 7
	V ( 3
	—
	—
	15

	—
	—
	V= 4 ( 6
	—
	—
	20

	—
	—
	V ≥ 7
	—
	—
	30

	Передвижные огнетушители

	—
	—
	—
	m ( 50
	m ( 50
	15

	m ( 50
	—
	—
	—
	m > 50
	20

	—
	—
	—
	m > 50
	—
	25

	m > 50
	V ( 50
	—
	—
	—
	30

	—
	V > 50
	V ( 50
	—
	—
	40

	—
	—
	V > 50
	—
	—
	60


Примечание:

m - номинальное значение массы ОТВ, кг; 

V - номинальное значение объема заряда огнетушителя, л.

Таблица П4.2

Длина струи огнетушащего вещества

	Количество ОТВ, заряженного в огнетушитель
	Длина струи

ОТВ, м,

не менее

	порошковый, кг
	водный, воздушно-эмульсионный, воздушно-пенный, л
	хладоновый, кг
	углекислотный, кг
	

	Переносные огнетушители

	m ( 3
	-
	m ( 2
	m ( 2
	2

	m = 4(7
	V ( 6
	m ≥ 3
	m ≥ 3
	3

	m ≥ 8
	V ≥ 7
	-
	-
	4

	Передвижные огнетушители

	-
	V ≥ 10
	m ≥ 6
	m ≥ 6
	4

	m ≥ 15
	-
	-
	-
	6


Таблица П4.3

Зависимость давления паров диоксида углерода в корпусе огнетушителя от температуры

	Температура, °С
	-30
	-20
	-10
	0
	+ 10
	+20
	+30
	+40
	+50
	+60

	Давление Р паров диоксида углерода в огнетушителе, кгс/см2
	12
	20
	27
	36
	46
	60
	97
	140
	180
	220


Таблица П4.4

Эффективность применения огнетушителей в зависимости от вида их заряда и класса пожара

	Класс пожара
	Огнетушители

	
	Водные
	Воздушно-пенные
	Воздушно-эмульсионные и воздушно-пенные с фторсодержа-щим зарядом
	Порошковые
	Углекис-лотные
	Хладоновые

	
	с распыленной струей
	с тонко-распыленной струей
	со стволом пены низкой кратности
	с генератором пены средней кратности
	
	
	
	

	А
	++
	++
	++
	+
	++
	++*
	+
	+

	В
	-
	+
	++
	++
	+++
	+++
	+
	++

	С
	-
	-
	-
	-
	-
	+++**
	+
	+

	D
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Е
	-
	-
	-
	-
	-
	++
	+++***
	++


* Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ. 

** Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных «успокоителем» порошковой струи. 

*** Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара. 

Примечание: знаком «+++» обозначены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; «++» - огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; «+» - огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса; «-» - огнетушители, непригодные для тушения

Таблица П4.5

Параметры переносных и передвижных воздушно-пенных огнетушителей с зарядом на основе углеводородного пенообразователя

	№ п/п
	Обозначение огнетушителя
	Объем заряда огнетуши-теля, л
	Расчетная вместимость корпуса*, л
	Минимальная продолжи-
тельность подачи ОТВ,с
	Минимальная длина струи ОТВ, м
	Минимальный ранг модельного очага пожара

	
	
	
	
	
	
	класса А**
	класса В

	
	
	
	
	
	
	Ранг
	Площадь, м2
	Ранг
	Площадь, м2

	Переносные огнетушители

	1
	ОВП-1 ОВП-2
	V<3
	—
	15
	3
	0,5А
	2,37
	13В
	0,40

	2
	ОВП-3
	V=3
	3,5
	15
	3
	0,7А
	3,55
	21В
	0,65

	3
	ОВП-4
	V=4
	4,7
	20
	3
	1А
	4,70
	34В
	1,10

	4
	ОВП-5
	V=5
	5,9
	20
	3
	1А
	4,70
	34В
	1,10

	5
	ОВП-6
	V=6
	7,1
	20
	3
	1А
	4,70
	34В
	1,10

	6
	ОВП-7
	V=7
	8,2
	30
	4
	2А
	9,36
	55В
	1,75

	7
	ОВП-8
	V=8
	9,4
	30
	4
	2А
	9,36
	55В
	1,75

	8
	ОВП-9
	V=9
	10,6
	30
	4
	2А
	9,36
	55В
	1,75

	9
	ОВП-10
	V>10
	11,8
	30
	4
	ЗА
	13,89
	89В
	2,80

	Передвижные огнетушители

	1
	—
	V<20
	—
	40
	4
	ЗА
	13,89
	89В
	2,80

	2
	—
	20<V<50
	—
	40
	4
	4А
	18,66
	144В
	4,50

	3
	—
	50<V<100
	—
	60
	4
	6А
	27,70
	233В
	7,10

	4
	—
	V>100
	—
	60
	4
	6А
	27,70
	233В-2
	8.40


* При расчете вместимости корпуса огнетушителя коэффициент заполнения принимался равным 0,85.

** Для огнетушителей, получающих получать пену низкой кратности или воздушную эмульсию.

Примечание: предпочтительными для изготовления считаются переносные воздушно-пенные огнетушители с объемом заряда 3; 6; 9 и 12 л.

Таблица П4.6

Параметры переносных и передвижных воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей

	№ п/п
	Обозначение огнетушителя
	Объем заряда огнетуши-теля, л
	Расчетная вместимость корпуса*, л
	Минимальная продолжи-
тельность подачи ОТВ,с
	Минимальная длина струи ОТВ, м
	Минимальный ранг модельного очага пожара

	
	
	
	
	
	
	класса А**
	класса В

	
	
	
	
	
	
	Ранг
	Площадь, м2
	Ранг
	Площадь, м2

	Переносные огнетушители

	1
	ОВЭ-1 ОВЭ-2
	V<3
	—
	6
	3
	0,5А
	2.37
	21В
	0,65

	
	ОВП-2
	
	
	15
	
	
	
	
	

	2
	ОВЭ-3
	V=3
	3,5
	6
	3
	0,7А
	3,55
	34В
	1,10

	
	ОВП-3
	
	
	15
	
	
	
	
	

	3
	ОВЭ-4
	V=4
	4,7
	10
	3
	1А
	4,70
	55В
	1,75

	4
	ОВЭ-5
	V=5
	5,9
	10
	3
	1А
	4,70
	55В
	1,75

	5
	ОВЭ-6
	V=6
	7,1
	10
	3
	1А
	4,70
	55В
	1,75

	
	ОВП-6
	
	
	20
	
	
	
	
	

	6
	ОВЭ-7
	V=7
	8,2
	15
	4
	2А
	9,36
	89В
	2,80

	7
	ОВЭ-8
	V=8
	9,4
	15
	4
	2А
	9,36
	89В
	2,80

	8
	ОВЭ-9
	V=9
	10,6
	15
	4
	2А
	9,36
	89В
	2,80

	
	ОВП-9
	
	
	30
	
	
	
	
	

	9
	ОВЭ-10
	V>10
	>11,8
	15
	4
	3А
	13,89
	144В
	4,50

	Передвижные огнетушители

	1
	—
	V<20
	—
	40
	4
	3А
	13,89
	144В
	4,50

	2
	—
	20<V<50
	—
	40
	4
	4А
	18,66
	233В
	7,10

	3
	—
	50<V<100
	—
	60
	4
	6А
	27,70
	233В-2
	8,40

	4
	—
	V>100
	—
	60
	4
	6А
	27,70
	233В-3
	9,05


* При расчете вместимости корпуса огнетушителя коэффициент заполнения принимался равным 0,85

** Для воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с зарядом на основе фторсодержащего пенообразователя.

Таблица П4.7

Основные параметры переносных и передвижных порошковых огнетушителей

	№ п/п
	Обозначение огнетушителя
	Масса заряда огнетушителя, кг
	Расчетная вместимость
	Минимальная продолжительность подачи ОТВ, с
	Минимальная длина струи ОТВ, м
	Минимальный ранг модельного очага пожара

	
	
	
	
	
	
	класса А
	класса В

	
	
	
	
	
	
	Ранг
	Площадь, м2
	Ранг
	Площадь, м2

	Переносные огнетушители

	1
	ОП-1
	т=1
	1,3
	6
	2
	0,5А
	2,37
	13В
	0,40

	2
	ОП-2
	т=2
	2,5
	6
	2
	0,7А
	3,55
	21В
	0,65

	3
	ОП-3
	т=3
	3,8
	8
	2
	1А
	4,70
	34В
	1,10

	4
	ОП-4
	т=4
	5,0
	10
	3
	2А
	9.36
	55В
	1,75

	5
	ОП-5
	т=5
	6,3
	10
	3
	2А
	9,36
	70В
	2,25

	6
	ОП-6
	т=6
	7,5
	12
	3
	3А
	13,89
	89В
	2,80

	7
	ОП-7
	т=7
	8,8
	12
	3
	3А
	13,89
	113В
	3,60

	8
	ОП-8
	т=8
	10,0
	15
	4
	4А
	18,66
	144В
	4,50

	9
	ОП-9
	т=9
	11,3
	15
	4
	4А
	18,66
	144В
	4,50

	10
	ОП-10
	т=10
	12,5
	15
	4
	4А
	18,66
	144В
	4,50

	11
	ОП-12
	т=12
	15,0
	15
	4
	4А
	18,66
	144В
	4,50

	Передвижные огнетушители

	1
	—
	V<20
	—
	20
	6
	4А
	18,66
	144В
	4,50

	2
	—
	20<V<50
	—
	20
	6
	6А
	27,70
	233В
	7,10

	3
	—
	50<V<100
	—
	30
	6
	10А
	46,04
	233В-2
	8,40

	4
	—
	V>100
	—
	30
	6
	15А
	66,19
	233В-3
	9,05


* При расчете вместимости корпуса огнетушителя коэффициент

Таблица П4.8

Основные параметры углекислотных огнетушителей

	Масса диоксида углерода, кг
	Расчетная вместимость корпуса*, л
	Минимальная продолжительность подачи ОТВ, с
	Минимальная длина струи ОТВ, м
	Минимальный ранг модельного очага пожара класса В

	
	
	
	
	Ранг
	Площадь, м2

	Переносные огнетушители

	m < 2
	—
	6
	2
	13 В
	0,40

	m = 2
	2,8
	6
	2
	21 В
	0,65

	m = 3
	4,0
	8
	3
	34 В
	1,10

	m = 4
	5,4
	8
	3
	34 В
	1,10

	m = 5
	6,7
	8
	3
	55 В
	1,75

	m = 6
	8,0
	10
	3
	70 В
	2,25

	Передвижные огнетушители

	m ( 20
	—
	15
	4
	55 В
	1,75

	20 < m ( 50
	—
	15
	4
	89 В
	2,80

	50 < m ( 100
	—
	20
	4
	144 В
	4,50

	m > 100
	—
	20
	4
	233 В
	7,10


* При расчете вместимости корпуса огнетушителя коэффициент заполнения принимался равным 0,75 [7]. 

Примечание. как правило, углекислотные огнетушители изготавливаются с массой заряда диоксида углерода 2; 3; 5; 10; 12 (6х2); 25; 30; 40; 50 и 70 кг.

Таблица П4.9

Основные параметры углекислотных огнетушителей

	Масса диоксида углерода, кг
	Расчетная вместимость корпуса*, л
	Минимальная продолжительность подачи ОТВ, с
	Минимальная длина струи ОТВ, м
	Минимальный ранг модельного очага пожара класса В

	
	
	
	
	Ранг
	Площадь, м2

	Переносные огнетушители

	m < 2
	—
	6
	2
	13 В
	0,40

	m = 2
	2,8
	6
	2
	21 В
	0,65

	m = 3
	4,0
	8
	3
	34 В
	1,10

	m = 4
	5,4
	8
	3
	34 В
	1,10

	m = 5
	6,7
	8
	3
	55 В
	1,75

	m = 6
	8,0
	10
	3
	70 В
	2,25

	Передвижные огнетушители

	m ( 20
	—
	15
	4
	55 В
	1,75

	20 < m ( 50
	—
	15
	4
	89 В
	2,80

	50 < m ( 100
	—
	20
	4
	144 В
	4,50

	m > 100
	—
	20
	4
	233 В
	7,10


* При расчете вместимости корпуса огнетушителя коэффициент заполнения принимался равным 0,75 . 

Примечание. как правило, углекислотные огнетушители изготавливаются с массой заряда диоксида углерода 2; 3; 5; 10; 12 (6х2); 25; 30; 40; 50 и 70 кг.

Приложение 5

Определение горящих веществ и материалов по характеристикам дыма

	Вещество
	Характеристика дыма

	
	цвет
	запах
	вкус

	Бумага, сено, солома
	беловато-желтый
	специфический
	кисловатый

	Кожа, шерсть, волос
	серый, желтый
	раздражающий
	кисловатый

	Древесина
	серовато-черный
	смолы
	кисловатый

	Калий металлический
	плотный белый
	не имеет
	кисловатый

	Магний
	белый
	не имеет
	металлический

	Нефтепродукты
	черный, коптящий
	нефти
	металлический

	Азотистые соединения
	желто-бурый
	раздражающий
	металлический

	Сера
	неопределенный
	сернистый
	кислый

	Фосфор
	плотный белый
	чеснока
	не имеет

	Хлопок, ткани
	бурый
	чеснока
	не имеет

	Ковры из синтетических материалов
	Серовато-черный
	смолы
	кисловатый

	Резина
	Черный с хлопьями
	сернистый
	кислый

	Лаки и краски
	Сероватый
	кислотный
	кислый

	Ядохимикаты
	Желтовато-белый
	чесночный
	металлический


Приложение 6

Величины температур по цвету нагретых тел

	Цвет нагретых тел
	Температура °С

	Красный едва видимый

Темно красный

Вишнево-красный

Оранжевый

Белый
	550

700

900

1100

1400


Приложение 7

Основные параметры пожаров ТГМ

	Наименование
	Массовая скорость выгорания, кг/(м2мин)
	Линейная; скорость  распространения, м/мин
	Низшая теплота сгорания, МДж/кг
	Критическая плотность теплового потока, кВт/м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Бумага
	0,64
	0,5-1
	13,4
	12-18

	Книги 
	0,25
	0,5-1
	13,4
	15

	Кожа 
	0,35
	0,9
	21
	20

	Волокно штапельное
	0,4
	0,8
	14
	20-30

	Войлок строительный
	0,2
	0,7
	19
	

	Древесина сосновая 
	0,9
	1-2
	14
	21

	ДВП
	0,8
	1,7
	21
	25

	ДСП
	0,4
	1,5
	18
	

	Бумажно-слоистый пластик
	0,5-0,8
	1,5-2
	18
	80

	Карболитовые изделия
	0,2-0,4
	
	26
	

	Каучук натуральный
	1
	1,1
	42
	45

	Каучук синтетический
	0,7
	1
	40
	35

	Картон
	0,4
	0,5-1
	15
	15-18

	Кинопленка
	0,5
	
	19
	10

	Линолеум
	0,6
	
	18-27
	70

	Лен разрыхленный
	1,3
	3
	16
	

	Резина пористая
	0,4
	1
	17
	50

	Оргстекло
	0,9
	0,5
	25
	

	Обтирочный материал
	1,5
	2,5
	15,7
	75

	Плита столярная
	0,5
	1,2
	20
	45

	Пенополиуретан
	0,17
	3
	24
	

	Пенополистирол (плиты)
	0,9
	
	41
	28

	Резина
	0,6
	
	33
	23

	Стеклопластик
	0,9
	
	11
	19,4

	Ткань хлопковая, навал
	0,3
	0,36
	17
	75

	Ткань шерстяная
	0,15
	
	23
	60-70

	Ткани (холст, бязь, байка, Фанера)
	0,8-1
	0,8-1,8
	22
	40-50

	Резиновая и ПВХ изоляция 
	0,75
	
	37
	


Приложение 8

Средняя скорость выгорания некоторых твердых материалов, низшая теплота сгорания их и теплота пожара (без влияния ветра)

	Горючий материал
	Скорость выгорания, кг/(м3мин)
	Теплота сгорания, кДж/кг

	Бумага разрыхленная
	0,636
	13400

	Волокно штапельное разрыхленное
	0,54
	13800

	Древесина в изделиях (пиломатериалы, высота слоя 4-8 м при плотности укладки 0,2-0,3 и влажности 12-14%)
	6,40
	16600

	Карболитовые изделия
	0,38
	24,900

	Каучук:
	
	

	- синтетический
	0,72
	40200

	- натуральный
	1,08
	42300

	Книги на стеллажах
	0,438
	13400

	Органическое стекло
	1,14
	25100

	Пенополиуретан
	0,90
	24300

	Полистирол
	1,14
	39000

	Полипропилен (в изделиях)
	0,87
	45600

	Полиэтилен (в изделиях)
	0,62
	47100

	Резинотехнические изделия
	0,90
	33500

	Торфоплиты в штабелях (влажность 9-12%)
	0,318
	—

	Торф в караванах (влажность 40%)
	0,24
	11300

	Фенопласты
	0,48
	—

	Хлопок разрыхленный
	0,318
	15700


Приложение 9

Средняя скорость выгорания некоторых жидкостей в резервуарах, низшая теплота сгорания и теплота пожара (без влияния ветра)

	Жидкость
	Скорость
	Теплота сгорания, кДж/кг

	
	Выгорания
	Прогрева слоя, см/мин
	

	
	кг/(м2мин)
	см/мин
	
	

	Амиловый спирт

Ацетон

Бензол

Бензин

Бутиловый спирт

Диэтиловый эфир

Дизельное топливо

Керосин

Мазут

Метиловый спирт

Нефть

Сероуглерод

Толуол

Этиловый спирт
	1,05

2,832

2,298

2,93

0,81

3,60

3,30

2,298

2,10

0,96

1,20

2,22

2,298

1,80
	0,13

0,33

0,50

0,50

0,11

0,50

0,33

0,40

0,17

0,12

0,23

0,17

0,33

0,25
	—

—

—

1,20

—

0,57

—

—

0,50

0,55

0,50

—

—

—
	39000

20000

40900

41900

36200

33500

43000

43500

39800

22700

41900

14100

41000

27200


Приложение 10

Температура самовоспламенения твердых горючих веществ и материалов

	Наименование твердых горючих материалов
	Температура самовоспламенения, °С

	Ацетатное волокно
	450

	Бумага
	184

	Вискозный шелк
	180

	Древесина
	250

	Древесный уголь
	350

	Каменный уголь
	400

	Каучук
	320-430

	Кокс
	700

	Линолеум
	130-410

	Сера
	260

	Поролон
	480

	Стеариновая кислота
	320

	Стекло органическое
	460

	Сено
	172

	Табак
	178

	Фосфор красный
	240

	Целлюлоза
	360

	Целлулоид
	140-160

	Шеллак
	325


Приложение 11

Основные физико-химические и пожаровзрывоопасные характеристики СУГ

	Название вещества
	формула
	Плотность жидкой фазы
кгм-3(10-3
	Плотность газовой фазы,
кгм-3 при tр=28°С
	Темпе-ратура кипения, °С
	Удельная низшая теплота сгорания, кДж(кг-1(10-3
	Нижний концентра-ционный предел распростра-нения пламени, %об.
	Темпе-ратура само-воспла-менения, °С
	Радиус взрыво-опасных зон при г=28° См
	Молярная масса кг(кмоль-1

	Пропан
	С3Н8
	0,52
	1,78
	-42,1
	46,3
	2,0
	470
	238
	44

	Н-бутан
	С4Н10
	0,60
	2,35
	-0,5
	47,3
	1,8
	405
	194
	58

	Изобутан
	С4Н10
	0,58
	2,35
	-11,7
	47,2
	1,8
	462
	195
	58

	Пропилен
	С3Н6
	0,60
	1,78
	-47,7
	46,0
	2,4
	455
	238
	44

	Изопентан
	С5Н15
	0,62
	2,9
	27,9
	45,2
	1,4
	432
	206
	72

	Н-пентан
	С5Н15
	0,65
	2,9
	36,1
	45,4
	1,4
	286
	195
	72

	Н-бутилен
	С4Н8
	0,65
	2,27
	-6,9
	45,5
	1,6
	384
	210
	56

	Изобутелен
	С4Н8
	0,65
	2,27
	3,7
	45,5
	1,8
	465
	210
	56

	Бутадиен
	С4Н6
	0,65
	2,18
	45
	60,0
	2,0
	430
	210
	54

	Изопрен
	С4Н8
	0,68
	2,9
	34,1
	43,9
	1,7
	400
	213
	68

	Амилен
	С5Н10
	0,64
	2,9
	30,0
	45,0
	1,5
	273
	208
	70


Примечание: радиус взрывоопасных зон при разгерметизации стандартной цистерны емкостью 54 м3 и проливе всей массы СУГ, находящейся в цистерне.
Приложение 12

Температура пожара при горении различных материалов

	Горючие материалы
	Пожарная нагрузка, кг/м3
	Температура пожара, °С

	Бумага разрыхленная

То же

Древесина сосновая в ограждениях

То же

То же

на открытой площадке в штабелях

Карболитовые изделия

То же

Каменный уголь, брикеты

Калий металлический

Каучук натуральный

Магний, электрон

Натрий металлический

Органическое стекло

Полистирол

То же

Текстолит

То же

Хлопок разрыхленный
	25

50

25

50

100

600

25

50

—

—

50

—

—

25

25

50

25

50

50
	370

510

830

900

1000

1300

530

640

до 1200

700

1200

до 1200

860

1115

1100

1350

700

850

310


Приложение 13

Температура пламени при горении веществ и материалов

	Вещество и материал
	Температура пламени, °С

	Ацетилен (в кислороде)

Ацетилен (в воздухе)

Водород

Газонефтяной фонтан
	3100-3300

2150-2200

2130

до 1100

	Древесина в различных агрегатных состояниях
	700-1000

	Спирт

Стеарин

Термит

Торф

Метан
	900-1200

640-940

3000

770-790

1950

	Нефть и нефтепродукты в резервуарах
	1100-1300

	Парафин

Сера

Сероуглерод

Целлулоид

Электрон, магний
	1430

1820

2195

1100-1300

около 3000


Приложение 14

Показатели пожарной опасности

	№ п/п
	Вещество
	Молярная масса кг/моль
	Темпе-ратура вспышки, °С
	Темпе-ратура само-воспла-менения, °С
	Нижний концентра-ционный предел распростра-нения пламени СНКПР ,%
	Характе-ристики вещества
	Теплота сгорания, кДж(кг-1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Амилацетат
	130,196
	+43
	+290
	1,08
	ЛВЖ
	

	2
	Амиловый спирт
	89,149
	+48
	+300
	1,48
	ЛВЖ
	34702

	3
	Ацетальдигид
	44,053
	-40
	+172
	4,12
	ГГ
	

	4
	Ацетон
	50,080
	-18
	+535
	2,91
	ЛВЖ
	28470

	5
	Бензол
	78,113
	-11
	+534
	1,43
	ЛВЖ
	38519

	6
	Н-бугилацетат
	116,160
	+29
	+330
	1,43
	ЛВЖ
	

	7
	Н-бугиловый спирт
	74,122
	+35
	+345
	1,81
	ЛВЖ
	33000

	8
	Бугилацетат (вторичный)
	160,160
	+19
	+410
	1,4
	ЛВЖ
	

	9
	Беюиловый спирт
	108,130
	+90
	+400
	1,3
	ГЖ
	

	10
	Гексадекан
	226,445
	+128
	+207
	0,473
	ГЖ
	

	И
	Гексан
	86,177
	-23
	+234
	1,242
	ЛВЖ
	44800

	12
	Н-гексиловый спирт
	102,176
	+60
	+285
	1,23
	ГЖ
	

	13
	Гептан
	100,203
	-4
	+223
	1,074
	ЛВЖ
	44900

	14
	Глицерин
	92,094
	+198
	+400
	2,6
	ГЖ
	16124

	15
	Декан
	142,284
	+47
	+230
	0,760
	ЛВЖ
	44400

	16
	Дивиниловый эфир
	70,091
	-30
	+360
	1,7
	ЛВЖ
	

	17
	Диметилформамид
	73,094
	+53
	+440
	2,35
	ЛВЖ
	

	18
	Диоксан -1,4
	88,106
	+11
	+375
	2,0
	ЛВЖ
	

	19
	1,2 дихлорэтан
	98,960
	+9
	+413
	6,2
	ЛВЖ
	11000

	20
	Диэтиламин
	73,138
	-14
	+310
	1,77
	ЛВЖ
	

	21
	Диэтиловый эфир
	74,122
	-41
	+180
	1,7
	ЛВЖ
	33900

	22
	Изобугиловый спирт
	74,122
	+28
	+364
	1,81
	ЛВЖ
	33000

	23
	Изопентан
	72,150
	-52
	+432
	1,36
	ЛВЖ
	45200

	24
	Изопропилбензол
	120,194
	+36
	+424
	0,93
	ЛВЖ
	

	25
	Изопропиловый спирт
	60,096
	+14
	+430
	2,23
	ЛВЖ
	30000

	26
	М-ксилол
	106,167
	+28
	+530
	1,1
	ЛВЖ
	40872

	27
	О-ксилол
	106,167
	+31
	+464
	1,00
	ЛВЖ
	40^872

	28
	n-ксилол
	106,167
	+26
	+528
	1,1
	ЛВЖ
	40872

	29
	Метиловый спирт
	32,042
	+6
	+436
	6,98
	ЛВЖ
	19500

	30
	Толуол
	92,140
	+7
	+535
	1,27
	ЛВЖ
	41031

	31
	Трихлорэтилен
	131,4
	+36
	+380
	12
	ТГ
	

	32
	Уксусная кислота
	111,097
	+38
	-
	3,33
	ЛВЖ
	

	33
	Хлорбензол
	112,558
	+29
	+637
	1,4
	ЛВЖ
	27130

	34
	Этилацетат
	88,106
	-3
	+446
	2,08
	ЛВЖ
	

	35
	Этилбензол
	106,167
	+20
	+431
	1,03
	ЛВЖ
	40872

	36
	Этиловый спирт
	46,069
	+13
	+400
	3,61
	ЛВЖ
	26900

	37
	Этилцеллозольв
	90,122
	+40
	+215
	1,8
	ЛВЖ
	

	38
	Бензин авиационный Б-70
	102,200
	-34
	300
	0,92
	ЛВЖ
	

	39
	Бензин А-72 (зимний)
	97,200
	-36
	-
	1,08
	ЛВЖ
	

	40
	Бензин АИ-93 (летний)
	98,200
	-36
	-
	1,06
	ЛВЖ
	

	41
	Бензин АИ-93 (зимний)
	95,300
	-37
	-
	1,1
	ЛВЖ
	

	42
	Бензин «калоша»
	-
	-17
	+350
	1,1
	ЛВЖ
	

	43
	Бензин А-66
	-
	-39
	+255
	0,76
	ЛВЖ
	

	44
	Бензин А74
	-
	-36
	+300
	0,79
	ЛВЖ
	

	45
	Дизельное топливо ДЗ (зимнее) общего назначения-
	-
	+53
	+240
	-
	ЛВЖ
	

	46
	Дизельное топливо ДЛ (летнее) общего назначения
	-
	+40
	+330
	-
	ЛВЖ
	

	47
	Дизельное топливо «З» для тепловозных дизелей
	172,3
	+40
	-
	0,61
	ЛВЖ
	

	48
	Дизельное топливо «Л» для тепловозных дизелей
	203,6
	+61
	-
	0,52
	ЛВЖ
	

	49
	Ксилол
	106,0
	+24
	+590
	1,00
	ЛВЖ
	

	50
	Керосин осветительный КО-20
	191,7
	+40
	-
	0,55
	ЛВЖ
	

	51
	Керосин осветительный КО-22
	153,1
	+40
	-
	0,64
	ЛВЖ
	

	52
	Керосин осветительный КО25
	154,7
	+40
	-
	0,6|
	ЛВЖ
	

	53
	Масло индустриальное «50»
	-
	+200
	+380
	-
	ГЖ
	

	54
	Масло вазелиновое
	-
	+187
	+290
	-
	ГЖ
	

	55
	Масло трансформаторное
	303,9
	+150
	+270
	0,291
	ГЖ
	

	56
	Масло турбинное 22
	
	+184
	+400
	-
	ГЖ
	

	57
	Масло ВМ-4
	
	+212
	+400
	-
	ГЖ
	

	58
	Масло цилиндровое «11»
	
	+197
	+350
	-
	ГЖ
	

	59
	Масло индустриальное (веретенное 2)
	-
	+164
	+280
	-
	ГЖ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Масло индустриальное (веретенное 3)
	
	+158
	+320
	-
	ГЖ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Масло индустриальное «машинное С»
	-
	+181
	+355
	-
	ГЖ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Масло соляровое
	-
	+142
	+360
	-
	ГЖ
	

	63
	Масло АМТ-300
	312,9
	+170
	+290
	0,35
	ГЖ
	

	64
	Масло АМТ-300Т
	260,3
	+170
	.
	0,43
	ГЖ
	

	65
	Разбавитель РДВ
	
	+2,0
	+424
	1,83
	ЛВЖ
	

	66
	Растворитель 648
	
	+13
	+388
	1,65
	ЛВЖ
	

	67
	Растворитель Р-4
(н-бутилацетат-12, толуол-62, ацетон-26)
	81,7
	-9
	+550
	1,60
	ЛВЖ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Растворитель Р-4 (ксилол-15, толуол-70. ацетон-15)
	86,3
	-4
	+550
	1,38
	ЛВЖ
	

	69
	Растворитель Р-5 н-бутилацетат-30, ксилол-40, ацетон-30)
	86,3
	-9
	-
	1,57
	ЛВЖ
	

	70
	Растворитель М (н-бугилацетат-30, этилацетат-5, этиловый спирт-60, изобугиловый спирт-5)
	59,4
	+6
	-
	2,79
	ЛВЖ
	

	71
	Растворитель РМЛ ТУ-КУ 467-56 (толуол-10, этиловый спирт-64, н-бутиловый спирт-10, этилцеллозольв-16)
	55,2
	+10
	-
	2,85
	ЛВЖ
	

	72
	Растворитель РМЛ218 (МРТУ 6-10-729-68) (н-бугилацетат-9, ксилол-21,5, толуол-21,5, этиловый спирт-16, н-бутиловый спирт-3, этилцеллозольв-13, этилацетат-16)
	81,5
	+4
	-
	1,72
	ЛВЖ
	

	73
	Растворитель Р-12 (н-бугилацетат-30, ксилол-10, толуол-60)
	99,6
	+10
	-
	1,26
	ЛВЖ
	

	74
	Растворитель РМЛ -315 (ТУ 6-10-1013-17) н-бутилацетат-18, ксилол-25, толуол-25, н-бутиловый спирт-15, этилцеллозольв-17)
	95,0
	+16
	-
	1,25
	ЛВЖ
	

	75
	Скипидар
	-
	+34
	+300
	0,8
	ЛВЖ
	

	76
	Уайт-спирит (ГОСТ 3134-78)
	147,3
	+33
	+260
	0,7
	ЛВЖ
	

	77
	Дизельное топливо «А» общего назначения (ГОСТ 305-82)
	
	+30
	-
	-
	ЛВЖ
	

	78
	Дизельное топливо «А» для тепловозных дизелей (ГОСТ 305-82)
	-
	+35
	-
	-
	ЛВЖ
	


Приложение 15

Классификация пожаров и рекомендуемые огнетушащие вещества

	Класс пожара
	Характеристика класса
	Подкласс пожара
	Характеристика подкласса
	Рекомендуемые огнетушащие вещества

	А
	Горение твердых веществ
	А1
	Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, древесина, бумага, уголь, текстиль)
	Вода со смачивателями, хладоны. порошки типа АВСЕ

	
	
	А2
	Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (каучук, пластмассы)
	Все виды огнетушащих веществ

	В
	Горение жидких веществ
	В1
	Горение жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, нефтепродукты), а также сжижаемых твердых веществ (парафин)
	Пена, мелкораспыленная вода, хладоны. порошки типа АВСЕ и ВСЕ

	
	
	В2
	Горение полярных жидких веществ, растворимых в воде (спирты, ацетон, глицерин и др.)
	Пена на основе специальных пенообразователей, мелкораспыленная вода, хладоны. порошки типа АВСЕ и ВСЕ

	С
	Горение газообразных веществ
	
	Бытовой газ, пропан, водород, аммиак и др.
	Объемное тушение и флегматизация газовыми составами, порошки типа АВСЕ и ВСЕ, вода для охлаждения оборудования

	Д
	Горение металлов
	Д1
	Горение легких металлов п их сплавов (алюминий, магний и др.), кроме щелочных
	Специальные порошки

	
	
	Д2
	Горение щелочных металлов (натрий, калий и др.)
	Специальные порошки

	
	
	ДЗ
	Горение металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов)
	Специальные порошки


Примечание: масс пожара Е - объект тлшения может находиться под напряжением ччектрнче-ского тока
С некоторыми веществами и материалами вода с добавками ПАВ или без них вступает в реакцию с выделением: водорода, кислорода, фосфористого водорода: ведет к самовозгоранию: а также взрыву; выбросу исходного вещества. Такие вещества нельзя тушить водой пли с добавлением к ней смачивателя.
Приложение 16

Вещества и материалы, на которые нельзя подавать огнетушащие составы в которые входит вода.

	Наименование веществ и материалов 
	Результаты воздействия воды (пены)

	Азид свинца
	Взрывается при увеличении влажности до 30%

	Алюминий металлический, магний, цинк, цинковая пыль
	Разлагает воду на водород и кислород

	Битум
	В начальной стадии тушения подача воды приводит к усилению горения и выбросу

	Гидриды щелочных и щелочноземельных металлов
	Реагируют с водой и выделяют водород, возможен взрыв

	Гидросульфит натрия
	Самовозгораются при взаимодействии с водой и взрывается

	Гремучая ртуть
	Взрывается от удара компактной водяной струн

	Железо кремнистое
	Самовоспламеняется на воздухе, выделяется фосфористый водород

	Калий, кальцин, натрий, рубидий, цезий металлический
	Выделяют водород при взаимодействии с водой, возможен взрыв

	Кальций и натрий фосфористые
	Реагирую с водой выделяя фосфористый водород, самовоспламеняется на воздухе

	Калий и натрий (перекиси)
	При попадании воды возможен взрывообразный выброс с усилением горения

	Карбиды алюминия, бария и кальция
	Разлагаются с выделением горючих газов, возможен взрыв

	Карбиды щелочных металлов
	При контакте с водой - взрыв

	Магний и его сплавы
	При горении и взаимодействии с ВОДОЙ выделяется водород и кислород

	Негашеная известь
	С водой идет реакция с выделением большого количества тепла

	Нитроглицерин
	Взрывается от удара струи воды

	Селитры (натриевая, кальциевая, калиевая)
	Подача струи воды в их расплав ведет к выбросу и усилению горения

	Серный ангидрид
	При попадании воды возможен взрывообразный выброс

	Силаны
	С водой реагируют выделяя водородистый кремний, самовоспламеняется на воздухе

	Термит, титан и их сплавы, электрон
	Разлагается с выделением кислорода, водорода и тепла

	Триэтилаллюминий и хлорсульфоновая кислота
	С водой реагирует со взрывом

	Метафос
	С водой реагирует с образованием взрывоопасного вещества

	Фосфорид алюминия
	Разлагается от воды п самовоспламеняется

	Фталон
	Взаимодействует с водой выделяя хлористый водород

	Цианамид калия
	При увлажнении выделяется ядовитый цианистый водород


Приложение 17

Знаки пожарной безопасности

НПБ 160-97. «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» распространяются на сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности, которые предназначены для регулирования поведения человеку в целях предотвращения возникновения пожара и (или) выполнения им определенных действий при пожаре для обеспечения собственной безопасности и снижения размера потерь от пожара.

Нормы устанавливают разновидности знаков, форму, параметрические ряды типоразмеров, требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам, устойчивости к воздействию факторов внешней среды.

Нормы в части номенклатуры знаков, их цвета и графики полностью соответствуют международному стандарту ИСО 6309.

1 Общие положения

Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности обязательно для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации.

Выбор вида, типоразмера, количества и мест расположения знаков, а также сигнальных цветов для конкретных условий должен осуществляться в соответствии с настоящими нормами, действующими стандартами, строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, в порядке реализации мер пожарной безопасности по согласованию с Государственной противопожарной службой (ГПС).

Сигнальные цвета следует использовать для:

· внешнего оформления знаков пожарной безопасности;

· обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания и т.п.;

· обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей эвакуации, которые не допускается загромождать или использовать для складирования.

Знаки пожарной безопасности следует размещать: 

· на территориях предприятий (в зданиях, сооружениях и других объектах), в помещениях, а также на рабочих местах и участках производства работ (услуг);

· в зонах селитебной застройки;

· в интерьерах средств транспорта и т.п.

На участках (в зонах), временно отнесенных к пожароопасным, следует устанавливать переносные безопасности, которые должны убираться по мере того, как дает необходимость в их применении.

Знаки, помещенные с наружной стороны ворот и дверей, означают, что их действие распространяется на всю территорию (участок территории) предприятия, другого объекта или помещения.

Допускается в случае выполнения требований пожарной безопасности в отдельных помещениях (участках территории) устанавливать для них знаки, разрешающие выполнение определенных работ (услуг, действий), запрещенных для предприятия или объекта (помещения) в целом.

При выборе места установки:

· знак должен быть хорошо виден, его восприятию не должны мешать цвет окружающего фона, посторонние предметы или яркостный контраст при искусственном или естественном освещении;

· знак должен находиться в пределах поля зрения при условиях наиболее естественного (привычного) зрительного восприятия окружающей среды;

· расстояние между одноименными знаками, указывающими  местонахождение эвакуационного выхода или пожарно-технической продукции, не должно превышать 60 м;

· знак должен располагаться в непосредственной близости от объекта, к которому он относится.

 Форма, цвет, размеры и порядок применения

	№ п/п
	Вид знака
	Ряд типовых размеров, мм
	Вариант исполнения

	
	Изображение
	Наименование
	
	

	1.
	[image: image12.png]



	Запрещающий (круг с контуром по окружности и наклонной диагональной полосой).
	Диаметр круга:

50; 100; 150; 200; 300; 350; 400.
	Допускается применять поясняющую надпись черного цвета; при этом полоса не наносится.

	2.
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	Допускается применять поясняющую надпись черного цвета; при этом полоса не наносится.
	Стороны треугольника: 50; 100;150; 200;300; 350; 400.
	Допускается на желтом фоне применять поясняющую надпись черного цвета.

	3.
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	Предписывающий (круг).
	Диаметр круга:

50; 100; 150; 200; 300; 350; 4007
	Допускается на синем фоне применять поясняющую надпись белого цвета.

	4.
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	Указательный (квадрат или прямоугольник).
	Стороны квадрата:

50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 300x300; 350x350; 400x400.
	Для знаков, указывающих места нахождения пожарно-технической продукции. Фон знака - красный; для целей эвакуации фон знака - зеленый.

	5.
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	Тоже.
	Стороны прямоугольника: 100x300; 150x300; 200x400; 300x600.
	То же.

	

	№ п/п
	Знак
	Смысловое значение
	Внешний вид
	Порядок применения

	1. Знаки для обозначения средств пожарной сигнализации и кнопок ручного включения

	1.
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	Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики.
	Форма: квадрат, Фон: красный. Символ: белый.
	Используется для обозначения места ручного пуска установок пожарной сигна лизации, противодым-ной защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи сигнала пожарной тревоги.

	2.
	[image: image18.png]



	Звуковой оповещатель пожарной тревоги.
	Форма: квадрат. Фон: красный. Символ: белый.
	Используется индивидуально или совместно со знаком 1.

	3.
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	Телефон для использования при пожаре.
	Форма: квадрат. Фон: красный. Символ: белый.
	Используется для обозначения места нахождения

	2. Знаки для использования на путях эвакуации.

	4.
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	Эвакуационный (запасный) выход.
	Форма: прямоугольник. Фон: зеленый. Символ: белый.
	Используется для обозначения дверей эвакуационных выходов.

	5.
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	Запрещается загромождать и (или) складировать.
	Форма: круг. Фон: белый. Символ: черный. Контур и диагональ: красный.
	Используется на путях эвакуации, у эвакуационных выходов и для обеспечения свободного доступа к пожарно-технической продукции. Используется на путях эвакуации, у эвакуационных выходов и для обеспечения свободного доступа к пожарно-технической продукции.

	6.
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	Дверь эвакуационного выхода.
	Форма: квадрат Фон: зеленый. Символ: белый фосфоресцирующий.
	Используется для обозначения дверей эвакуационных выходов.

	7.
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	Сдвинуть, чтобы открыть.
	Форма: квадрат Фон: зеленый. Символ: белый фосфоресцирующий.
	Используется для обозначения сдвижной двери совместно со знаком 6.

	8.
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	Направление к эвакуационному выходу.
	Форма: прямоугольник. Фон: зеленый. Символ: белый.
	Используется на путях эвакуации для указания направления движения к эвакуационному выходу.

	9.
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	Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз).
	Форма: прямоугольник. Фон: зеленый. Символ: белый фосфоресцирующий.
	Используется на путях эвакуации при движении по лестнице вниз.

	10.
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	Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вверх).
	Форма: квадрат.

Фон: зеленый. Символ: белый фосфоресцирующий.
	Используется на путях эвакуации при движении по лестнице вверх.

	11.
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	Открывать поворотом от себя.
	Форма: квадрат Фон: зеленый. Символ: белый фосфоресцирующий.
	Используется на створчатых дверях эвакуационных выходов совместно со знаком 6.

	12.
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	Открывать поворотом к себе.
	Форма: квадрат Фон: зеленый. Символ: белый фосфоресцирующий.
	Тоже.

	13.
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	Разбей стекло.
	Форма: квадрат.

Фон: зеленый. Символ: белый фосфоресцирующий.
	Используется в случаях, когда требуется разбить стекло, чтобы получить доступ к ключу для открывания двери, или разбить стеклянную панель, чтобы выйти из здания, помещения.

	3. Знаки для обозначения пожарно-технической продукции.

	14.
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	Место размещения пожарного оборудования.
	Форма: квадрат. Фон: красный. Символ: белый.
	Используется для обозначения места нахождения различных видов пожарно-технической продукции, заменяя необходамость использования нескольких знаков (например, знаков 15,16).

	15.
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	Огнетушитель.
	Форма: квадрат. Фон: красный. Символ: белый.
	Используется для обозначения места нахождения огнетушителя.

	16.
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	Пожарный кран.
	Форма: квадрат. Фон: красный. Символ: белый.
	Используется для обозначения места нахождения пожарного крана.

	17.
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	Пожарная лестница.
	Форма: квадрат Фон: красный. Символ: белый.
	Используется для обозначения места нахождения пожарной лестницы.

	18.
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	Пожарный водоисточник.
	Форма: квадрат. Фон: красный. Символ: белый.
	Используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин.

	19.
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	Пожарный сухотрубный стояк.
	Форма: квадрат. Фон: красный. Символ: белый.
	Используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка.

	20.
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	Пожарный гидрант.
	Форма: квадрат.

Фон: белый.

Символ: красный.
	Используется для обозначения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах.

	
	4. Знаки для обозначения пожароопасных веществ, зон, а также мест курения.

	21.
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	Пожароопасно: легковоспламеняющиеся вещества.
	Форма: треугольник. Фон: желтый. Символ: черный. Контур: черный.
	Используется, чтобы обратить внимание на наличие легковоспламеняющихся

	22.
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	Пожароопасно: окислитель.
	Форма: треугольник. Фон: желтый. Символ: черный Контур: черный.
	Используется, чтобы обратить внимание на наличие окислителя.

	23.
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	Запрещается тушить водой.
	Форма: круг. Фон: белый. Символ: черный. Контур и диагональ: красный.
	Используется в местах, где тушение водой не допускается.

	24.
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	Запрещается курить.
	Форма: круг.

Фон: белый. Символ: черный Контур и диагональ: красный.
	Используется, когда курение может стать причиной пожара.

	25.
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	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить.
	Форма: круг.

Фон: белый. Символ: черный Контур и диагональ: красный.
	Используется, когда открытый огонь или курение могут стать причиной пожара.

	26.
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	Место курения.
	Форма: круг.

Фон: синий.

Символ: белый.
	Используется для обозначения места курения.

	27.
	Рекомендуемый знак
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	Взрывоопасно: взрывоопасная среда.
	Форма: треугольник. Фон: желтый. Символ: черный Контур: черный.
	Используется, чтобы обратить внимание на наличие взрывоопасной среды или взрывчатых веществ.

	5. Вспомогательные знаки, не имеющие самостоятельного применения.

	28.
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	Направление эвакуации.
	Форма: квадрат. Фон: зеленый. Символ: белый фосфоресцирующий.
	Используется на путях эвакуации совместно со знаком 4 для обозначения направления к эвакуационному выходу.

	29.
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	Используется на путях эвакуации совместно со знаком 4 для обозначения направления к эвакуационному выходу.
	Форма: квадрат. Фон: красный. Символ: белый.
	Используется совместно с одним из знаков 1-3 или 14-20.


Приложение 18

Тематика вопросов для проверки знаний ПТМ.

 Что понимается под термином:

-пожарная безопасность;

-система противопожарной защиты;

-противопожарный режим;

-пожар;

-пожарная охрана;

-нарушение требований пожарной безопасности.

 Основные Законодательные и нормативные акты в области пожарной безопасности:

-Общие положения ППБ-01-93;

-Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности;

-Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности;

-Права и обязанности учреждений в области пожарной безопасности;

 Задачи пожарной профилактики:

-Основные требования ППБ-01-93 к территориям;

-Основные требования ППБ-01-93 к зданиям, сооружениям, помещениям;

-Основные требования к ППБ-01-93к эвакуационным путям и выходам;

-Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;

-Уголовная ответственность за преступления в области пожарной безопасности;

-Общие положения гражданского кодекса Российской Федерации о возмещении причиненного ущерба;

-Виды противопожарных инструкций и их краткие содержания;

-Пожарно-технический минимум, Кто проводит обучение, категории обучаемых. Содержание обучения;

-Организации пожарной охраны учреждения;

-Основные задачи ДПД (ДПК);

-Обязанности начальника и членов ДПД (ДПК).

 Пожарная опасность электротехнических изделий:

-Требования пожарной безопасности к электроустановкам;

Требования пожарной безопасности к хранению горючей жидкости и газов.

Требования пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов.

Требование правил безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Опасность продуктов горения.

Средства индивидуальной защиты и спасения, противогазы, самоспасатели, простейшие средства защиты.

Противодымная защита при пожаре.

Эвакуация людей из здания.

Планы эвакуации и требования предъявляемые к ним.

огнетушащие вещества и материалы классификация и огнетушащая способность.

Первичные средства пожаротушения. Состав, назначение, использование. Состав пожарного щита.

Назначение пожарных щитов, их комплектация и использование.

Классификация огнетушителей.

Применение огнетушителей при тушении различных веществ и материалов

Определения необходимого количества первичных средств пожаротушения.

Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные.

Классификация автоматических установок пожаротушения и их выбор.

Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения.

Содержания пожарной техники и первичных средств пожаротушения.

Содержание противопожарного водопровода.

Пожарная безопасность зданий повышенной этажности.

Действия при обнаружении пожара.

Оказание первой медицинской помощи при кровотечении.

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях.

Оказание первой медицинской помощи при ожогах.
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